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ANEXO II: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

A continuación, se enumeran las tareas y frecuencias mínimas que son aplicables a las instalaciones 
objeto de este expediente, a realizar en cada uno de los aeropuertos. 

Se deberán realizar adicionalmente las tareas legales aplicables no incluidas en este Anexo. 

En su oferta, la empresa adjudicataria deberá describir el modo de ejecución de las mismas y su 
programación orientativa, atendiendo a criterios de máxima operatividad de las instalaciones y el 
aeropuerto. 

Asimismo, la empresa adjudicataria podrá incluir en su oferta tareas que considere necesario realizar 
para mejorar la operatividad de las instalaciones y sin coste adicional alguno para Aena. 

 

Alcance detallado del PPT: 

- Actuaciones de limpieza y desinfección y toma de muestra de Legionella del RD 487/2022 
incluida la actualización del PPCL para los aeropuertos BIO, SCQ, OVD, LCG y VGO. 

- Alcance del RD 3/2023, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad 
del agua de consumo, su control y suministro, incluida la actualización del protocolo de 
autocontrol: SCQ, OVD, LCG y VGO. 

- Actualización anual del plan sanitario del agua para los aeropuertos: SCQ, OVD y VGO. 

NOTA: El control analítico de calidad del agua correspondiente al RD 3/2023 alcance de este 
PPT se iniciará una vez culminado el expediente actualmente en ejecución en cada aeropuerto, 
el resto de las actuaciones si iniciarán con el inicio del presente pliego. 

- No incluye obras menores, pero sí la solicitud, coordinación y seguimiento con el servicio que 
realiza las obras menores en cada uno de los aeropuertos. 
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CALIDAD DEL AGUA DE LOS AEROPUERTOS ASTURIAS (OVD) Y SANTIAGO DE ROSALIA CASTRO (SCQ) 
Operador Zona 3 

 
 

 
  

C/I S MP TL DI SE QU ME BM TR CM SM AN BA QA
Control Operacional en red de distribución, ETAP o en el caso de no existir ETAP, en depósito de 
cabecera (TURBIDEZ) X X 1*

Control de rutina en red de distribución (Características
organolépticas del agua de consumo y el control de la desinfección) Grifo o red de distribución

X X 1*

Control Operacional en red de distribución, ETAP o Depósito X X 1*
Control en grifo X X 1*
Caracterización de las aguas en red de distribución X X 1*
Análisis de control en Depósito de regulación o distribución X X 1*
Análisis completo en depósito de regulación o distribución X X 1*
Muestreo para la Lista de Observación en la salida del tratamiento o depósito de cabecera X X 1*
Análisis de control en Salida de ETAP o Depósito de cabecera X X 1*
Análisis de control en Red de distribución X X 1*
Análisis completo en la salida de ETAP X X 1*
Análisis completo red de distribución X X 1*
Control de radioactividad en salida ETAP  o depósito  / Red de distribución X X 1*
Toma de muestra.Legionella sp (Según Norma ISO 11731 Parte 1. Calidad del agua. Detección y 
enumeración de Legionella sp) 
Pozo, depósitos y puntos terminales de la red

X X 1*

C/I: Calidad e Imagen; S: Seguridad; MP: Mantenimiento Preventivo; TL: Mantenimiento Técnico Legal
DI: Diario, SE: Semanal, QU: Quincenal, ME: Mensual, BM: Bimestral, TR: Trimestral , CM: Cuatrimestral SM: Semestral, AN: Anual, BA: Bienal, QA: Quinquenal, C / X: Cada X frecuencia
DURACIÓN: Tiempo efectivo por tarea y en el activo															
																
* La frecuencia de muestreo ha sido establecida considerando una zona de abastecimiento 'zona tipo 3' con un suministro de más de 100m3 y hasta 1.000 m3 de agua de consumo por día como promedio. Para otros intervalos de volúmenes de agua se deberá 
particularizar las frecuencias de muestreo tal y como se establece en el RD 3/2023

PLAN DE MUESTREO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RD 3/2023 CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

ID ACTUACIÓN TIPOLOGÍA FRECUENCIA
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CALIDAD DEL AGUA DEL AEROPUERTO DE VIGO (VGO) 
Operador Zona 2 

 
 

 
  

C/I S MP TL DI SE QU ME BM TR CM SM AN BA QA
Control Operacional en red de distribución, ETAP o en el caso de no existir ETAP, en depósito de 
cabecera (TURBIDEZ) X X 1*

Control de rutina en red de distribución (Características
organolépticas del agua de consumo y el control de la desinfección) Grifo o red de distribución

X X 1*

Control Operacional en red de distribución, ETAP o Depósito X X 1*
Control en grifo X X 1*
Caracterización de las aguas en red de distribución X X 1*
Análisis de control en Depósito de regulación o distribución X X 1*
Análisis completo en depósito de regulación o distribución X X 1**
Muestreo para la Lista de Observación en la salida del tratamiento o depósito de cabecera X X 1*
Análisis de control en Salida de ETAP o Depósito de cabecera X X 1*
Análisis de control en Red de distribución X X 1*
Análisis completo en la salida de ETAP X X 1**
Análisis completo red de distribución X X 1*
Control de radioactividad en salida ETAP  o depósito  / Red de distribución X X 1*
Toma de muestra.Legionella sp (Según Norma ISO 11731 Parte 1. Calidad del agua. Detección y 
enumeración de Legionella sp) 
Pozo, depósitos y puntos terminales de la red

X X 1*

C/I: Calidad e Imagen; S: Seguridad; MP: Mantenimiento Preventivo; TL: Mantenimiento Técnico Legal
DI: Diario, SE: Semanal, QU: Quincenal, ME: Mensual, BM: Bimestral, TR: Trimestral , CM: Cuatrimestral SM: Semestral, AN: Anual, BA: Bienal, QA: Quinquenal, C / X: Cada X frecuencia
DURACIÓN: Tiempo efectivo por tarea y en el activo															
																
* La frecuencia de muestreo ha sido establecida considerando una zona de abastecimiento 'zona tipo 2' con un suministro de más de 10 m3 y hasta 100 m3 de agua de consumo por día como promedio. Para otros intervalos de volúmenes de agua se deberá 
particularizar las frecuencias de muestreo tal y como se establece en el RD 3/2023
**A criterio de la Autoridad Sanitaria (Como referencia se utiliza la frecuencia de 'zona tipo 3')

PLAN DE MUESTREO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RD 3/2023 CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

ID ACTUACIÓN TIPOLOGÍA FRECUENCIA
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CALIDAD DEL AGUA AEROPUERTO DE A CORUÑA (LCG) 
Titular zona 2 

 

 
  

C/I S MP TL DI SE QU ME BM TR CM SM AN BA QA

Control en grifo X X 1*

C/I: Calidad e Imagen; S: Seguridad; MP: Mantenimiento Preventivo; TL: Mantenimiento Técnico Legal
DI: Diario, SE: Semanal, QU: Quincenal, ME: Mensual, BM: Bimestral, TR: Trimestral , CM: Cuatrimestral SM: Semestral, AN: Anual, BA: Bienal, QA: Quinquenal, C / X: Cada X frecuencia
DURACIÓN: Tiempo efectivo por tarea y en el activo															
																* La frecuencia de muestreo ha sido establecida considerando una zona de abastecimiento 'zona tipo 2' con un suministro de más de 10 m3 y hasta 100 m3 de agua de consumo por día como promedio. Para otros 
intervalos de volúmenes de agua se deberá particularizar las frecuencias de muestreo tal y como se establece en el RD 3/2023

PLAN DE MUESTREO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RD 3/2023 CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

ID ACTUACIÓN TIPOLOGÍA FRECUENCIA
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LEGIONELLA 

Instalación s/ RD 487/22 
Torres de 

refrigeración y 
condensadores 

evaporativos 

Sistemas de 
agua 

sanitaria. 
ACS  

Humectadores 
Otros tipos de instalaciones.  

Instalaciones sin 
recirculación de agua. 

Sistemas contra incendios 
Sistemas de agua contra incendios (GTPCL) Sistemas de agua sanitaria. AFCH 

Activo Aena 

CLIMATIZACIÓN 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Torre de refrigeración Red 
hidráulica 

Climatizador / 
UTA 

Sist. 
Abastecimiento 

agua 

 
 

Depósito 
Camión 

SEI 
Hidrante BIE 

Sist. 
Extinción 

por 
rociadores y 

agua 
pulverizada 

Sist. Fijo 
extinción 
por agua 

nebulizada 

Red 
distribución 

Est. 
desalinizadora 

Est. 
tratamiento Depósito 

Instalación 
de bombeo 
e impulsión 

Niveles de cloro o biocida del agua 
en torre de refrigeración. Diaria  -  -  - 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Temperatura y conductividad del 
agua en torre de enfriamiento y 
condensadores evaporativos  20ºC ≤ 
T ≤ 28ºC. 

Diaria  -  -  - 

 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Valores de pH en torres de 
refrigeración Diaria  -  -  - 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Turbidez del agua en torre de 
enfriamiento y condensadores 
evaporativos 

Semanal  -  -  - 

 
 

        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Revisión del correcto funcionamiento 
y comprobación del buen estado de 
conservación y limpieza de la 
bandeja. 

Mensual  -  -  - 

 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Análisis de hierro total en las torre de 
refrigeración  Mensual  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Comprobar el correcto 
funcionamiento de los filtros de 
recirculación y otros equipos de 
tratamiento de agua. 

Mensual  -  - Trimestral -  -  -  -  -  -  - Mensual Mensual  - 

Aerobios totales en torre de 
refrigeración y condensadores 
evaporativos  

Trimestral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Toma de muestra. Legionella sp 
(Según Norma ISO 11731 Parte 1. 
Calidad del agua. Detección y 
enumeración de Legionella sp). 
Aproximadamente 15 días después 
de la realización de cualquier tipo de 
limpieza y desinfección 

Mensual Trimestral  - Anual 

 
 
 

Anual Anual* Anual* - - Trimestral  - Trimestral Trimestral  - 

Comprobar el correcto 
funcionamiento de los filtros de 
aporte  

Semestral  -  -  - 

 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Instalación s/ RD 487/22 
Torres de 

refrigeración y 
condensadores 

evaporativos 

Sistemas de 
agua 

sanitaria. 
ACS  

Humectadores 
Otros tipos de instalaciones.  

Instalaciones sin 
recirculación de agua. 

Sistemas contra incendios 
Sistemas de agua contra incendios (GTPCL) Sistemas de agua sanitaria. AFCH 

Activo Aena 

CLIMATIZACIÓN 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Torre de refrigeración Red 
hidráulica 

Climatizador / 
UTA 

Sist. 
Abastecimiento 

agua 

 
 

Depósito 
Camión 

SEI 
Hidrante BIE 

Sist. 
Extinción 

por 
rociadores y 

agua 
pulverizada 

Sist. Fijo 
extinción 
por agua 

nebulizada 

Red 
distribución 

Est. 
desalinizadora 

Est. 
tratamiento Depósito 

Instalación 
de bombeo 
e impulsión 

Revisión del correcto funcionamiento 
y comprobación del buen estado de 
conservación y limpieza del 
condensador, tuberías y del relleno si 
procede 

Semestral  -  -  - 

 
 
 

          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Revisión de todas las partes de la 
instalación para comprobar el buen 
funcionamiento y buen estado de 
conservación y limpieza del 
separador de gotas en torre de 
refrigeración, condensadores 
evaporativos y enfriadores 
adiabáticos 

Semestral  -  -  - 

 
 
 

      
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Revisión del exterior de la unidad Anual  -  -  - 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Proceder a la limpieza y desinfección 
de toda la instalación Semestral Anual  - Anual 

 
Anual  -  -  -  - Anual Anual Anual Anual  - 

Revisión de los sistemas de purga 
(sondas de conductividad, 
electroválvulas) y los de dosificación 

Mensual  -  -  - 

 
- 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Medición de valores de 
conductividad Mensual  -  -  - 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Comprobar la temperatura en los 
depósitos finales de acumulación, en 
los que la temperatura no será 
inferior a 60 ºC. En el caso de 
interacumuladores de doble tanque, 
la temperatura del agua debe ser 
como mínimo de 70 °C. 

 - Diaria  -  - 

 
 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Abrir los grifos y duchas de 
instalaciones con poco uso o no 
utilizadas, dejando correr el agua 
unos minutos. Al final del año se 
habrá comprobado todos los puntos 
finales de la instalación. 

 - Semanal  -  - 

 
 
 

-  -  -  -  - Semanal  -  -  -  - 
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Instalación s/ RD 487/22 
Torres de 

refrigeración y 
condensadores 

evaporativos 

Sistemas de 
agua 

sanitaria. 
ACS  

Humectadores 
Otros tipos de instalaciones.  

Instalaciones sin 
recirculación de agua. 

Sistemas contra incendios 
Sistemas de agua contra incendios (GTPCL) Sistemas de agua sanitaria. AFCH 

Activo Aena 

CLIMATIZACIÓN 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Torre de refrigeración Red 
hidráulica 

Climatizador / 
UTA 

Sist. 
Abastecimiento 

agua 

 
 

Depósito 
Camión 

SEI 
Hidrante BIE 

Sist. 
Extinción 

por 
rociadores y 

agua 
pulverizada 

Sist. Fijo 
extinción 
por agua 

nebulizada 

Red 
distribución 

Est. 
desalinizadora 

Est. 
tratamiento Depósito 

Instalación 
de bombeo 
e impulsión 

Purga del fondo de los acumuladores   - Semanal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Medición de valores de Turbidez (en 
el caso de Tª, pH y turbidez, se 
podrá controlar in situ, 
preferentemente con lectura 
automática en continuo) 

 - Semanal  -  -  -  -  -  -  - Semanal  -  - Semanal  - 

Comprobar la temperatura en un 
número representativo de duchas y 
grifos (muestra rotatoria), incluyendo 
los más cercanos y los más alejados 
de los acumuladores no debiendo 
ser inferior a 50 ºC. Al final del año 
se habrán comprobado todos los 
puntos terminales de la instalación 

 - Mensual  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Purgar las válvulas de drenaje de las 
tuberías (eliminación de los 
sedimentos) 

 - Mensual  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Comprobar el correcto 
funcionamiento del equipo de 
tratamiento de agua. 

 - Mensual  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Revisión de los puntos terminales 
grifos y duchas (muestra rotatoria), y 
al menos una vez al año en todos los 
puntos terminales de la instalación 

 - Mensual  -  -  -  -  -  -  - Mensual  -  -  -  - 

Revisión del estado de 
mantenimiento de los depósitos 
acumuladores, sin que ello implique 
obligatoriamente realizar la apertura 
y vaciado de los mismos. 

 - Trimestral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Trimestral  - 

Medición de valores de Aerobios y 
de Hierro total en sistema de agua 
sanitaria sólo si dispone de partes 
metálicas que contienen hierro en su 
composición 

 - Trimestral  -  - 

 

 -  -  -  - Trimestral  -  - Trimestral  - 
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Instalación s/ RD 487/22 
Torres de 

refrigeración y 
condensadores 

evaporativos 

Sistemas de 
agua 

sanitaria. 
ACS  

Humectadores 
Otros tipos de instalaciones.  

Instalaciones sin 
recirculación de agua. 

Sistemas contra incendios 
Sistemas de agua contra incendios (GTPCL) Sistemas de agua sanitaria. AFCH 

Activo Aena 

CLIMATIZACIÓN 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Torre de refrigeración Red 
hidráulica 

Climatizador / 
UTA 

Sist. 
Abastecimiento 

agua 

 
 

Depósito 
Camión 

SEI 
Hidrante BIE 

Sist. 
Extinción 

por 
rociadores y 

agua 
pulverizada 

Sist. Fijo 
extinción 
por agua 

nebulizada 

Red 
distribución 

Est. 
desalinizadora 

Est. 
tratamiento Depósito 

Instalación 
de bombeo 
e impulsión 

Revisión general de funcionamiento 
de la instalación y su buen estado de 
conservación y limpieza, incluyendo 
todos los elementos reparando o 
sustituyendo aquellos elementos 
defectuosos 

 - Anual  - Anual - Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual 

Revisión de depósito o bandeja de 
acumulación de agua (Para 
Humectadores con emisión directa al 
ambiente a ser tratado) 

 -  - Diaria  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Temperatura en el depósito de 
acumulación (si existe). Termómetro 
de inmersión de lectura directa  

 -  -  - Mensual Mensual  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Medir pH. Medidor de pH de lectura 
directa o colorimétrico (Parámetros a 
determinar cuando el agua proceda 
de un depósito de acumulación) 

 -  -  - Mensual Mensual  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Medir el nivel de biocida o cloro 
residual libre en el depósito de 
acumulación si existe y en un 
número representativo de los puntos 
terminales. Medidor de cloro libre o 
combinado de lectura directa o 
colorimétrico 

 -  -  - Mensual Mensual  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Verificación por inspección de todos 
los elementos, depósitos, válvulas, 
mandos, alarmas motobombas, 
accesorios, señales, etc. 

 -  -  - Trimestral -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Revisión del estado general de 
conservación y limpieza de la 
instalación en depósitos 
acumuladores 

 -  -  - Semestral -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Instalación s/ RD 487/22 
Torres de 

refrigeración y 
condensadores 

evaporativos 

Sistemas de 
agua 

sanitaria. 
ACS  

Humectadores 
Otros tipos de instalaciones.  

Instalaciones sin 
recirculación de agua. 

Sistemas contra incendios 
Sistemas de agua contra incendios (GTPCL) Sistemas de agua sanitaria. AFCH 

Activo Aena 

CLIMATIZACIÓN 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Torre de refrigeración Red 
hidráulica 

Climatizador / 
UTA 

Sist. 
Abastecimiento 

agua 

 
 

Depósito 
Camión 

SEI 
Hidrante BIE 

Sist. 
Extinción 

por 
rociadores y 

agua 
pulverizada 

Sist. Fijo 
extinción 
por agua 

nebulizada 

Red 
distribución 

Est. 
desalinizadora 

Est. 
tratamiento Depósito 

Instalación 
de bombeo 
e impulsión 

Comprobación mediante inspección 
visual, del estado de conservación y 
limpieza de la BIE.  Se realizará en 
un número representativo, rotatorio a 
lo largo del año de forma que al final 
del año se hayan revisado todos los 
puntos terminales de la instalación. 

 -  -  -  -  -  - Semestral  -  -  -  -  -  -  - 

Comprobación mediante inspección 
visual de que los dispositivos de 
descarga del agente extintor 
(boquillas, rociadores, difusores…) 
están en buen estado y libres de 
obstáculos para su funcionamiento 
correcto. Se realizará en un número 
representativo, rotatorio a lo largo del 
año de forma que al final del año se 
hayan revisado todos los puntos 
terminales de la instalación 

 -  -  -  -  -  -  - Mensual Mensual  -  -  -  -  - 

Comprobar el correcto 
funcionamiento de los equipos de 
desinfección del agua en un número 
representativo de los puntos 
terminales 

 -  -  -  -  -  -  - 

    

Diaria  - Diaria  -  - 

Medir nivel de desinfectante (cloro 
residual libre o combinado) en un 
numero representativo de puntos 
terminales (agua procedente de un 
depósito de acumulación) 

 -  -  -  -  -  -  - 

    

Diaria  -  -  -  - 

Medición de valores del pH cuando 
el agua proceda de un depósito de 
acumulación (si la efectividad del 
biocida depende del pH) 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - Diaria  - Diaria  -  - 
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Instalación s/ RD 487/22 
Torres de 

refrigeración y 
condensadores 

evaporativos 

Sistemas de 
agua 

sanitaria. 
ACS  

Humectadores 
Otros tipos de instalaciones.  

Instalaciones sin 
recirculación de agua. 

Sistemas contra incendios 
Sistemas de agua contra incendios (GTPCL) Sistemas de agua sanitaria. AFCH 

Activo Aena 

CLIMATIZACIÓN 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Torre de refrigeración Red 
hidráulica 

Climatizador / 
UTA 

Sist. 
Abastecimiento 

agua 

 
 

Depósito 
Camión 

SEI 
Hidrante BIE 

Sist. 
Extinción 

por 
rociadores y 

agua 
pulverizada 

Sist. Fijo 
extinción 
por agua 

nebulizada 

Red 
distribución 

Est. 
desalinizadora 

Est. 
tratamiento Depósito 

Instalación 
de bombeo 
e impulsión 

Comprobar la temperatura del agua 
en puntos significativos de la red de 
distribución, procurando que, donde 
las condiciones climatológicas lo 
permitan, esta Tª < 20ºC.  En 
cualquier caso la Tª estará 
comprendida entre 20ºC y 25ºC. 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - Semanal  - Semanal Semanal  - 

Comprobar el correcto 
funcionamiento de los equipos de 
desinfección del agua y medir el 
valor del pH cuando el agua procede 
de un depósito de acumulación (si la 
efectividad del biocida depende del 
pH) 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Diaria  - 

 
*Solo si la red no es de uso exclusivo de contra incendios. 
 
 


