
 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

 
1.1 CONDICIONES GENERALES 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 
económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del 
proyecto. 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el 
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 
instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin 
cuya autorización no podrá ser realizada. 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones 
técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente 
a la de obligado cumplimiento.  
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se 
adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la 
Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura 
Técnica de España. 
Este pliego de condiciones ha sido redactado con el apoyo del software específico Construbit. 
1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

 
1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 
1.2.1.1 PROMOTOR 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a 
los efectos de la Ley 32/2006. 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos 
de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del promotor: 

 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
 Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los 

trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas 
(subcontratistas) y trabajadores autónomos de él dependientes la gestión preventiva de la 
obra. 

 Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y 
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en proyecto si fuera necesario. 
 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 

así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 
 Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de Ordenación 

de la Edificación. 
 Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación 

reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el 
certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por 
la normativa. 

 Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En 
obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así 
como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
han sido debidamente gestionados según legislación. 

 En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra. 

 En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán de 
cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en su 
disposición adicional primera. 

1.2.1.2 CONTRATISTA 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con 
medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con 
sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos 
de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del contratista:  

 La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los 
plazos establecidos en el contrato. 

 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 
 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, 

tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la 
obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la 
recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección 
Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación 
de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 

de los límites establecidos en el contrato. 
 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada. 
 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
 Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
 Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 
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cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y 
salud. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje 
de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de 
dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra. 

 Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

 Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 
prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa 
que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 
originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda 
vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista 
perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 
 
MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo 
de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a 
desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la 
adecuación del personal al trabajo a realizar.  
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 
fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su 
puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados de la 
obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán acompañados de la declaración 
de prestaciones que será facilitada al director de ejecución material de la obra en el formato 
(digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y 
están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la 
Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 
Contratista. 
INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 
mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios 
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auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del 
Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del 
contratista, cualquier avería o accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por 
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 
Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia 
completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de 
órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, 
copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 
SUBCONTRATAS 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista 
u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades 
de obra.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 
previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso 
el contratista las actuaciones de las subcontratas.  
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo 
que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 
aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el artículo 5. 
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 
El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 
dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas 
en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 
El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el 
contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de 
recibo de la notificación. 
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas 
adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por 
escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  
DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 
desperfectos ocasionados durante la misma. 
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 
vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan 
con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a 
costa de la contrata. 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros 
por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en 
el estado que estaban antes del inicio de las obras. 
MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección 
Facultativa así lo disponga por escrito. 
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de 
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mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, 
sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo 
proyectado y contratado. 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que 
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección 
Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el 
importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 
Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su 
autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 
1.2.1.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 
PROYECTISTA 
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 
sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en 
el colegio profesional correspondiente. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 
técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista 
un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor 
de este proyecto parcial. 
DIRECTOR de la OBRA 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 
de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Son obligaciones del director de obra: 

 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 
características geotécnicas del terreno. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes 
y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

 Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 
de ensayos y pruebas precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
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 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
1.2.2 DOCUMENTACIÓN de OBRA 
En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la 
obra incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello 
estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan 
pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 
procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 
proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca 
el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del 
proyecto. 
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos 
requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la aprobación 
del director de obra que confeccionará la documentación y del Promotor que realizará la 
tramitación administrativa que dichas modificaciones requieran así como la difusión a todos 
los agentes implicados. 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso 
y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 
de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio 
que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la 
"documentación del seguimiento del control de la obra", según contenidos especificados en 
el Anexo II de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, serán depositadas por el Director 
de la Obra y por el Director de Ejecución Material de la Obra respectivamente, en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 
aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. . 
1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 
Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 
niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se 
comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 
Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para 
realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por 
el Contratista a su cuenta. 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 
dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección 
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Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa 
y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación 
con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características 
geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles 
omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del 
Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando 
las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo 
y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 
anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 
1.2.4 LIBRO de ÓRDENES 
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e 
Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
En el libro se anotarán: 
Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa 
para la correcta interpretación del proyecto. 
Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 
Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, 
personal empleado... 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de 
Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con 
dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 
RECEPCIÓN de la OBRA 
La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor 
del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta 
firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes 
que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material 
de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 
de la recepción. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado 
por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la 
fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección 
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Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 
excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación 
de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 
1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del 
pliego de condiciones. 
1.3.1 FIANZAS y SEGUROS 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar 
por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas 
las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de 
la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, 
hasta su recepción. 
1.3.2 PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día 
natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el 
contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido 
en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 
1.3.3 PRECIOS 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o 
cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 
Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización 
de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por 
la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 
correspondientes. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la 
Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los 
párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al 
contratista. 
PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO 
Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que 
hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el 
porcentaje necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará 
el precio correspondiente a la baja de subasta o remate. 
REVISIÓN de PRECIOS 
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas 
o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el 
mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser 
consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 
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En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección 
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio 
unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del 
aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de 
materiales en obra. 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las 
partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 
1.3.4 MEDICIONES y VALORACIONES 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la 
Dirección Facultativa y el Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que 
se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 
antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán 
los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos 
necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de 
cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, 
a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato 
realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección 
Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de 
acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido 
dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al 
Promotor.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 
Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en 
caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la 
Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 
Contratista con la resolución. 
UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 
La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada 
por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que 
justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas 
trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas 
originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, 
impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el 
Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 
someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma 
contratadas por administración. 
ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del 
Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra 
contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 
1.3.5 CERTIFICACIÓN y ABONO 
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Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la 
contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, 
se considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se 
encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 
deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo 
considere oportuno. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y 
variaciones derivadas de la liquidación final. 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en 
los plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos 
expedidos por la Dirección Facultativa. 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar 
los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del 
límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero 
que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de 
funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades 
de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 
1.3.6 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 
Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en 
el artículo 3 del Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados al efecto. 
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones 
de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público y sus normas de desarrollo de carácter estatal o autonómico. 
Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y se 
remite al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto 
relacionado. 
1.4 CONDICIONES LEGALES 

 
1.4.1 NORMATIVA de APLICACIÓN 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del 
solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias 
y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las 
labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

 Muerte o incapacidad del Contratista. 
 La quiebra del Contratista. 
 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

presupuesto contratado. 
 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior 
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a dos meses. 
 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones 

establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 
 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente 
la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL del SECTOR       
 Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación 
 Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 
 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
 Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de 

Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

ESTRUCTURALES 
 Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
 Real Decreto 470/2021. Código Estructural. 

MATERIALES 
 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. 
 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 
deroga la Directiva 89/106/CEE. 

 Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 305/2011. 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

INSTALACIONES 
 Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 
 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 

de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores. 

 Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 
Ascensores. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
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 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e instrucciones complementarias. 

 Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia. 

 Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

 Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

 Real Decreto 809/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios 
para la prevención y el control de la legionelosis. 

SEGURIDAD y SALUD       
 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción 
 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los EPI. 

 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
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 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 
antes mencionados. 

 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 
Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 

ADMINISTRATIVAS  
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada 
en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a 
lo dispuesto en la última versión actualizada de la misma. 
 
PRELACIÓN de DOCUMENTOS 
A menos que el contrato de obra establezca otra cosa, el orden de prelación entre los distintos 
documentos del proyecto para casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos, 
será el siguiente: 
  1º Presupuesto y, dentro de este, en primer lugar las definiciones y descripciones de texto 
de las partidas, en segundo lugar los descompuestos de las partidas y finalmente el detalle de 
mediciones. 
  2º Planos. 
  3º Memoria. 
  4º Pliego de Condiciones. 
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TÉCNICAS EN URBANIZACIÓN 
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PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 

1. Demoliciones, levantados y desmontajes 

1.1. Demolición de pavimentos y aceras 

1.2. Corte y fresado de firmes 

1.3. Desmontaje y levantado de elementos de mobiliario urbano 

2. Acondicionamiento del terreno 

2.1. Desbroce y limpieza del terreno 

Prescripciones sobre los productos 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la 
dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe 
y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 

2.2. Rellenos localizados 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

  

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos 
productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas 
pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en 
algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de 
selección, colocación y compactación. 

  

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de 
características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, 
después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 

  

Según el art. 330.3 del PG3 a los efectos de este artículo, los rellenos localizados estarán 
constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas 
siguientes: 

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación e0ef0c136019493c97bfad9f6ebf13da001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2024/14859 - Fecha Registro:  03/06/2024 14:02:00    Origen: Origen ciudadano    Estado de
elaboración: Original

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c931f75f70284de8a0be788878f88153001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


  

-Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento (# 20 > 
70 %), según UNE 103101. 

  

-Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por 
ciento (# 0,080 = 35 %), según UNE 103101. 

  

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 
procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las 
especificaciones de este artículo y que sus características fisicoquímicas garanticen la 
estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

  

Se consideran suelos seleccionados los que cumplen estas condiciones: 

  

-Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 
103204. 

  

-Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 
(SS < 0,2%), según NLT 114. 

  

-Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax <= 100 mm). 

  

-Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 = 15%) o que 
en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

  

-Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

  

-Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%). 
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-Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

  

-Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

  

-índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

  

Se consideran suelos seleccionados los que cumplen estas condiciones: 

  

-Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204. 

  

-Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), 
según NLT 114. 

  

-Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax <= 100 mm). 

  

-Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

  

-Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). 

  

-Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

  

-Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a 
cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
el control mediante ensayos. 

  

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación e0ef0c136019493c97bfad9f6ebf13da001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2024/14859 - Fecha Registro:  03/06/2024 14:02:00    Origen: Origen ciudadano    Estado de
elaboración: Original

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c931f75f70284de8a0be788878f88153001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es 
la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de 
compactación exigido. 

  

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del 
material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y 
desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en 
materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de 
volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; 
posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible 
cementación tras su colocación. 

  

En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia 
de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la 
construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

  

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos 
o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, 
nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas 
de materiales de distintos tipos. 

  

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el 
transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda 
segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños 

2.3. Excavación de zanjas y pozos 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
el control mediante ensayos. 

-Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 

codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido 
mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio 
de pudrición, alteraciones ni defectos. 

-Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
-Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
-Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, 

estos podrán ser los que se indican: 
-Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 

humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. 
Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la 
fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia 
a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

3. Instalaciones 

3.1. Arquetas, pozos y marcos 

3.1.1. Arquetas y pozos in situ 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Los hormigones y los aceros a emplear cumplirán el Código Estructural. 

  

La fábrica de ladrillo cumplirá lo establecido en la norma UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. 

  

Los bloques de hormigón prefabricado cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 771-
3:2011+A1:2016 “Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida”. 
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Los morteros de albañilería a emplear cumplirán con la instrucción para la recepción de 
elementos (RC-16), así como lo establecido en las normas UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-
2:2018. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Se comprobará el correcto funcionamiento del elemento instalado, y se realizarán las 
oportunas pruebas de servicio. 

Se probará la instalación que transcurra por el interior de la arqueta para comprobar la 
perfecta ejecución de la misma. 

3.1.2. Arquetas y pozos prefabricados 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Todos los hormigones y los aceros estructurales a emplear en obra cumplirán el Código 
Estrucutral. 

  

Los hormigones armados o en masa utilizados en los pozos de cumplirán lo establecido en 
la norma UNE-EN 1917:2008 y la UNE 127917:2021 (Complemento Nacional a la Norma). 

  

Las arquetas y pozos de PVC, PE y PP cumplirán los establecido en las normas UNE-EN 
476:2011 y UNE-EN 13598-2:2022. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 
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Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Se probará la instalación que transcurra por el interior de la arqueta o pozo para 

comprobar la perfecta ejecución de la misma. 
Comprobación del correcto funcionamiento de apertura y cierre de la tapa 

3.1.3. Marcos y tapas 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Las tapas y los marcos se clasifican en función de su carga de rotura según las normas 
serie UNE-EN 124. 

  

Las tapas y marcos de fundición cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1563:2019. 

  

Los morteros de albañilería a emplear cumplirán con la instrucción para la recepción de 
elementos (RC-16). 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Se comprobará que tanto las tapas como las arquetas se han ejecutado correctamente y 
que cumplen con su cometido.  

3.2. Red de abastecimiento de agua potable 
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3.2.1. Conducciones de hormigón armado y pretensado 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Todos los elementos a instalar en obra dispondrán de marcado CE, de acuerdo con la UNE-
EN 1916:2008 y UNE 127916:2020, con sistema de evaluación y verificación de constancia de 
las prestaciones (EVCP) 4: declaración del fabricante sin intervención de organismos 
notificados. 

  

Los productos constituyentes de la partida son las conducciones de hormigón armado con 
las tipologías descritas anteriormente y las camas de material granular. 

  

Las conducciones a instalar deberán incorporar documentación y hojas técnicas con su 
descripción, además de grafiada en la propia tubería la siguiente información: material del que 
están fabricados, diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal, serie o tipo de tubo, 
marca del fabricante, año de fabricación y lote, así como normativa UNE a la que responde, la 
cual se indica a continuación: 

  

Tuberías de hormigón armado y sus juntas y accesorios, cumplirán lo establecido en las 
normas UNE – EN 639:1995, UNE – EN 640:1995 y UNE – EN 642:1995. 

  

Tuberías de hormigón armado con camisa de chapa y sus juntas y accesorios, cumplirán lo 
establecido en las normas UNE – EN 639:1995, UNE – EN 641:1995 y UNE – EN 642:1995. 

  

En el transporte y recepción de los tubos se evitarán los golpes y se depositarán con 
cuidado y sin brusquedades, en la zona de acopio. Se evitará rodarlos y en general se tomarán 
las precauciones necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran golpes. 

  

La información e instrucciones dadas por el fabricante deben ser consideradas de forma 
estricta para evitar toda clase de daño, degradación o contaminación del material. 

  

Camas de apoyo: deberán proporcionar un soporte uniforme a las conducciones para 
evitar tensiones. El espesor de la cama responderá a la siguiente ecuación (10+DN/10) cm, con 
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un espesor mínimo de 10 cm. El material de la cama debe ser granular como arena, gravilla o 
zahorra. Se distribuirá uniformemente a lo ancho de la zanja y se nivelará al perfil de la 
canalización son compactar. 

  

En terrenos con alto nivel freático, se utilizará como cama de apoyo material granular, 
grava o zahorra de tamaño de grano comprendido entre 8 - 16 mm para diámetros < DN 400 
mm y de 16 - 30 mm para diámetros mayores. En algunos casos puede ser necesaria la 
colocación de una tubería de drenaje en el fondo de la zanja, con un diámetro adecuado para 
garantizar la evacuación de las aguas. 

  

Las conducciones se lubricarán con un agente especial para juntas, recomendado por el 
fabricante, para facilitar el deslizamiento del tubo y junta durante la operación de montaje. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

No se admitirá la manipulación de las conducciones por medio de cables, cadenas o 
ganchos desnudos en contacto directo con las tuberías, con el fin de que no dañen la superficie 
del tubo. Se recomienda que la suspensión de los tubos se realice por medio de eslingas de 
cinta ancha. 

  

Los tubos en su acopio deberán ser apilados sobre una superficie plana, evitando 
someterlas a cargas puntuales, y protegiéndolos de posibles daños mecánicos. 

  

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Pruebas hidráulicas de las conducciones: prueba de presión y prueba de estanqueidad, 
que podrán ser tanto totales como por tramos en función del tamaño de la red. 

3.2.2. Conducciones termoconformadas 

Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Los productos constituyentes de la partida son las tuberías termoconformadas, con las 
tipologías descritas anteriormente y la cama de material granular sobre la que descansarán. 

  

Los materiales utilizados en la fabricación de las conducciones deben tener las 
características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para 
cumplir con los requerimientos inherentes al transporte de agua para consumo humano. 

  

Las tuberías a instalar deberán incorporar la siguiente información: material de 
fabricación, diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal, serie o tipo de tubo, marca 
del fabricante, año de fabricación y lote, así como normativa UNE a la que responde. 

  

Tuberías de polietileno (PE), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 12201-
1:2012, UNE 53367-1:2014, UNE 53367-2:2014, UNE 53331:1997 IN, UNE 53394:2018, UNE 
53375-1:2007, UNE 53375-2:2008, y UNE 53375-3:2011. 

  

Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), cumplirán lo establecido en 
las normas UNE-EN ISO 1452-1:2010, UNE-EN ISO 1452-2:2010, UNE-EN ISO 1452-3:2011, UNE 
53331:1997 IN, UNE 53331:2002 IN ERRATUM, UNE-EN 1452-1:2002, UNE-EN 1452-2:2000, 
UNE-EN 1452-3:2000, UNE-EN ISO 1452-4:2010, UNE-EN ISO 1452-5:2011, UNE-ENV 1452-
6:2002 ERRATUM:2006. 

  

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. 

  

En el transporte y recepción de los tubos se evitarán los golpes y se depositarán con 
cuidado y sin brusquedades, en la zona de acopio. Se evitará rodarlos y en general se tomarán 
las precauciones necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran golpes. 

  

La información e instrucciones dadas por el fabricante deben ser consideradas para evitar 
toda clase de daño, degradación o contaminación del producto. 
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Los anillos de goma para unión elástica de juntas podrán ser de caucho natural o sintético 
y cumplirán las especificaciones de la Norma UNE-EN 681-1:1996. 

  

Camas de apoyo: deberán proporcionar un soporte uniforme a las conducciones para 
evitar tensiones. El espesor de la cama responderá a la siguiente ecuación (10+DN/10) cm, con 
un espesor mínimo de diez (10) centímetros. El material de la cama debe ser granular como 
arena, gravilla o zahorra. Se distribuirá uniformemente a lo ancho de la zanja y se nivelará al 
perfil de la canalización son compactar. 

  

En terrenos con alto nivel freático, se utilizará como cama de apoyo material granular, 
grava o zahorra de tamaño de grano comprendido entre 8 - 16 mm para diámetros < DN 400 
mm y de 16 - 30 mm para diámetros mayores. En algunos casos puede ser necesaria la 
colocación de una tubería de drenaje en el fondo de la zanja, con un diámetro adecuado para 
garantizar la evacuación de las aguas. 

  

Se procurará que la longitud del tubo sea superior a cuatro metros, no sobrepasando los 
seis metros. En la longitud del tubo no se incluye la embocadura. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

No se admitirá la manipulación de los tubos por medio de cables, cadenas o ganchos 
desnudos en contacto directo con las tuberías, con el fin de que no dañen la superficie del 
tubo. Se recomienda que la suspensión de los tubos se realice por medio de eslingas de cinta 
ancha. 

  

Los tubos en su acopio deberán ser apilados sobre una superficie plana, no sometiendo a 
las conducciones a cargas puntuales, y protegiéndolos de daños mecánicos. Se atenderá a las 
recomendaciones del fabricante y a los requisitos de las normas del producto en cuanto a su 
acopio y almacenaje. 

  

Cuando las tuberías deben permanecer en obra más de 3 meses, deberán ponerse a 
cubierto o cubrirlos con un material transpirable y opaco. 
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Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Pruebas hidráulicas de las conducciones: prueba de presión y prueba de estanqueidad, 
que podrán ser tanto totales como por tramos en función del tamaño de la red. 

3.2.3. Conducciones metálicas 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Los productos constituyentes de la partida son las tuberías metálicas con las tipologías 
descritas anteriormente y las camas de material granular. 

Las conducciones a instalar deberán incorporar documentación y hojas técnicas con su 
descripción, además de grafiada en la propia tubería la siguiente información: material del que 
están fabricados, diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal, serie o tipo de tubo, 
marca del fabricante, año de fabricación y lote, así como normativa UNE/ISO/DIN a la que 
responde. 

Tuberías de fundición dúctil (FU), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 
545:2011, ISO 8179-1:2017, ISO 8179-2:2017, ISO 4633:2015, ISO 7005-2:1988. 

Tuberías de acero con soldadura (TACS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 2440, 
ISO R-65, UNE-EN10255:2005+A1:2008, UNE 19050:1975. 

Tuberías de acero sin soldadura (TASS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 2440, 
DIN 2441, DIN 2448, UNE-EN 10297-1:2004, UNE 19062:1956.  

En el transporte y recepción de los tubos se evitarán los golpes y se depositarán con 
cuidado y sin brusquedades, en la zona de acopio. Se evitará rodarlos y en general se tomarán 
las precauciones necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran daños.  

En caso de unión con junta elastoméricas deben cumplir las normas UNE-EN 681-1:1996, 
UNE-EN 681-2:2001, UNE-EN 681-3:2001, UNE-EN 681-4:2001. 

La información e instrucciones dadas por el fabricante deben ser tenidas en cuenta para 
evitar toda clase de daño, degradación o contaminación del producto. 

Camas de apoyo: deberán proporcionar un soporte uniforme a las conducciones para 
evitar tensiones. El espesor de la cama responderá a la siguiente ecuación (10+DN/10) cm, con 
un espesor mínimo de 10 cm. El material de la cama debe ser granular como arena, gravilla o 
zahorra. Se distribuirá uniformemente a lo ancho de la zanja y se nivelará al perfil de la 
canalización son compactar.  

En terrenos con alto nivel freático, se utilizará como cama de apoyo material granular, 
grava o zahorra de tamaño de grano comprendido entre 8 - 16 mm para diámetros < DN 400 
mm y de 16 - 30 mm para diámetros mayores. En algunos casos puede ser necesaria la 
colocación de una tubería de drenaje en el fondo de la zanja, con un diámetro adecuado para 
garantizar la evacuación de las aguas. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

No se admitirá la manipulación de las conducciones por medio de cables, cadenas o 
ganchos desnudos en contacto directo con las tuberías, con el fin de que no dañen la superficie 
del tubo. Se recomienda que la suspensión de los tubos se realice por medio de eslingas de 
cinta ancha. 

Las tuberías en su acopio deberán ser apilados sobre una superficie plana, no sometiendo 
a las conducciones a cargas puntuales, y protegiéndolos de posibles daños mecánicos. Se 
atenderá a las recomendaciones del fabricante y a los requisitos de las normas del producto en 
cuanto a su acopio y almacenaje. 

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Pruebas hidráulicas de las conducciones: prueba de presión y prueba de estanqueidad, 
que podrán ser tanto totales como por tramos en función del tamaño de la red. 

3.2.4. Conducciones de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Los productos constituyentes de la partida son las tuberías de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV), con las tipologías descritas anteriormente y la cama de material granular 
sobre la que descansarán. 

  

Las conducciones a instalar deberán incorporar documentación y hojas técnicas con su 
descripción, además de grafiada en la propia tubería la siguiente información: material del que 
están fabricados, diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal, serie o tipo de tubo, 
marca del fabricante, año de fabricación y lote, así como normativa UNE a la que responde. 

  

Los conductos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), cumplirán lo establecido 
en las normas UNE-EN 1796:2014, UNE-EN 637:1996, UNE-EN 705:1995, UNE-EN 761:1995, 
UNE-EN 1119:2009, UNE-EN 1120:1996, UNE-EN 1225:1996, UNE-EN 1226:1996, UNE-EN 
1228:1996, UNE-EN 1229:1996, UNE-EN 14364:2007+A1:2009, UNE-EN 1447:2009+A1:2011. 
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En el transporte y recepción de los tubos se evitarán los golpes y se depositarán con 
cuidado y sin brusquedades, en la zona de acopio. Se evitará rodarlos y en general se tomarán 
las precauciones necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran daños. 

  

La información e instrucciones dadas por el fabricante deben ser consideradas para evitar 
toda clase de daño, degradación o contaminación del producto. 

  

Camas de apoyo: deberán proporcionar un soporte uniforme a las conducciones para 
evitar tensiones. El espesor de la cama responderá a la siguiente ecuación (10+DN/10) cm, con 
un espesor mínimo de 10 cm. El material de la cama debe ser granular como arena, gravilla o 
zahorra. Se distribuirá uniformemente a lo ancho de la zanja y se nivelará al perfil de la 
canalización son compactar. 

  

En terrenos con alto nivel freático, se utilizará como cama de apoyo material granular, 
grava o zahorra de tamaño de grano comprendido entre 8 - 16 mm para diámetros < DN 400 
mm y de 16 - 30 mm para diámetros mayores. En algunos casos puede ser necesaria la 
colocación de una tubería de drenaje en el fondo de la zanja, con un diámetro adecuado para 
garantizar la evacuación de las aguas. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

No se admitirá la manipulación de las conducciones por medio de cables, cadenas o 
ganchos desnudos en contacto directo con las tuberías, con el fin de que no dañen la superficie 
del tubo. Se recomienda que la suspensión de los tubos se realice por medio de eslingas de 
cinta ancha. 

  

Los tubos en su acopio deberán ser apilados sobre una superficie plana, no sometiendo a 
las conducciones a cargas puntuales, y protegiéndolos de posibles daños mecánicos. Se 
atenderá a las recomendaciones del fabricante y a los requisitos de las normas del producto en 
cuanto a su acopio y almacenaje. 

  

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Pruebas hidráulicas de las conducciones: prueba de presión y prueba de estanqueidad, 
que podrán ser tanto totales como por tramos en función del tamaño de la red. 

3.2.5. Válvulas y accesorios de redes de abastecimiento de agua potable 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los elementos a instalar en la red deberán llevar marcado CE.  
Todos los elementos tendrán un diámetro adecuado y soportarán una presión nominal 

acorde a la conducción en la que se vayan a instalar. 
Se empleará valvulería y accesorios que cumplan las condiciones y requisitos expuestos a 

continuación: 
-No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada. 
-Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
-Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
-Deben ser resistentes a temperaturas exteriores de entorno 45° C.    
-Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua de consumo humano. 

-Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Cuando los elementos atraviesen muros, se interpondrá un material plástico para evitar 
contactos entre distintos materiales.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

Se atenderá en todo lo indicado en las instrucciones del fabricante, con especial atención 
a al desembalaje y precintos, herramientas a utilizar para su instalación, cuidado de 
mecanismos y modo de almacenaje hasta su puesta en funcionamiento caso a lo dispuesto en 
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Serán necesarias pruebas de estanqueidad tras la instalación de las válvulas y demás 
accesorios. Sobre la instalación se podrán realizar las pruebas de estanqueidad de los 
accesorios, junto con las pruebas de las conducciones en las que se instalan.    
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3.3. Red de saneamiento 

3.3.1. Canalizaciones de hormigón 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Todos los elementos a instalar en obra dispondrán de marcado CE. 

  

Los productos constituyentes de la partida son tubos de hormigón con las tipologías 
descritas anteriormente y las camas de material granular. 

  

Los tubos a instalar deberán contener la documentación y hojas técnicas pertinentes, 
además de la siguiente información: material del que están fabricados, diámetro nominal, 
espesor nominal y presión nominal, serie o tipo de tubo, marca del fabricante, año de 
fabricación y lote, así como normativa UNE a la que responde. 

  

La fabricación de los elementos de hormigón armado puede ser por compresión radial (Ø 
300 mm. a 1.200 mm.) o por vibro compresión (Ø 1.500 mm. a 3.000 mm.). Las cargas de 
rotura pueden variar, en ambos tipos de fabricación, entre los 60 kN/m² y los 180 kN/m². 

  

En el caso de hormigón en masa, la fabricación se realiza mediante compresión radial y los 
diámetros varían entre los Ø 300-800 mm. para clase N (normal, 90 kN/m²) de rotura, y entre 
los Ø 300-500 mm. para clase R (resistente, 135 kN/m²). 

  

Tuberías de hormigón, cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 1916:2008 y UNE 
127916:2020. 

  

Las juntas elastoméricas deberán cumplir con lo establecido en la norma UNE 681-1. 

  

En el transporte y recepción de los tubos se evitarán los golpes y se depositarán con 
cuidado y sin brusquedades, en la zona de acopio. Se evitará rodarlos y en general se tomarán 
las precauciones necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran daños. 
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La información e instrucciones dadas por el fabricante deben ser consideradas para evitar 
toda clase de daño, degradación o contaminación del material. 

  

Camas de apoyo: Ver apartado Tubería de hormigón de este pliego. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

No se admitirá la manipulación de los tubos por medio de cables, cadenas o ganchos 
desnudos en contacto directo con los mismos, con el fin de que no dañen su superficie. Se 
recomienda que la suspensión de los tubos se realice por medio de eslingas de cinta ancha. 

  

Los tubos en su acopio deberán ser apilados sobre una superficie plana, no sometiendo a 
las conducciones a cargas puntuales, y protegiéndolos de daños mecánicos. Se atenderá a las 
recomendaciones del fabricante y a los requisitos de las normas del producto en cuanto a su 
acopio y almacenaje. 

  

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Pruebas hidráulicas de las conducciones: prueba de estanqueidad, que podrá ser total o 
por tramos en función del tamaño de la red. 

3.3.2. Canalizaciones termoconformadas 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los elementos a instalar deberán llevar marcado CE. 
Los productos constituyentes de la partida son las tuberías termoconformadas, con las 

tipologías que se describen a continuación y la cama de material granular sobre la que 
descansan: 

-Tuberías de polipropileno (PP) con diámetros que pueden variar entre los 110 mm y 500 
mm en las series normalizadas y longitudes de 6/12 metros. La rigidez anular nominal es de 10 
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kN/m² (SN-10). Las uniones en las tuberías de polipropileno para saneamiento suelen ser de 
enchufe campana con junta elástica. El color de la tubería suele ser color teja RAL 8023. 

-Tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) con diámetros que pueden variar 
entre los 110 mm y 500 mm en las series normalizadas tipo liso y entre los 160 mm y 1.200 mm 
en las series normalizadas tipo corrugado. Las uniones entre conducciones pueden ser con junta 
elástica o mediante encolado en las tuberías de PVC tipo liso, y con junta enchufe campana en 
las de tipo corrugado. La rigidez anular en las tuberías de PVC tipo liso varía entre los 2 kN/m² y 
4 kN/m² (SN-2 y SN-4) y los 8 kN/m² (SN-8) cuando son de tipo corrugado. El color de las series 
de PVC tipo liso suele ser gris, mientras que las series corrugadas suelen tener color teja RAL 
8023. 

-Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con diámetros que pueden variar entre los 
400 mm y 2.000 mm en las series normalizadas. Las uniones entre conducciones son con junta 
elástica. La rigidez anular nominal varía entre 5 kN/m² y 10 kN/m² (SN-5 y SN-10). 

Los materiales utilizados en la fabricación de las conducciones deben tener las 
características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica y química para evitar que el 
interior de las conducciones se vea mermadas por las aguas residuales. 

Las tuberías a instalar deberán incorporar la siguiente información: material del que están 
fabricados, diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal, serie o tipo de tubo, marca 
del fabricante, año de fabricación y lote, así como normativa UNE a la que responde. 

Tuberías de polipropileno (PP), cumplirán lo establecido en las normas CEN TC 155 WG13 
y UNE-EN ISO 15494:2016 y UNE-CEN/TR 15438:2012 IN. 

Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), cumplirán lo establecido en 
las normas UNE-EN 1401-1:2009, UNE-EN 13476-1:2007 y UNE-CEN/TR 15438:2012 IN. 

Las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), cumplirá lo establecido en la 
norma UNE-EN 14364:2015. 

En el transporte y recepción de los tubos se evitarán los golpes y se depositarán con 
cuidado y sin brusquedades, en la zona de acopio. Se evitará rodarlos y en general se tomarán 
las precauciones necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran daños. 

La información e instrucciones dadas por el fabricante deben ser consideradas para evitar 
toda clase de daño, degradación o contaminación del material. 

Camas de apoyo: Ver capítulo Tuberías termoconformadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

No se admitirá la manipulación de las conducciones por medio de cables, cadenas o 
ganchos desnudos en contacto directo con las tuberías, con el fin de que no dañen la superficie 
del tubo. Se recomienda que la suspensión de los tubos se realice por medio de eslingas de 
cinta ancha. 

Los tubos en su acopio deberán ser apilados sobre una superficie plana, no sometiendo a 
las conducciones a cargas puntuales, y protegiéndolos de daños mecánicos. Se atenderá a las 
recomendaciones del fabricante y a los requisitos de las normas del producto en cuanto a su 
acopio y almacenaje.  

Cuando las tuberías deben permanecer en obra más de 3 meses, deberán ponerse a 
cubierto o cubrirlos con un material transpirable y opaco. 
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Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Pruebas hidráulicas de las conducciones: prueba de estanqueidad, que podrán ser tanto 
total como parcial, en función del tamaño de la red. 

3.3.3. Canales de desagüe 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Todos los elementos a instalar en obra deberán llevar marcado CE. 

  

Los hormigones armados o en masa utilizados en los canales de drenaje cumplirán lo 
establecido en las normas UNE-EN 1917:2008 y en el Código Estructural. 

  

Todas las rejillas y el resto de los elementos de cierre cumplirán la normativa UNE-EN 124-
1:2015 y UNE-EN 1433:2003. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

Ver capítulo Arquetas, pozos y marcos de este Pliego. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Se comprobará la estanqueidad de la instalación ejecutada, a caudal máximo según 
cálculos de proyecto. 

3.3.4. Sumideros, calderetas e imbornales 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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Todos los elementos a instalar en obra deberán llevar marcado CE. 

  

Los hormigones y los aceros a emplear en la ejecución de los imbornales cumplirán el 
Código Estructural. 

  

La fábrica de ladrillo cumplirá lo establecido en la norma UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. 

  

Las rejillas y los marcos se clasifican en función de su carga de rotura según la norma UNE-
EN 124 (partes 1 a la 6). 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Se probará que la instalación cumple con las solicitaciones de servicio y que no se 
producen fugas de agua en las uniones con la red de aguas pluviales. 

3.4. Instalación eléctrica 

3.4.1. Redes de distribución en alta tensión 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
el control mediante ensayos. 

Los conductores enterrados serán de cobre o aluminio, unipolares o tetrapolares, y 
tendrán tensión asignada superior a 1 kV. Tendrán aislamiento con valores normalizados según 
las normas UNE 211435:2011 y UNE-EN 60071-1:2006/A1:2010. Estarán debidamente 
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apantallados, y protegidos y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar las acciones 
de instalación y tendido y las habituales después de la instalación. En general, los conductores 
con instalación enterrada deberán cumplir lo establecido en la norma UNE-EN 60228:2005.  

Los conductores con aislamiento de XLPE cumplirán lo establecido en las normas UNE-HD 
620-10E:2012/1M:2017, UNE-HD 632-3A:1999, UNE-HD 632-5A:1999 y PNE 211632-4A. 

Los conductores con aislamiento EPR cumplirán lo establecido en la norma UNE-HD 620-7-
E-1:2007, UNE-HD 620-7-E-2:1996, UNE-HD 632-6A:1999, UNE-HD 632-8A:1999. 

Los conductores con aislamiento HEPR cumplirán lo establecido en la norma UNE-HD 620-
9E:2012/1M:2017, PNE 211632-6A. 

-Las instalaciones aéreas con conductores desnudos pueden estar constituidas por: 
-Conductores de aluminio: formados por hilos redondos o con forma trapezoidal de 

aluminio o aleación de aluminio y pueden contener, para reforzarlos, hilos de acero galvanizados 
o de acero recubiertos de aluminio. Los conductores deben cumplir la Norma UNE-EN 
50182:2002 y serán de uno de los siguientes tipos: A) Conductores homogéneos de aluminio 
(AL1). B) Conductores homogéneos de aleación de aluminio (ALx). C) Conductores compuestos 
(bimetálicos) de aluminio o aleación de aluminio reforzados con acero galvanizado (AL 1/STyz o 
ALx/STyz). D) Conductores compuestos (bimetálicos) de aluminio o aleación de aluminio 
reforzado con acero recubierto de aluminio (AL1/SAyz o ALx/SAyz). E) Conductores compuestos 
(bimetálicos) de aluminio reforzados con aleación de aluminio (AL1/ALx). La carga de rotura de 
los conductores de aluminio cumplirá con la norma UNE-EN 50182:2002. Los recubrimientos o 
el revestimiento de los hilos de acero con zinc o aluminio cumplirán lo establecido en la norma 
UNE-EN 50189:2000 y la norma UNE-EN 61232:1996. 

-Conductores de acero: Los conductores de acero cumplirán con la norma UNE-EN 
50182:2002. Las especificaciones del material se dan en la norma UNE-EN 50189:2000, para los 
hilos de acero galvanizado y en la norma UNE-EN 61232/A11:2001, para los hilos de acero 
recubiertos de aluminio. La carga de rotura de conductores de acero se calculará de acuerdo con 
la norma UNE-EN 50182:2002. Los requisitos para recubrimiento o revestimiento de hilos de 
acero deben cumplir la norma UNE-EN 50189:2000 o en la norma UNE-EN 61232:1996, según 
sea aplicable por la naturaleza del revestimiento. 

-Conductores de cobre: Los conductores podrán estar constituidos por hilos redondos de 
cobre o aleación de cobre, de acuerdo con la norma UNE 207015:2015. 

-Instalaciones aéreas con cables unipolares aislados reunidos en haz: 
los cables utilizados estarán compuestos por tres cables unipolares aislados cableados en 

haz alrededor de un fiador de acero u otro material con cubierta protectora. Los conductores 
serán de cobre, de aluminio, de aleación de aluminio o de aluminio-acero formando una 
cuerda circular compacta, todo ello según la norma UNE-EN 60228:2005. Las secciones 
preferentes en aluminio serán 50, 95 y 150 mm². Se podrá emplear cualquier material aislante 
adecuado a este fin según especificación en la ITC-LAT-02. Todos los conductores de fase 
estarán provistos de una cubierta exterior no metálica, constituida por una mezcla 
termoplástica o por una mezcla elastómera vulcanizada. Se emplearán como fiadores cables 
de acero galvanizado según la norma UNE-HD 620-9E:2012/1M:201, con carga de rotura 
mínima de 6.000 daN y sección nominal mínima 50 mm². Los cables estarán marcados con la 
identificación del fabricante, designación de conductores y cable fiador y año de fabricación. 

-Instalaciones aéreas con conductores recubiertos: 
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los conductores serán unipolares y cumplirán con la norma UNE-EN 50397:2007. Los cables 
estarán constituidos preferentemente por cables de aleación de aluminio (AL3) según norma 
UNE-EN 50183:2000. El recubrimiento deberá tener un espesor medio especificado de 2,3 mm 
como mínimo según las normas UNE-EN 60811-100:2012, UNE-EN 60811-200:2012, UNE-EN 
60811-202:2012, UNE-EN 60811-203:2012 y UNE-EN 60811-501:2012. Los cables estarán 
marcados con la identificación del fabricante, designación de conductores y año de fabricación. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las 
verificaciones oportunas según ITC-LAT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de 
obra. Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-LAT-05 serán objeto de la 
correspondiente inspección Inicial por Organismo de Control.  

Todas las líneas deben ser objeto de una verificación previa a la puesta en servicio. Las 
verificaciones previas a la puesta en servicio de las líneas eléctricas de alta tensión deberán ser 
realizadas por las empresas instaladoras autorizadas que las ejecuten. La persona técnica 
titulada encargada de la verificación no podrá haber participado ni en la redacción del 
proyecto, ni en la dirección de obra, ni estar vinculado con el mantenimiento de la línea. 

Se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que establezcan las normas de 
obligado cumplimiento. En cualquier caso, para líneas eléctricas con conductores aislados con 
pantalla se efectuarán, al menos, los ensayos de comprobación del aislamiento principal y de 
la cubierta. En las líneas aéreas y en las subterráneas con cables aislados instalados en galerías 
visitables, se realizarán, además, los ensayos de la medida de resistencia del circuito de puesta 
a tierra y, en el caso que corresponda, medida de las tensiones de contacto. 

En la inspección inicial se comprobará que los ensayos a realizar por la empresa 
instaladora autorizada, correspondientes a las verificaciones previas a la puesta en servicio, se 
ejecutan correctamente, con los medios técnicos apropiados y en correcto estado de 
calibración, así como el resultado obtenido es satisfactorio. También se comprobará que existe 
coincidencia entre las condiciones reales de tendido con las condiciones de cálculo del 
proyecto. 

3.4.2. Redes de distribución en baja tensión 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
el control mediante ensayos. 
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Los conductores podrán tener tensión nominal de 450/750 V o 0,6/1 kV en función del uso 
atribuido. Podrán emplearse tanto cables unipolares, como multiconductores, con o sin 
cubierta, y con conductores de cobre o de aluminio, siendo los aislamientos exteriores más 
frecuentes de PVC, XLPE o EPR. 

  

Los conductores ES05Z1-K (AS), H07Z1-K (AS), H07ZZ-F (AS), H05V-K y H07V-K cumplirán 
los establecido en las normas UNE 50525-1:2012, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50525-3-
31:2012. 

  

Los conductores ES07Z-K (AS) cumplirán los establecido en la norma UNE 21027-9:2017. 

  

Los conductores RV-K, RV, RVFV, RZ1-K (AS) y AL RZ1 (AS), cumplirán los establecido en las 
normas UNE 21123-1: 2017, UNE 21123-2:2017, UNE 21123-3:2017, UNE 21123-4:2017. 

  

Los conductores RZ1-K (AS+) y S0Z1 (AS+), cumplirán los establecido en la norma UNE 
211025:2015. 

  

Los conductores H07ZZ-F(AS), cumplirán lo establecido en la norma UNE 50525-3-21.   

  

Para instalaciones aéreas los conductores tendrán tensiones asignadas no inferiores a 
0,6/1 kV. Los conductores aislados deberán satisfacer las exigencias especificadas en la norma 
UNE 21030-1:2014 y UNE 21030-2:2003, mientras que para los conductores desnudos las 
normas a cumplir serán UNE 207015:2013 y UNE 21018:1980. 

  

Para instalaciones subterráneas los conductores tendrán tensiones asignadas no inferiores 
a 0,6/1 kV y deben cumplir los requisitos especificados en la norma UNE-HD 603. La sección 
mínima de los conductores será de 6 mm² en el caso de cobre y 16 mm² en el caso de 
aluminio. 

  

Para instalaciones en superficie, los conductores tendrán tensiones asignadas no 
inferiores a 0,6/1 kV y deben cumplir los requisitos especificados en la norma UNE-HD 60364-
1:2009. 
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Los tubos de protección serán conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 61386:2005. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las 
verificaciones oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de 
obra. Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la 
correspondiente inspección Inicial por Organismo de Control. Finalizadas las obras y realizadas 
las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir un Certificado de 
Instalación suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según 
modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

-Los datos referentes a las principales características de la instalación.  
-Potencia prevista de la instalación. 
-En su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado 

con calificación de resultado favorable. 
-Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en 

baja tensión que suscribe el certificado de instalación. 
Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la 
Compañía eléctrica, así como, según corresponda con el proyecto o la Memoria Técnica de 
Diseño. 

Obligaciones en materia de información y reclamaciones: las empresas instaladoras en 
baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las 
obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 
23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. 

3.4.3. Apoyos, aisladores, herrajes y accesorios 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Los materiales a instalar tendrán marcado CE. 
Todos los elementos a instalar deberán presentar una resistencia elevada a las acciones de 

la intemperie y en caso de no representarla por si mismos deberán recibir tratamientos 
adecuados para tal fin. La elección de materiales y el diseño de las instalaciones deberá ser tal 
que la corrosión galvánica sea mínima. 

Los herrajes y accesorios deben cumplir los requisitos mínimos de rotura según el 
apartado 3.3 de la ITC-LAT 07. Los elementos sujetos a articulaciones o desgaste deben ser 
seleccionados para asegurar las máximas propiedades de resistencia al rozamiento y al 
desgaste.   
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Los tirantes y tornapuntas estarán constituidos por varillas o cables metálicos 
debidamente protegidos contra la corrosión. Los tornapuntas serán del mismo elemento que 
el soporte, debiendo estar debidamente protegidos también contra la corrosión.  

El cable fiador de acero y de arriostramiento será flexible y galvanizado. El resto de los 
herrajes (aprietahilos, grilletes, etc.), serán galvanizados en caliente. 

Los aisladores serán de materiales cerámicos, vidrio, aislamiento compuesto de goma de 
silicona, poliméricos u otro material de características adecuadas a su función. 

Los aisladores deben resistir la influencia de todas las condiciones climáticas, incluyendo 
las radiaciones solares. Deben resistir la polución atmosférica y ser capaces de funcionar 
satisfactoriamente cuando estén sujetos a las condiciones de polución. 

Los aisladores deberán satisfacer los requisitos mecánicos determinados en el apartado 
ITC-LAT-07. 

Los apoyos podrán ser metálicas, de hormigón, madera u otros materiales apropiados, 
bien de material homogéneo o combinación de varios de los citados anteriormente. Se tendrá 
en cuenta su diseño constructivo, la accesibilidad a todas sus partes por el personal 
especializado, de modo que pueda ser realizada fácilmente la inspección y conservación de la 
estructura. Se evitará la existencia de todo tipo de cavidades sin drenaje, en las que pueda 
acumularse el agua de lluvia.  

Dentro de los apoyos metálicos los más comunes son de celosía, de presilla y tubular de 
chapa de acero galvanizado. En los apoyos de acero, así como en los elementos metálicos de 
los apoyos de otra naturaleza; no se emplearán perfiles abiertos de espesor inferior a cuatro 
milímetros. Cuando los perfiles fueran galvanizados por inmersión en caliente, el límite 
anterior podrá reducirse a tres milímetros. Análogamente, en construcción atornillada no 
podrán realizarse taladros sobre flancos de perfiles de una anchura inferior a 35 milímetros. 

Los apoyos de hormigón serán, preferentemente, del tipo armado vibrado. Se debe 
prestar particular atención a todas las fases de manipulación en el transporte y montaje, 
empleando los medios apropiados para evitar el deterioro del poste. Cuando se empleen 
apoyos de hormigón, en suelos o aguas que sean agresivos al mismo, deberán tomarse las 
medidas necesarias para su protección.  

En los apoyos de madera se emplearán principalmente madera de pino de las especies 
silvestre, laricio y negro. En todos los casos deberán recibir un tratamiento preservante eficaz 
contra la putrefacción.  

Las líneas de nueva construcción se diseñarán sin que sea necesario el empleo de tirantes 
para la sujeción de los apoyos. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 
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Antes de la puesta en carga de la línea se realizará una comprobación exhaustiva de la 
correcta ejecución de los elementos instalados. 

Se aportará: autorización administrativa, proyecto suscrito por técnico competente, 
certificado por parte de empresa homologada, certificado de dirección de obra y escrito de 
conformidad por parte de la compañía eléctrica suministradora. 

3.5. Red de alumbrado público 

3.5.1. Línea de distribución de alumbrado público y línea de tierra 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al mercado CE, cuando sea 
pertinente, el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 

Instalación de alumbrado público: 
-Relativo a la red eléctrica: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo 

con lo señalado en la norma UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 
-Cuadro general de protección, medida y control y cuadro de alumbrado.  
-Interruptores diferenciales 
-Interruptor magnetotérmico 
-Bornes de conexión 
-Reductor de Flujo  
-Interruptor crepuscular (células fotoeléctricas) 
-Interruptor astronómico 
-Canalización red alumbrado público, cumpliendo la normativa UNE-EN 50086-2-4 para 

tubos enterrados. 
-Cinta de indicación de conductores y agrupación de cables 
-Rasillas y ladrillos o placas de PVC (empleadas en la capa protectora de la zanja.) 
-Cinta de atención a la existencia de cable 
-Arquetas 
-Conductores: Los conductores serán multipolares o unipolares con conductores de cobre 

y tensión asignada de 0,6/1kV. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no 
podrá ser utilizado por ningún otro circuito. 

Podrán utilizarse conductores de aluminio siempre que se tomen las precauciones 
adecuadas en su instalación. Concretamente, para garantizar en este caso la adecuada conexión 
al dispositivo de protección. Se recomienda limitar la sección máxima de los conductores a 25 
mm2 con objeto de poder manipular adecuadamente los conductores. En consecuencia, se 
recomienda la subdivisión de las redes cuando se sobrepase dicha sección. En las Redes aéreas 
la sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro, será de 4 mm2. En 
distribuciones trifásicas tetrapolares con ductores de fase de sección superior a 10 mm2, la 
sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. 
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-Relativo a la instalación de puesta a tierra: 
-Conductor de protección: Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos 

deberán ser: 
-Desnudos, de cobre si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera 

de las canalizaciones. 
-Aislados, mediante cables 450/750 V, con recubrimiento color verde-amarillo, con 

conductores con sección mínima que establece el REBT. 
-Conductor de unión equipotencial 
-Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra 
-Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
-Elemento conductor. 
-Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos 

o bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Los 
productos utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectarán a la resistencia mecánica 
y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la 
instalación. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las 
verificaciones oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de 
obra. 

Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la 
correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control. 

-Documentación: 
Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa 

instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja 
tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que 
deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

-Los datos referentes las principales características de la instalación. 
-La potencia prevista de la instalación. 
-En su caso, la referencia del certificado del Organismo de control que hubiera realizado con 

calificación de resultado favorable, la inspección inicial. 
-Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en 

baja tensión que suscribe el certificado de instalación. 
-Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las 

prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado en el Real Decreto 
842/2002. 

-Obligaciones en materia de información y reclamaciones: 
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Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información 
de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, 
respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

3.5.2. Luminarias y soportes 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al mercado CE, cuando sea 
pertinente, el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 

-Soportes: 
-Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado (ver parte 

II, Condiciones de recepción de productos con marcado CE, 13.1) 
-Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 13.2). 
-Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 13.3) 
-Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con 

fibra P.R.F.V, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.4). 
-Equipos auxiliares: 
Llevarán inscripciones en las que se indique le nombre o marca del fabricante, la tensión 

nominal en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de 
potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos. 

El equipo auxiliar alimentado a la tensión nominal suministrará una corriente no superior 
al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 

Los equipos auxiliares que se utilicen deben cumplir con los siguientes requerimientos: 
-Posibilidad de regulación 
-Elevado grado de estanqueidad para alargar la vida de la instalación 
-Uso de equipos electrónicos siempre que sea posible 
Según el R.D. 1890/2008, para garantizar que los parámetros de diseño de las 

instalaciones se ajustan a los valores nominales previstos, los equipos auxiliares que se utilicen 
deben cumplir con las especificaciones de funcionamiento de las normas: 

-UNE-EN 60921 Balastos para lámparas fluorescentes. 
-UNE-EN 60923 Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 
-UNE-EN 60921 Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares 

superiores a 5 kW deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o 
sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y 
equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de 
accionamiento mediante fotocélula. 
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El consumo, en vatios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión 
dentro del +-5% de la nominal. 

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 
1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior: 

Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en 
instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 

-40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios 
luminosos 

-65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 
Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de 

alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos 
del mencionado RD respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de 
utilización (fu) 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

Las luminarias deberán cumplir la normativa correspondiente en cuanto a seguridad: 
-UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos 
-UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público 
-UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. proyectores 
-UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas 
-UNE EN 62504:2015 Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes (LED) 

y equipos relacionados. Términos y definiciones. 
Siempre que sea posible se debe luminarias con control independiente punto a punto, 

incorporando: 
-Célula fotoeléctrica. 
-Sensor de detección de movimiento. 
-Reloj astronómico integrado. 
-Driver inteligente (con o sin regulación programada) 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las 
verificaciones oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de 
obra. 

Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la 
correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control. 

-Documentación 
Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa 

instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja 
tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que 
deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

-Los datos referentes a las principales características de la instalación. 
-La potencia prevista de la instalación. 
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-En su caso, la referencia del certificado del Organismo de control que hubiera realizado con 
calificación de resultado favorable, la inspección inicial. 

-Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en 
baja tensión que suscribe el certificado de instalación. 

-Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado en el Real Decreto 
842/2002. 

-Obligaciones en materia de información y reclamaciones: 
Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información 

de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, 
respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

3.6. Red de telecomunicaciones 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

-Canalizaciones: 
Se realizará ajustándose a las canalizaciones de las líneas de suministro eléctrico 5.2 del 

presente pliego. 
-Tubos para telecomunicaciones: 
Tubos de PVC rígido de 110 y 63 mm. de diámetro exterior. 
Los tubos de 1,8 y 1,2 mm. de espesor están normalizados en la especificación "Materiales 
Normalizados para canalizaciones subterráneas de telefonía”. 
-Arquetas: 
Normalmente son prefabricadas, con marco y tapa de fundición con la inscripción del 

distintivo de la entidad a la que pertenecen, el conjunto marco y tapa se colocará a nivel con la 
rasante del pavimento de la vía pública. Serán de las dimensiones y materiales especificados 
en los planos. 

-Arquetas tipo M (30x30x50 cm) 
-Arquetas tipo H (80x70x80 cm) 
-Arquetas tipo D (100x90x100 cm) 
 Para la fibra óptica, se emplearán arquetas habilitadas a tal fin, con las siguientes 

dimensiones aproximadas: 
-Arqueta tipo h 2C (70x70 cm) 
-Arqueta tipo h 3C (140x70 cm) 
-Arqueta tipo h 5C (100x100 cm) 
La carga de rotura para los marcos y tapas de fundición para las arquetas será la adecuada 

en función de su emplazamiento, según las tipologías establecidas en la norma UNE-
EN.124:2015: 

-B-125: Carga de rotura 12.5 tm, para zonas peatonales y aceras. 
-C-250: Carga de rotura 25 tm, para zonas de arcenes y aparcamientos. 
-D-400: Carga de rotura 40 tm, para zonas de circulación normal y pesada. 
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-E-600: Carga de rotura 60 tm, para zonas especiales de elevadas cargas de rodadura, zonas 
portuarias y aeropuertos. 

Tanto las canalizaciones subterráneas como las arquetas cumplirán la norma UNE 133100 
-1:2202, UNE 133100-2:2002. 

-Cámara de registro: 
Están formadas por dos módulos de hormigón armado, el superior apoyado sobre el 

inferior, completamente estancos. La cara superior presenta una entrada de 0.90 m de 
diámetro a la que se acoplan los buzones para conseguir la cota que se requiera en obra. 

-1.90x2.90x2.50 m 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Una vez terminada la obra, de acuerdo con el proyecto, la dirección de obra tomará 
contacto con la empresa suministradora de telecomunicaciones para proceder a las 
verificaciones previas a su aceptación. 

3.7. Red de riego 

3.7.1. Acometidas de riego 

Prescripciones sobre los productos 

  

  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Todos los elementos a instalar en obra deberán llevar marcado CE. 

  

Tuberías de PE, cumplirán los establecido en la norma UNE-EN 12201. 

  

Tuberías de PVC-O, cumplirán los establecido en la norma UNE-ISO 16422. 

  

Tuberías de PVC-U, cumplirán los establecido en la norma UNE-EN ISO 1452-1:2010. 

  

Los adhesivos para sistemas de canalización realizados en materiales termoplásticos que 
transporten líquidos a presión deben cumplir la norma UNE-EN-14814:2016. 
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Camas de apoyo 

  

Arqueta u hornacina prefabricada de polipropileno. 

  

Arqueta u hornacina de fábrica de ladrillo cerámico y tapa de hormigón armado. 

  

Válvula de corte. 

  

Collarín de conexión de toma en carga generalmente de PP o fundición. Los collarines 
dispondrán de un anillo elastomérico cumpliendo UNE-EN 1092, UNE-EN 1514, UNE-EN 1515, 
UNE-EN 1591 y UNE-EN 12560. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

Collarín de conexión de toma en carga generalmente de PP o fundición, no se acopiarán a 
la intemperie ni a temperaturas fuera del rango 10ºC-25ºC. Se protegerán de la luz solar, del 
aire y de líquidos o aceites, protegidos en envases cerrados y libres de tensión o deformación. 

  

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Se probará el sistema una vez se encuentre completamente instalado.  
Los ensayos consistirán en pruebas de estanqueidad y de presión. Ver apartado Red de 

abastecimiento de agua potable de este Pliego. 

3.7.2. Canalizaciones 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los elementos a instalar en obra deberán llevar el sello CE. 
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Tuberías termoplásticas cumplirán lo establecido en el capítulo 5.2.2 de este Pliego. 
Camas de apoyo. Ver capítulo Red de abastecimiento de agua potable de este Pliego. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

Coinciden con las que se indican en el capítulo Red de abastecimiento de agua potable de 
este Pliego. 

3.7.3. Depósitos 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los elementos a instalar en obra deberán llevar el sello CE. 
El depósito a instalar será acorde a la instalación hidráulica según recomendaciones del 

fabricante. La valvulería y demás elementos conectados al mismo, tendrán diámetros acordes 
a la instalación y a los brocales del depósito. Todas las válvulas deberán soportar las presiones 
nominales de la instalación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

3.7.4. Válvulas, contadores y terminales 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los elementos tendrán un diámetro y soportarán una presión nominal acorde a la 
conducción en la que se vayan a instalar. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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3.7.5. Programación y mando 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los elementos a instalar en la red deberán llevar marcado CE.  
Se utilizarán sistemas y elementos con elevada eficiencia que contribuyan al ahorro de 

agua y a la optimización del recurso. 
Se utilizarán preferentemente dispositivos antivandálicos. 
Elementos de mando y control. 
Programadores de riego. 
Estaciones meteorológicas. 
Sensores: lluvia, barómetros, termómetros, radiación solar, pluviómetros, anemómetros, 

humedad del suelo, heladas, caudal, evapotranspiración, etc. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

4. Cimientos, explanaciones y bases para firmes y pavimentos 

4.1. Explanaciones: excavaciones, desmontes, terraplenes y pedraplenes 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

-Tierras de préstamo o propias. 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan 

restos vegetales y que no estén contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que la dirección de las 

obras ordene al respecto. 
-Materiales auxiliares: bomba de agua. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
el control mediante ensayos. 

-Préstamos:  
El contratista comunicará a la dirección de obra, con suficiente antelación, la apertura de 

los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno 
natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez 
terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, 
estos podrán ser los que se indican: 
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-Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, 
se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para determinar 
las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite 
líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. 
Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos “Proctor 
Normal” y “Proctor Modificado”). 

-Para terraplenes, los materiales se clasificarán, según los tipos del art. 330 PG-3 en suelos 
seccionados, suelos adecuados o suelos tolerables. La clasificación, bien se trate de suelo de la 
propia excavación o de préstamos, deben cumplir las condiciones de contenido en materia 
orgánica, contenido en sales solubles o yeso, tamaño máximo de árido, granulometría, límite 
líquido e índice de plasticidad y asiento de colapso o hinchamiento (solo en tolerables). La 
utilización de suelos marginales (art. 330 PG-3) en núcleo viene condicionada a un estudio 
especial que garantice la resistencia y deformabilidad. 

-Elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la 
dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe 
y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 

4.2. Bases y sub-bases de material granular 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Se dará preferencia a la utilización de áridos reciclados siempre y cuando éstos hayan sido 
suficientemente caracterizados y presenten similares prestaciones que los áridos naturales; 
además, se cuente con la autorización de la dirección de obra. 

  

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar 
documento acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso 
propuesto, que han sido debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con otros 
contaminantes. 

  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deben someterse a un 
proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y eliminación de 
contaminantes. En estos áridos la pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1.397-
2) no superará el 18 %. 

  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

  

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del 
marcado CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242:2003+A1:2008 áridos para capas 
granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de 
firmes, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar, en cuyo caso se tomarán 
muestras para el control de identificación y caracterización, tal y como se indicada en el 
apartado 510.9 del PG-3. 

  

-Zahorras, de composición granulométrica en función de su uso. Estará definida en la 
partida de obra de proyecto, o bien será determinada por la dirección de obra, de acuerdo al 
epígrafe 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3). 

  

Características Generales. 

  

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural. 

  

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 (T2 corresponde a entre 800 y 200 vehículos 
pesados por día y carril y T4 a 50 o menos vehículos pesados por día y carril) se podrán utilizar 
materiales granulares reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y demolición, 
áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, siempre que cumplan las 
prescripciones técnicas exigidas, y se declare el origen de los materiales. Para el empleo de 
estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas 
expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Los áridos reciclados de RCDs procederán de centrales fijas o móviles, donde han sido 
sometidos a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de 
eliminación final de contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso 
previo de machaqueo, cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes. 

  

El director de las obras podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 
materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

  

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de 
meteorización o alteración fisicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables 
que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la 
durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes 
de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia 
sobre su comportamiento, debe haber realizado previamente un estudio especial sobre su 
aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el director de las obras. 

  

La realización de comprobaciones y ensayos se debe realizar de acuerdo a las normativas 
UNE indicadas en el PG-3, art. 510. Sobre los áridos, el fabricante ha debido realizar los 
ensayos citados en el PG-3 necesarios para determinar sus prestaciones (características 
generales, composición química, angulosidad en el árido grueso, forma o índice de lajas, 
resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los ángeles), limpieza (contenido de impurezas), 
calidad de los finos, tipo y composición del material. Esto lo comunica en la declaración de 
prestaciones o mediante un certificado de garantía que permita deducir el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el proyecto. Así se puede permitir su empleo en la obra tras 
comprobar que son válidas según indica el proyecto; o bien se realizarán los ensayos 
necesarios para determinar si se presentan los valores adecuados para las prestaciones que se 
requieren, o que indique la dirección de obra, para la categoría de tráfico pesado prevista 
(número de vehículos pesados por carril y día previstos). 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres criterios siguientes a una sola tongada de zahorra: 

-Una longitud de 500 m de calzada. 
-Una superficie de 3.500 m2 de calzada. 
-La fracción construida diariamente. 
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La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se harán conforme al apartado 
510.9.3 del PG-3. Se realizarán determinaciones de humedad, de densidad, o de regularidad 
superficial. Los resultados obtenidos no serán inferiores a los especificados en el proyecto. De 
no alcanzarse los valores necesarios de densidad o capacidad de soporte se volverá a 
compactar la capa de zahorras. 

4.3. Soleras y losas de hormigón 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

-Capa subbase: podrá ser de gravas o zahorras compactadas naturales o de machaqueo (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE) 

  

-Hormigón en masa: 

  

-Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE): cumplirá las exigencias en 
cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción 
RC-16. 

  

-áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE): cumplirán las condiciones 
físico- químicas, físico-mecánicas y granulométricas establecidas en el Código Estructural. Se 
recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, para facilitar la puesta en 
obra del hormigón. 

  

-Agua: se admitirán todas las aguas potables, las tradicionalmente empleadas y las 
recicladas procedentes del lavado de cubas de la central de hormigonado. Deberán cumplir las 
condiciones del artículo 29 del Código Estructural. En caso de duda, el agua deberá cumplir las 
condiciones de dicho artículo. 

  

-Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados 
que cumpla las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas 
establecidas en el Código Estructural. 

  

-Aglomerantes y aglomerantes compuestos (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1). 
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-Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de 
magnesio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

  

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, debido a su 
peligrosidad se permite el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables en una 
proporción muy baja, conforme a lo indicado en el Código Estructural. 

  

-Sistema de drenaje 

  

-Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 14.1). 

  

-Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 4.3). 

  

-Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
podrá ser de poliestireno expandido, etc. 

  

-Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
será de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 

  

- Fibras de acero, poliméricas u orgánicas. Las fibras de acero serán conforme a la UNE-EN 
14889-1:2008 y se indicará si se trata de fibra trefilada, en lámina, rascado en caliente u otras. 
Las fibras plásticas cumplirán la UNE-EN 14889-2:2008 y debe indicarse si son en 
monofilamentos extruidos o en láminas fibriladas. El proyecto debe definir las condiciones, 
características, resistencia característica, si procede, y longitud de las fibras.   

  

-Hormigón con fibras: se indicará en este caso en la denominación de la unidad de obra el 
material, tipo, dimensiones (longitud, características de la sección y diámetro equivalente, 
esbeltez) características de las fibras, así como el contenido de fibras en kilos por metro cúbico 
(kg/m3). La relación de las características de las fibras podrá ser sustituida por una referencia a 
la designación comercial completa de las mismas, con la coletilla “o similar”, y soportada por 
una ficha técnica previamente aceptada por la dirección de las obras. 
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-Pasadores de acero. 

  

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. 

  

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento 
de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 

  

Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 
evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación 
exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla 
sin alterar la homogeneidad del material. 

  

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y 
compactación de las mismas. 

  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados 
conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

No siendo esta unidad de obra una solución constructiva de acabado o terminación en la 
parte de urbanización, no se prevé la realización de verificaciones mediante ensayos sobre la 
misma. 

4.4. Suelos estabilizados in situ 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

En general se estará a lo dispuesto en el art. 512.2 del PG-3. 
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Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad 
del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 
adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 
producto suministrado a la obra. Independientemente de lo anterior, se estará además en 
todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 
de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de 
residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

  

-Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): Salvo justificación en 
contrario, para la estabilización de suelos se usarán cales aéreas vivas del tipo CL 90-Q e 
hidratadas del tipo CL 90-S, conformes a la norma UNE-EN 459-1:2016, que deberán cumplir las 
prescripciones del artículo 200 del PG-3. 

  

Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece 
la Instrucción RC-16.  Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 
32,5N para los cementos comunes, y la 22,5N o la 32,5N para los cementos especiales tipo ESP 
VI- 1. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones 
que no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricación específicas. Debe indicarse el 
principio de fraguado nunca menor de 100 minutos o 60 minutos con temperaturas superiores 
a 30ºC. 

  

-Suelo. Los materiales que se vayan a estabilizar in situ serán suelos de la traza u otros 
materiales locales que no contengan materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos en 
cantidades perjudiciales (en especial para el fraguado, en el caso de que se emplee cemento). 

  

Deben cumplir las especificaciones del art. 512.2 del PG-3 respecto a granulometría, 
composición química, plasticidad, hinchamiento libre, asiento, con las limitaciones que se 
establecen según se trate de estabilización con cal o con cemento. 

  

-Agua: deberá cumplir las prescripciones del Código Estructural. 
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Ligantes bituminosos: de acuerdo con el art. 532 PG-3. Deben llevar marcado CE 
acompañado de una Declaración de Prestaciones y de las instrucciones e información de 
seguridad del producto. El tipo de emulsión bituminosa será, salvo especificación en contra, 
del tipo C60B3 CUR o C60B2 CUR según el art. 214 del PG-3. En caso de emplearse árido de 
cobertura será arena natural o de machaqueo, o una mezcla de ambas. Todo el árido debe 
pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por ciento (15 %) de partículas 
inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) de acuerdo con la norma UNE-EN 993-1. 
Los áridos deben disponer de marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+ 
salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 
incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). En el primer 
caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en el proyecto. En el caso de los áridos 
fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente 
obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos 
(2) muestras (norma UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la granulometría (norma 
UNE-EN 933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y la 
plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 
edificio 

-Densidad 
Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en la 

tabla 512.4 del PG-3. Si fuera inferior, se procederá como indica el art. 510.10.1 del PG-3. 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un individuo de la muestra presente 

resultados inferiores en más de dos puntos porcentuales a la densidad especificada. De no 
cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes iguales, se determinará la densidad 
en, al menos, tres puntos en cada una de ellas y se aplicarán los criterios descritos en el art. 
510.10.1 del PG-3. 

-Capacidad de soporte o resistencia 
Para cada lote, la media de los índices CBR o de la resistencia a compresión simple, según 

el tipo de suelo estabilizado, no deberá ser inferior al valor especificado en la tabla 512.4 del 
PG-3. Si fuera inferior, se procederá como indica el art. 510.10.2 del PG-3 

Adicionalmente, no se admitirá que ningún resultado individual sea inferior al valor 
especificado en más de un 20%, o excepcionalmente del 30% en formación de rellenos tipo 
terraplén. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes iguales y sobre cada 
una de ellas se efectuará un ensayo de carga con placa (norma UNE 103808), aceptándose el 
sublote en caso de que cumpla los valores indicados en la Tabla 512.7 del PG-3. En caso 
contrario, se demolerá la capa correspondiente al lote controlado. 

-Espesor 
El espesor medio obtenido en capas para la formación de explanadas no deberá ser 

inferior al especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del 
proyecto. Si fuera inferior, se procederá como indica el art. 510.10.3 del PG-3. 
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Adicionalmente, no se admitirá que más de un (>1) individuo de la muestra presente 
resultados inferiores en más de un diez por ciento (>10%) al especificado. De no cumplirse esta 
condición se dividirá el lote en dos partes iguales, se determinará el espesor en, al menos, tres 
(3) puntos en cada uno de ellos y se aplicarán los criterios descritos en el art. 510.10.3 del PG-
3. 

-Cambios volumétricos 
En el caso de utilización de suelos que presenten hinchamiento, expansión o un contenido 

de sulfatos solubles superior a ocho décimas porcentuales (SO3 > 0,8 %) se aplicarán los 
siguientes criterios de aceptación o rechazo. 

Para la formación de explanadas no presentarán cambios volumétricos (asientos en los 
ensayos de colapso o expansión en los ensayos de hinchamiento) a la edad utilizada en los 
ensayos descritos en el apartado 512.3.2. En caso contrario, se procederá como indica el art. 
510.10.4 del PG-3. 

Para rellenos tipo terraplén no presentarán cambios volumétricos (asientos en los ensayos 
de colapso o expansión en los ensayos de hinchamiento) a la edad utilizada en los ensayos 
descritos en el apartado 512.3.3.2 superiores a los indicados en la Tabla 512.5, ni a los 
indicados en el apartado 512.3.3.3 en el caso de suelos con sulfatos solubles. En caso 
contrario, se procederá como indica el art. 510.10.4 del PG-3. 

Adicionalmente, en el caso de suelos estabilizados con cemento se comprobará su 
resistencia a tracción indirecta, en las condiciones descritas en el epígrafe 513.3.3.3 del PG-3, 
que deberá ser superior a dos décimas de megapascal (= 0,2 MPa). 

-Rasante 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos 

del proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe 512.7.2 del PG-3, ni 
existirán zonas que retengan agua. 

-Regularidad superficial 
En la capa superior de la formación de explanadas, los resultados de la medida de la 

regularidad superficial de la capa acabada no excederán de los límites establecidos en el 
epígrafe 512.7.3. Si se rebasaran, se procederá como indica el art. 510.10.6 del PG-3. 

5. Pavimentos y solados 

5.1. Pavimentos de áridos 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Se dará preferencia a la utilización de áridos reciclados para la sub-base siempre y cuando 
éstos hayan sido suficientemente caracterizados y presenten similares prestaciones que los 
áridos de cantera; además, se cuente con la autorización de la dirección de obra.   

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
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Si es posible, se han de utilizar los áridos del terreno donde se va a intervenir, realizando 
previamente un tratamiento, selección o mezcla con el árido aportado. Se reduce así el 
transporte y aporte de material para la sub-base o el pavimento. 

Se dará preferencia a la utilización productos con etiquetado ambiental, por su 
durabilidad, material procedente de reciclado y contenido de material reciclado; material 
reciclable, reducción de residuos, … 

Dependiendo del tipo de pavimento elegido, pueden intervenir en la unidad de obra 
algunos de los siguientes productos. 

-Áridos clasificados para la sub-base y el pavimento.  
Para la sub-base se han de utilizar preferentemente zahorras artificiales o de machaqueo. 

Habitualmente: ZA-20, ZA-25, o ZA-45. En caso de no disponer de éstas, podrán utilizarse 
Zahorras naturales ZN-40. 

Las características de las zahorras a utilizar son las siguientes: 
Limpieza. Estarán exentas de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otro 

contaminante que pueda afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de las zahorras 
artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a 
2. El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 510.1., para el tipo de tráfico de estos caminos: EA > 30 o 35. 

Plasticidad.  El material será “No Plástico” según la Norma UNE 103104 para zahorras 
artificiales. 

Resistencia a la fragmentación. El Coeficiente de Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 
10972 para zahorras artificiales, no podrá ser superior a: para T00 a T2 valor 30; para T3 a T4 y 
arcenes valor 35. Para materiales reciclados y zahorras naturales podrán ser cinco unidades 
superiores, si cumplen la granulometría. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro 
de los husos fijados en las tablas de zahorras naturales y zahorras artificiales para los 
correspondientes porcentajes de cernidos acumulados por tamices preestablecidos. 

Si se dispone una sub-base con la finalidad de servir como capa de drenaje del pavimento, 
se utilizará una grava de granulometría discontinua, o bien gravilla, sobre la que se dispondrá 
un fieltro filtrante. 

Para la capa de pavimento se pueden utilizar áridos seleccionados, habitualmente arena 
de machaqueo o tierra morterenca, con diferentes denominaciones, según el lugar. 

Las características de los áridos seleccionados son: 
Granulometría, 0 a 6 mm. 
Limpieza, de finos y arcillas, y restos de obra. 
Resistencia a la fragmentación 
Para tráficos de menos de 800 vehículos pesados por día, podrán utilizarse en sustitución 

de las zahorras materiales granulares reciclados y áridos reciclados de residuos de 
construcción y demolición, siempre que se declare el origen de los materiales y que se 
cumplan las prescripciones técnicas anteriormente indicadas. En el caso de materiales 
reciclados, el valor del coeficiente de los Ángeles podrá ser superior en 5 unidades a los valores 
exigidos para áridos naturales siempre que su composición granulométrica se adapte al huso 
ZAD20 del art. 510 del PG-3. 

-Aglomerantes, ligantes, o productos cohesivos: 
Agua. Las características del agua a utilizar serán adecuadas al tipo de árido. 
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Cemento. (Ver parte II, cemento y RC-16) 
Calcín de vidrio o Cemento de vidrio ecológico (fabricado a una Tª notablemente inferior a 

la del cemento convencional, además, aprovechando el material de desecho que normalmente 
se descarta de las plantas de reciclado de vidrio) 

Cal (Ver parte II, cemento y RC-16)  
Otros: Resinas de fijación, Emulsión de polímeros, Sales minerales, Encimas, etc., … son 

productos específicos utilizados por empresas especializadas. Facilitan la documentación 
(marcado CE, certificado de garantía del fabricante) …a la dirección de obra … 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales  

No han de realizarse verificaciones o pruebas finales sobre el pavimento. 

5.2. Pavimentos de hormigón 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

-Hormigón preparado, dosificado en planta o en central de obra se ha de especificar en el 
pliego particular (ver Parte II, Relación de productos: hormigón de central) 

  

-Armadura de retracción: puede ser malla electrosoldada de barras o alambres corrugados 
o trefilados que cumpla las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas 
mínimas establecidas en el Código Estructural. O bien, fibras, metálicas (de acero), de 
polipropileno, de vidrio, o de poliolefina; en sustitución de la malla electrosoldada o en casos 
especiales para exigencias importantes de resistencias a flexotracción, a fatiga e impacto. 

  

-En su caso, pasadores en juntas de dilatación para aumentar la eficacia de la transmisión 
de cargas entre las losas y evitar escalonamientos. Los pasadores estarán constituidos por barras 
lisas de acero de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud, que cumplirán lo establecido en la 
UNE-EN 10060:2004. El acero será del tipo S-275-JR, definido en la UNE-EN 10025-5. 

  

-Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
podrá ser de poliestireno expandido, etc. 

  

-Materiales para juntas de retracción o de dilatación, de relleno o fondo de junta, de sellado 
o piezas cubrejuntas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). Los productos 
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elásticos, serán de fácil introducción en las juntas y adherentes al hormigón. Deberá ser un 
material compresible, con un espesor comprendido entre 15 y 20 mm, no perjudicial para el 
hormigón, que no absorba agua, y resistente a los álcalis y a los productos empleados en 
tratamientos de vialidad invernal, en su caso. En cualquier caso, dichos materiales deberán estar 
definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, ser aprobados 
por el director de las obras. 

  

-En caso de hormigón de central de obra, o dosificado a partir de productos componentes, 
se han de especificar en el pliego particular: 

  

Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1) 

  

El cemento a emplear en las obras podrá ser del tipo Portland o Puzolánico y su resistencia 
característica no será inferior, en general, a 32,5 MPa. 

  

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-16) y el artículo 28 del 
Código Estructural, junto con sus comentarios. 

  

áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). Cumplirán las 
prescripciones del Código Estructural, y las adicionales contenidas en el artículo 550.2.4 del 
PG-3. 

  

A fin de obtener una resistencia al desgaste suficiente, se exigirá que un 30% en peso de la 
arena sea del tipo silíceo. El coeficiente de desgaste del árido grueso medido según el ensayo 
de Los ángeles será inferior a 35. 

  

En la capa inferior de pavimentos bicapa se podrán utilizar materiales granulares 
reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho. 

  

Agua: (ver Parte II, Relación de productos). Se admitirán todas las aguas potables y las 
tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de 
acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, etc. 
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Aditivos en masa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.). 

  

-Otros. Podrán usarse plastificantes para mejorar la docilidad del hormigón, reductores de 
aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
fijará los aditivos que puedan utilizarse, los cuales deberán ser especificados en la fórmula de 
trabajo y aprobados por el director de las obras. 

  

-En caso de hormigón impreso, resina de acabado. Deberá ser incolora, y permitirá ser 
coloreada en caso de necesidad. Deberá ser impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los 
ácidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podrá amarillear en ningún caso). Evitará la 
formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en superficies secas y/o húmedas, con 
frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. 

  

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

  

En su caso el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características de los 
líquidos, filmógenos o membranas empleadas para el curado del pavimento, así como de los 
retardadores; que deberán ser resistentes a la elevada alcalinidad del hormigón en estado 
fresco y no ser perjudiciales para éste. No se utilizarán estos productos sin la aprobación 
previa y expresa del director de las obras. También definirá los equipos a emplear en la 
distribución superficial. 

  

En la elaboración del hormigón, debido a su peligrosidad se permite el empleo de áridos 
que contengan sulfuros oxidables en una proporción muy baja, conforme a lo indicado en el 
Código Estructural. 

  

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

  

Los acopios de los materiales se harán en lugares previamente establecidos, y 
conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. 

  

Todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre 
comercial, símbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc. 
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Los productos combustibles o fácilmente inflamables se almacenarán alejados de fuentes 
de calor. 

  

En caso de pavimentos de hormigón impreso, el producto aplicado en superficie y 
endurecedor para ser estampados posteriormente, y el producto utilizado como desmoldeante 
tendrán que ser químicamente compatibles. 

  

En caso de pavimento con hormigón coloreado, ya sea en toda su masa o aplicados 
superficialmente, se han de utilizar productos específicos que permiten obtener una 
coloración uniforme y duradera. 

  

Aquellos materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento 
sólo podrán emplearse si un estudio específico sobre la reactividad potencial verifica su 
adecuación. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

En todo caso se estará además a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 

  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme 
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 
edificio 

  

Sólo en el caso de haber aplicado algún tratamiento superficial sobre las losas un acabado 
de terminación algún tratamiento para alisado de su superficie (fratasado, pulido, abrillantado, 
etc.), se realizarán verificaciones o pruebas sobre su resbaladicidad. 
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El valor de resistencia al deslizamiento R es el valor de PTV obtenido mediante el ensayo 
del péndulo de fricción, ensayo en húmedo, descrito en la norma UNE 41901:2017 EX. Como 
solución alternativa se admite que el riesgo de deslizamiento en zonas secas se limita 
adecuadamente si el suelo ensayado resulta aceptable siguiendo el procedimiento en seco 
descrito en la norma UNE 41902:2017 EX. 

  

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 

  

Obtenido un resultado aceptable, dicha clase se debe mantener durante la vida útil del 
pavimento. 

5.3. Pavimentos de adoquines 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Se dará preferencia a la reutilización de productos retirados previamente de partes de 
obra en las que se haya intervenido, siempre y cuando éstos no se hayan deteriorado, se 
encuentren en un buen estado de conservación y presenten similares prestaciones que los 
productos suministrados de fábrica. Además, se cuente con la autorización de la dirección de 
obra. Tal es el caso de los adoquines que se hayan recuperado y almacenado correctamente, lo 
que permitirá una mejor integración en el pavimento, por tonalidad, textura, etc.   

  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

  

La unidad de obra la pueden componer: 

  

-Adoquines de piedra natural. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4): 
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Las características mínimas que deben cumplir todos los adoquines de piedra natural 
vienen fijadas en la UNE-EN 1342:2013 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

  

El espesor nominal de las piezas no será menor de 50 mm. Las dimensiones deben 
ajustarse a las especificadas por el fabricante, considerando las deviaciones permitidas según 
la clase1 o clase 2, lo que se aprecia en su marcado T1 o T2, respectivamente. En caso, de 
adoquines para disposición en formas radiales podrán presentarse diferencias de 10 mm sobre 
las desviaciones anteriores. Podrán admitirse desviaciones en las irregularidades en la 
superficie de 5 mm en las caras bastas y de 3 mm en las caras texturizadas. 

  

Resistencia a hielo / deshielo. En su caso, se ha de especificar la Clase 1, resistente, para el 
adoquín, lo que supone que el cambio en la resistencia a compresión es = 20%. Los adoquines 
marcados como Clase 0 no se ha determinado esta característica. 

  

Resistencia a la compresión. Se ha de especificar el valor mínimo esperado en MPa. 

  

Resistencia a la abrasión. Se ha de especificar el valor máximo esperado. 

  

Resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV) para adoquines con textura fina. Se ha de 
especificar el valor esperado. 

  

Aspecto. Se han de especificar características generales de apariencia superficial 
aproximada en cuanto a color, tonalidad, uniformidad, tipo de veta, estructura física, acabado, 
etc. 

  

Absorción de agua. En su caso, se ha de especificar el máximo valor esperado, en % en 
masa. 

  

Si no se ha establecido ninguna especificación para alguna de las características 
anteriores, debe indicarse esta circunstancia. 
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Descripción petrográfica. Se ha de especificar, el tipo de piedra y nombre petrográfico o 
comercial. 

  

La textura y acabado superficial se ajusta a lo previsto en proyecto, por lo que no se 
presentan inconvenientes por resbaladicidad, operaciones de limpieza, o aspectos visuales. 
También se ha de especificar si ha de aplicar un tratamiento superficial una vez colocado. 

  

Se ha de especificar si los adoquines no deben tener defectos visuales, como grietas o 
exfoliaciones. También, la textura y el color para que existan o no diferencias significativas 
entre piezas, etc. 

  

-Adoquines de hormigón. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE): 

  

Las características mínimas que deben cumplir los adoquines de hormigón vienen fijadas 
en la norma UNE-EN 1338:2004 + AC:2006 Adoquines de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo. También, en UNE 127338:2007 Propiedades y condiciones de suministro y 
recepción de los adoquines de hormigón. 

  

Formas y dimensiones. Se han de especificar las características dimensionales y 
tolerancias admisibles sobre dimensiones nominales, en mm, en función del espesor del 
adoquín (< 100 mm ó > 100 mm), respecto a longitud, anchura, espesor y diagonales. También, 
desviaciones sobre planeidad y curvatura, en caso de adoquines con cara vista plana. 

  

Resistencia climática. En su caso, se ha de especificar esta característica, que está 
directamente relacionada con la absorción agua, indicando la clase esperada clase 2 (marcada 
como B) cuya absorción de agua es < 6% en masa. En los adoquines de la clase 1 (marcada 
como A) no se ha determinado esta característica. 

  

Resistencia a la rotura, carga de compresión según geometría. En su caso, se ha de 
especificar la resistencia característica esperada en MPa. 

  

Resistencia al desgaste por abrasión. En su caso, se ha de especificar de esta característica 
la clase 3 o clase 4, marcada como H e I respectivamente, según longitud de huella (= 23 mm o 
= 20 mm). En la clase 1 no se ha determinado esta característica. 
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Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. Se ha de especificar un valor, o la clase 0, 1, 
2 ó 3, que se exigen como mínimo. 

  

-Adoquines cerámicos. Habitualmente rectangulares, de variados colores, formas y 
texturas. Pueden disponer de cantos biselados, o en chaflán, en la cara vista, y de pico o resalte 
espaciador en sus caras (sólo para pavimento flexible), lo que asegura un ancho mínimo de junta 
y mayor uniformidad. 

  

Las características mínimas que deben cumplir todos los adoquines cerámicos vienen 
fijadas en la UNE-EN 1344:2015 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 

  

El espesor nominal de las piezas no será menor de: 40 mm en pavimento flexible, y las 
dimensiones nominales serán tales que la relación entre longitud y anchura totales no sea 
superior a 6; ni espesor menor de 30 mm en pavimento rígido. 

  

Resistencia al hielo deshielo. En su caso, se ha de especificar la clase FP100. En los 
adoquines de clase o marca F0 no se ha determinado esta característica. 

  

Resistencia a la rotura transversal. Se ha de especificar la clase (T0, T1, T2, T3 y T4) 
correspondiente a la carga de rotura transversal (N/mm), en función de tipo de base del firme 
y de la intensidad de tráfico previsto. La clase T0 (no consigna la carga de rotura transversal) 
sólo es adecuada para pavimento rígido. 

  

Resistencia a la abrasión. Se ha de especificar la clase (A1, A2 o A3) según requerimiento 
de más a menos erosionable, según valor medio del volumen erosionado (mm3). 

  

Resistencia al deslizamiento/derrape. Se ha de especificar la clase (U1, U2 o U3), según 
requerimiento de menor a mayor prestación en la clasificación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/derrape sin pulido (USRV). En los adoquines de clase U0 no ha sido determinada 
esta prestación. 
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En áreas con ambiente agresivo (estaciones de servicio, zonas de carga y descarga, y 
próximas a industrias o fábricas) se ha de especificar adicionalmente la característica de 
resistencia a los ácidos. 

  

Bases posibles para el adoquinado: 

  

-Base de árido precompactado, sin aglomerante, (macadam, zahorras, arena o gravilla, 
naturales o de machaqueo, de granulometría ... mm) para nivelar y servir de base de apoyo de 
los adoquines y de relleno de juntas… (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, ….). 
Debe emplearse en estado seco, y el espesor mínimo es ... cm. 

  

-Base de mortero de cemento, sobre una base rígida con o sin armadura de reparto de malla 
electrosoldada. M-15 (con dosificaciones 1:3, o bien 1:1/4:3 si se adiciona cal), con consistencia 
dura. Ha de garantizarse su resistencia al hielo/deshielo, y/o las sales fundentes. 

  

Según RC-16, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los 
cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes (excepto los tipos 
CEM I y CEM III), con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en 
función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo 
aireante. 

  

-Material de sellado o rejuntado entre adoquines: 

  

-árido de pequeño diámetro (arena fina, de granulometría entre 0 y 2 mm) y seca y libre de 
sales solubles perjudiciales. Se han de utilizar arenas de machaqueo lavadas, libre de polvo. Si 
se utilizaran arenas muy limpias podrían quedar algo sueltas en una primera etapa y se 
apelmazan con el paso del tiempo, por lo que es preferible un contenido moderado de limos. 

  

-Mortero de cemento, de la misma dosificación que el mortero de asiento, pero con 
consistencia blanda, o fluida. 

  

-Material de relleno y sellado de las juntas de dilatación (en firmes rígidos), suficientemente 
elástico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE): 
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-Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

  

-Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 

  

-Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 
colocación. 

  

Para algunos tipos de pavimentación con adoquines se dispone de piezas 
complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas. Para facilitar la resolución 
de puntos singulares del pavimento, como son las franjas de orientación del pavimento táctil, 
de contrastado color y geometría, con el mismo tipo de producto, o bien con otro tipo de 
producto, para ser situado en itinerarios peatonales accesibles. 

  

La geometría de los pavimentos táctiles viene definida en la UNE-CEN/TS 15209:2009 EX 
ERRATUM:2012 Pavimento táctil indicador de hormigón, arcilla y piedra natural. Para 
aplicación en España los dos indicadores son botones (indicador de advertencia) y bandas 
longitudinales (indicador direccional). 

  

En concreto la superficie con botones tipo B1 (botones alineados en cuadrícula) con la 
geometría siguiente: diámetro superior del botón: entre 20 y 25 mm; diámetro inferior del 
botón: entre 25 y 30 mm; distancia ortogonal entre centros de botones contiguos: entre 50 y 
55 mm; altura del botón: entre 4 y 6 mm. 

  

La geometría debe mantenerse al considerar la superficie formada por varias piezas 

  

En concreto la superficie con bandas longitudinales tipo R2 (bandas con los extremos 
redondeados) con la geometría siguiente: anchura superior de la banda: entre 20 y 25 mm; 
anchura inferior de la banda: entre 25 y 30 mm; distancia entre ejes de bandas contiguas: 
entre 50 y 55 mm; altura de la banda: entre 4 y 6 mm. 

  

Las bandas deben permanecer con un espaciamiento igual en perpendicular a la banda al 
considerar la superficie formada por varias piezas. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales  

No han de realizarse verificaciones o pruebas finales, salvo que se haya aplicado algún 
tratamiento superficial sobre la superficie del pavimento que pudiera haber modificado 
(disminuido) las prestaciones iniciales, o de fabricación, comprobadas en los productos 
incorporados a esta unidad de obra. Tal es el caso de operaciones tratamiento superficial 
(pulido, abrillantado, impermeabilizado, pintado, etc.) que pudiera haber reducido la 
resistencia al deslizamiento o resbaladicidad de los adoquines. 

5.4. Bordillos y rigolas 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Se dará preferencia a la reutilización de productos retirados previamente de partes de 
obra en las que se haya intervenido previamente, siempre y cuando éstos no se hayan 
deteriorado, se encuentren en un buen estado de conservación y presenten similares 
prestaciones que los productos suministrados de fábrica. Además, se cuente con la 
autorización de la dirección de obra. Tal es el caso de los bordillos de piedra natural que se 
hayan recuperado y almacenado correctamente, lo que permitirá una mejor integración en el 
pavimento, por tonalidad, textura, etc.   

  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

  

La unidad de obra la pueden componer: 

  

-Hormigón según el Código Estructural. 

  

-Piezas de bordillo de piedra natural de directriz recta o curva, con sección recta o curva, 
con formas especiales (por ejemplo, con rebaje o bisel para acceso en vados de vehículos, paso 
de peatones, etc.). Habitualmente piezas con formas prismáticas, con una con una mayor 
dimensión en longitud, (300, 500, … hasta 1000 mm). 
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-Piezas prefabricadas de bordillo de hormigón, rectas o curvas, incluyendo o no la rigola. 
También, formas especiales con rebaje como piezas de vado de vehículos. Pueden haberse 
fabricado con un único tipo de hormigón (monocapa), o con dos (doble capa), si se incorpora al 
núcleo de hormigón una capa de mortero mejorado, por ejemplo, con arena de sílice, de mayor 
resistencia a la abrasión. 

  

-Piezas prefabricadas de rigola, con o sin canal o cuneta en su sección transversal. Pueden 
haberse fabricado con un único tipo de hormigón (monocapa), o con dos (doble capa) si se 
incorpora al núcleo de hormigón una capa de mortero de mejores prestaciones, como arena de 
sílice. 

  

-Piezas especiales o tipo, de variadas geometrías: con sección curva en parte superior 
(jardinera), Trief, piezas de entronque, etc. 

  

-Mortero de cemento para rejuntado de piezas, preparado, o con cemento de albañilería, 
arena y/o aditivos. 

  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
el control mediante ensayos. 

  

En general, la sección transversal de los bordillos de directriz curva debe ser la mima que 
la de los de directriz recta y ajustarse a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a 
ser colocados. Los ángulos no serán vivos, sino biselados o redondeados. 

  

-Piezas de piedra natural 

  

Las características mínimas que deben cumplir todos los bordillos vienen fijadas en la 
UNE-EN 1343:2013 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo; y en la UNE 22202-3:2011 Productos de piedra natural. Construcción de 
pavimentos con piedra natural. Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para 
pavimentación. 
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Naturaleza, según UNE-EN 12407:2007 Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio 
petrográfico. 

  

Nombre comercial, y prestaciones declaradas en marcado CE. 

  

Características dimensionales, geométricas y mecánicas cumplirán también las 
especificaciones las tolerancias de la UNE-EN 1341:2013. Baldosas de piedra natural para uso 
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

  

Características generales: 

  

Piezas homogéneas, sin grietas o fisuras, coqueras, nódulos ni restos orgánicos. De textura 
uniforme en caras vistas; llanas y abujardadas, habitualmente. Las aristas vistas, de acabado en 
cincel, el resto pueden ser con acabado desbastado. 

  

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Cumplirá las normas UNE-EN 
12372: 2007 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
flexión bajo carga concentrada, y la UNE-EN 13755:2008 Métodos de ensayo para piedra 
natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica. En ella se indican las 
posibles desviaciones de la anchura y altura 

  

Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. Por lo general, prestación satisfactoria para 
los acabados serrado, abujardado y apiconado. El tipo de piedra natural tiene que mantener 
esta característica con el uso y desgaste, o bien aplicarse tratamientos en superficie 
regularmente. 

  

Resistencia a la abrasión. 

  

Características adicionales: 

  

En su caso, se ha de especificar la resistencia al hielo-deshielo, según UNE-EN 12371:2011 
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la heladicidad. 
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-Piezas de hormigón 

  

Las características mínimas que deben cumplir todos los bordillos vienen fijadas en la 
UNE-EN 1340:2004 + ERRATUM 2007. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo; y su complemento nacional UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de 
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. En dicha UNE-EN se proponen las secciones 
normalizadas: A1-A4, C2-C7, C9, R2 y R4 para bordillos y pieza complementaria de rigola, que 
son fabricados según dimensiones y tolerancias, materiales y procedimientos, para obtener las 
prestaciones declaradas por el fabricante, en cuanto a absorción de agua, carga de rotura, etc. 

  

Características generales. 

  

Color y textura uniforme, en sus caras vistas, sin grietas u otros desperfectos como 
exfoliaciones o delaminaciones. 

  

Caras planas y paralelas, y aristas cara vistas biseladas o redondeadas. 

  

No se aprecian áridos en la capa de huella, ni separación entre capas, en caso de bicapa. El 
espesor de la capa vista ha de ser = 4 mm. 

  

Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la 
citada norma. También, las tolerancias (de la UNE…). 

  

Resistencia al desgaste por abrasión. Se ha de especificar la Clase 3 (marcado H) si = 23 
mm, o Clase 4 (marcado I) si = 20 mm. En la Clase 1 (marcado F) no se ha medido esta 
característica. 

  

Resistencia a flexión. Se ha de especificar la Clase 1 (marcado S): valor medio: >= 3,5 MPa; 
valor unitario: >= 2,8 MPa; o bien la Clase 2 (marcado T): valor medio: >= 5,0 MPa; valor 
unitario: >= 4,0 MPa; o bien la Clase 3 (marcado U): valor medio: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 
4,8 MPa. 

  

Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. Por lo general, prestación satisfactoria. 
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Resistencia al hielo-deshielo. En su caso, se ha de especificar la Clase 3 (marcado D): valor 
medio = 1 kg/m2 de pérdida de masa después del ensayo hielo-deshielo; ningún valor unitario 
> 1,5. En la Clase 1 no se ha determinado (sin medida del % de absorción de agua). 

  

Rigolas 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

Los productos se habrán recibido en buen estado (sin desportilladuras, grietas, … en el 
caso de bordillos). 

  

Sobre pallets, en superficies horizontales, estables, … embalados, hasta toma de muestras 
o utilización… 

  

Control de recepción de productos 

  

En cada suministro de (bordillos y rigolas) se comprobará: 

  

-Identificación, control documental (hoja de suministro, marcado CE, o distintivo de calidad, 
certificado de garantía del fabricante, resultados de ensayos, etc.), e inspección visual del 
producto. 

  

-Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas. 

  

-Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas cada una, 
para realizar los siguientes ensayos: 

  

-Resistencia a flexión; 
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-Resistencia a compresión; 

  

-Absorción de agua, en su caso; etc. 

  

Las muestras se tomarán al azar, según las instrucciones de la dirección facultativa. 

  

No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén 
correctamente identificadas o que no dispongan de la documentación requerida. 

  

La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las 
especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer 
lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose irregularidades, hasta 
el 100% del suministro. 

  

En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada una de 
las 3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados en las 
especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, se podrán realizar contraensayos sobre 
dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del mismo lote, aceptándose el conjunto 
si las dos resultan conformes a lo especificado. 

Prescripciones sobre verificaciones en la parte de obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 

  

No han de realizarse verificaciones o pruebas finales, salvo que se haya aplicado algún 
tratamiento superficial sobre la superficie del bordillo o rigola que pudiera haber modificado 
(disminuido) las prestaciones iniciales o de fabricación comprobadas en los productos 
incorporados a esta unidad de obra. Tal es el caso de operaciones tratamiento superficial 
(pulido, abrillantado, impermeabilizado, etc.) que pudieran haber reducido la resistencia al 
deslizamiento o resbaladicidad de las piezas. 

  

En su caso, el valor de resistencia al deslizamiento R es el valor de PTV obtenido mediante 
el ensayo del péndulo de fricción, ensayo en húmedo, descrito en la norma UNE 41901:2017 
EX. Como solución alternativa se admite que el riesgo de deslizamiento en zonas secas se 
limita adecuadamente si el suelo ensayado resulta aceptable siguiendo el procedimiento en 
seco descrito en la norma UNE 41902:2017 EX. 
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La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 

  

Obtenido un resultado aceptable, dicha clase se debe mantener durante la vida útil del 
pavimento. 

5.5. Alcorques y rejillas de cubrición 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Los elementos prefabricados deben cumplir las especificaciones del fabricante. 
Si las rejillas de cubrición o los alcorques están ubicadas en itinerario peatonal sus 

aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de diámetro máximo 
de 1 cm. Además, en el caso de rejillas y sumideros, su diseño posibilitará sin problema el paso 
de sillas de ruedas y sillas de bebés, y evitará la entrada de bastones, muletas, o tacones de 
zapato. Si las rejillas o los alcorques están ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una 
dimensión que permita inscribir un círculo de diámetro máximo de 2,5 cm. 

Si los alcorques presentan elemento delimitador elevado con respecto a la rasante del 
itinerario peatonal, con un elemento que permita detectarlo de al menos 10 cm de altura y 
con contraste cromático con el pavimento circundante a fin de evitar posibles tropiezos. 

6. Jardinería 

6.1. Plantaciones 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todas las especies vegetales a plantar deberán llevar el pasaporte fitosanitario y estarán 
ausentes de enfermedades y plagas.  

Todas las especies deberán ser examinadas a pie de obra por la dirección de la obra antes 
de proceder a su plantación.  

Se podrán almacenar en obra las especies a plantar por un tiempo limitado, en función de 
la especie.  

En el caso de comercialización de las especies en semillas, éstas pertenecerán a especies 
indicadas y, además, de poseer una pureza, igual o superior al 80%, estar ausencia de toda 
suerte de plagas y enfermedades en el momento del suministro y que posean un poder 
germinativo superior al 85%. 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto, y los vegetales que van a 
ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejantes 
para el buen desarrollo de las plantas, y será como norma general, un vivero o comercial 
acreditado el que suministre las especies. 
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Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en el proyecto y planos, y 
reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y trasplante que, 
asimismo, se indiquen. Las plantas suministradas en contenedor o cepellón poseerán un 
sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicales suficientes para establecer 
prontamente un equilibrio de la parte aérea. Las plantas estarán ramificadas desde la base y se 
encontrarán abundantemente provistas de hojas en el caso de especies perennes. 

Se deben rechazar las plantas en las que se aprecie:  
-En cualquiera de sus órganos o en su madera se aprecie que sufran o puedan ser portadoras 

de plagas o enfermedades.  
-Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.  
-Hayan tenido crecimiento anormal, tanto en exceso como por defecto, por haber sido 

sometidas a tratamientos especiales o por otras causas.  
-Lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.  
-Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 
-En su caso, que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
En la medida de la posible se seleccionarán especies autóctonas que requieran bajas 

demandas hídricas y que dispongan fácil adaptación y arraigo. En general se plantarán especies 
existentes en las cercanías que asegurarán el éxito de la plantación. 

En la plantación de arbustos, las especies vegetales deberán cumplir con el tamaño, 
desarrollado y forma específica en el proyecto. A ser posible procederán de zonas con 
condiciones edafoclimáticas semejantes e incluso menos favorables para lograr un mejor 
desarrollo. Serán abundantemente ramificadas sin presentar ramas defectuosas o con podas 
excesivas para que las plantas presenten su forma natural. Poseerán un sistema radicular en el 
que se hayan desarrollado las raíces suficientes que permitan rápidamente un equilibrio con la 
parte aérea. Las plantas que hayan sido colocadas en maceta habrán homogeneizado el 
cepellón antiguo con el nuevo formando un todo, las raíces del arbusto no deberán nunca salir 
de la maceta y habrán estado colocadas durante un año como mínimo en dicha maceta.  

Con carácter general, serán rechazadas las plantas que presenten daños en las hojas, 
ramas, tronco y raíces, que presenten falta de vigorosidad, decoloración de hojas, etc. y que 
las que puedan ser portadoras de enfermedades. Se prestará especial atención a la presencia 
de insectos, hongos o enfermedades siendo rechazadas aquellas partidas que los padezcan. No 
se admitirán plantas en las que en la carga hayan sido maltratadas, habiéndose producido 
roturas de ramas o cepellones o que hayan sufrido fuertes sequías. 

6.2. Tratamientos y cubriciones de suelo 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todas las especies vegetales a implantar deberán llevar el pasaporte fitosanitario.  
Todos los productos deberán ser examinados a pie de obra por la dirección de la obra 

antes de proceder a su implantación.  
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Se podrán almacenar en obra las semillas de las especies a plantar mediante hidrosiembra 
por un tiempo limitado. Siendo precisa la inspección detallada de la dirección de la obra antes 
de proceder a su implantación.   

Las especies en semillas de hidrosiembra pertenecerán a especies indicadas, y además, de 
poseer una pureza, igual o superior al 80%, estarán libres de toda suerte de plagas y 
enfermedades en el momento del suministro, y poseerán un poder germinativo superior al 
85%. Las semillas deberán poseer los certificados pertinentes de calidad. 

Todos los productos y elementos a colocar se corresponderán con las señaladas en el 
proyecto y planos. 

7. Equipamiento y mobiliario 

7.1. Contenedores y papeleras 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Los buzones de los contenedores y papeleras serán resistentes a los rayos ultravioleta, a la 
intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias, y a detergentes. 

Se recomienda que todas las partes de las papeleras sean resistentes, de forma que no 
sean fácilmente deteriorables por vandalismo, resistentes a la acción del fuego, con 
características anti-carteles y con facilidad de retirada de grafitis. A su vez, deben realizarse 
con materiales poco atractivos para su robo o actos vandálicos. 

En general, se recomienda que sean de un material metálico por su gran resistencia a 
golpes y a altas temperaturas, o bien, de madera, aunque ésta requerirá un tratamiento para 
resistir la exposición a la intemperie, o de plástico. 

Se recomienda que el buzón de vertido en los contenedores enterrados sea de acero 
inoxidable. Se recomienda incorporar sistemas que impidan el desbordamiento de la basura en 
el interior del vaso.  

El gravín estará compuesto por grava natural o piedras de cantera trituradas. No se 
admitirán materiales que puedan presentar cualquier tipo de meteorización, o alteraciones 
químicas o físicas. 

7.2. Bancos 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Los bancos estarán formados de materiales que resistan ubicados a la intemperie a los 
cambios de temperatura, lluvia, humedad, etc., y el desgaste propio del uso, para garantizar su 
durabilidad. 
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El diseño de los bancos debe permitir el uso por parte de toda la población usuaria. Se 
tendrá en cuenta la ergonomía y la comodidad de los usuarios y las usuarias. A su vez, ha de 
permitir su instalación en todo tipo de pavimentos, tanto en pavimento duro como blando. 

  

Los asientos permitirán una eficaz evacuación del agua de lluvia, y la forma del asiento 
será levemente cóncava en la parte trasera y convexa en la zona de las rodillas, con el borde 
redondeado. A su vez, se debe evitar aristas vivas en los bancos. 

  

A efectos de facilitar el uso de bancos por parte de toda la población usuaria, se dispondrá 
de un mínimo de unidades de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

  

-Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m 
y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 

  

-Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,45 m y reposabrazos en ambos extremos, 
formando un ángulo máximo de 105º con el plano de asiento. 

  

-A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de 
obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo 
uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo 
de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 

7.3. Bolardos 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Los bolardos responden a diferentes modelos o diseños, pero la mayoría son de fundición. 
Previamente a su instalación, se recomienda suministrar varios modelos a instalar para su 
aprobación por parte de la dirección facultativa. A su vez, se entregará el certificado del 
fabricante donde se especificarán las características técnicas del bolardo. 

En el caso de bolardos internamente iluminados deben cumplir la UNE-EN 12899-2:2010. 
En el caso de emplear bolardos flexibles, se ubicará en su interior el muelle especial con 

sistema amortiguador de golpes. El anclaje al suelo se realizará mediante tacos metálicos de 
expansión.  

8. Señalización, balizamiento y cartelería urbana 

8.1. Señalización vertical urbana 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Las dimensiones, tipología, altura de los soportes, colores, diseño y textos de las señales 
verticales serán acordes con la normativa de señales vertical de circulación del Ministerio, 
tomo I y II de 1992, y con el resto de la normativa vigente. 

  

Las señales normalmente serán de chapa de acero galvanizado o de aluminio y deben 
garantizar un buen aspecto superficial, calidad, duración y resistencia a la acción de los 
agentes atmosféricos. 

  

En cuanto a las prescripciones para las placas y para los postes véase como referencia el 
art. 701 del PG-3, teniendo en cuenta que el tamaño de los soportes es inferior en el ámbito 
urbano. 

  

Generalmente, los elementos de soporte, sustentación y anclaje serán de aluminio, de 
acero, de poliéster reforzado con fibra de vidrio o de material reciclado. Las secciones 
habituales son rectangulares, circulares y troncocónicas. 

  

Las placas también pueden ser de material elastomérico y contener en su composición 
material reciclado. En cuanto a la parte frontal de la placa, estará rotulada con vinilos y no 
tendrá bordes cortantes.   

  

Todas las piezas de acero, incluida la tornillería, serán protegidas contra la corrosión por 
galvanizado, debiéndose cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN ISO 1461. 

  

El aluminio empleado en la fabricación de los perfiles extrusionados estará en forma de 
aleaciones anticorrosivas que soporten atmósferas industriales y salinas. 

  

Las placas se unirán a los postes de sustentación mediante abrazaderas que deberán estar 
fabricadas asimismo en aleación de aluminio o de acero inoxidable. 
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En caso, el hormigón será tipo HM-20/P/20/I en cimentaciones y cumplirá las 
prescripciones del art. 610 del PG-3. 

  

Se llevará a cabo un control de certificados. Los productos que tengan el marcado CE, 
UNE-EN 12899-1:2009, deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración 
de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. 

  

Las placas estarán pintadas en su reverso, si no son de acero galvanizado. En la parte 
posterior de las señales es obligatorio el Marcado CE, que incluye los datos del fabricante, y la 
fecha de fabricación. Es aconsejable indicar la fecha de reposición recomendada y la 
inscripción del promotor. 

  

Se recomienda que todos los elementos inscritos en las señales sean reflectantes, para 
que sean visibles en todo momento. El nivel de retrorreflectancia recomendable en zonas 
urbanas sea RA2. El material reflectante cumplirá las especificaciones generales del art. 701 
del PG-3. 

  

La clase de retrorreflexión será homogénea en todos los elementos que componen una 
señal. Para conseguir la retrorreflexión de la señal, se incorporarán materiales 
retrorreflectantes cuya calidad, adhesividad y duración sean acordes a lo establecido en la 
normativa vigente. La zona no retrorreflectante de las señales, se materializará mediante la 
utilización de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes. 

  

En el caso de las señales iluminadas, todos los elementos electrónicos de la señal deben 
estar protegidos, sin ningún cable visible o accesible. También deberá quedar visible el 
marcado CE. Las señales iluminadas cumplirán la directiva vigente de baja tensión y la de 
compatibilidad electromagnética. 

  

Tanto las señales internamente iluminadas como las señales externamente iluminadas 
cumplirán las prescripciones de la norma UNE 12899-1. 

  

Las luces LEDs deben ser de muy bajo consumo y de alta visibilidad diurna, nocturna, y 
bajo condiciones climatológicas extremas. 
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Las señales colocadas en los pasos de peatones inteligentes se pueden combinan con 
marcas viales iluminadas. Están formadas por paneles con perfiles perimetrales de aluminio 
tipo cajón y placa serigrafiada retroluminescente. Se regulan mediante un sistema de 
sensorización volumétrica en el entorno. 

  

En caso de disponer señales alimentadas mediante energía solar, el panel solar a emplear 
será de reducidas dimensiones, con una batería recargable de larga duración y se recomienda 
que el soporte del panel sea orientable 360 grados. 

8.2. Señalización horizontal 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

Como material base, de composición de la mezcla para la marca, se podrá utilizar material 
constituido por pinturas y plásticos en frío, o por termoplásticos, con o sin microesferas de 
vidrio de premezclado, incluido o adicionado en la mezcla, e incluso, con materiales de post-
mezclado como son microesferas de vidrio o áridos antideslizantes. 

  

Los productos o mezclas para las marcas viales in- situ se acreditan mediante el Marcado 
CE y deben cumplir con la normativa aplicable vigente. Existe marcado CE para pinturas, 
termoplásticos, plásticos en frío y para los materiales de post-mezclado. Además del marcado 
CE, deberán ir acompañados de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 
información de seguridad del producto. 

  

Las cintas y marcas viales prefabricadas serán resistentes, flexibles y fuertemente 
adhesivas. 

  

Las marcas viales en itinerarios peatonales serán antideslizantes y deben cumplir el CTE 
DB SU7, y ser de Clase 3 en función de su resbaladicidad. 

  

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE se 
deberán llevar a cabo los ensayos para el control de procedencia. No obstante, el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias demandadas a los productos se 
podrá acreditar, en su caso, mediante un certificado de garantía del fabricante 
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Para el control de procedencia del material (pinturas), se llevará a cabo: el ensayo de 
profundidad media de textura H (mm), según UNE-EN 13036-1 y el ensayo de durabilidad, 
según UNE EN 13197:2012+A1:2014. 

  

Las marcas viales con resaltes pueden presentar diversas texturas: granuladas, botones, 
enrejadas, barritas inclinadas, barritas transversales, protuberancias rectangulares, etc. 
También existen bandas con efecto acústico externo a la marca vial, donde la banda sonora se 
sitúa fuera de la marca vial. 

  

En el caso de emulsiones acuosas autorreticulables de secado rápido, presentarán una 
muy buena retención del color, resistencia a la intemperie adecuada y afinidad con las 
microesferas de vidrio. 

  

A igualdad de prestaciones, se seleccionará aquella pintura que genere menos huella de 
carbono en su ciclo de vida u otros, como etiquetado ambiental. 

8.3. Cartelería urbana 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Toda la cartelería urbana empleada debe disponer de la etiqueta correspondiente al 
marcado CE. 

En la parte posterior de los carteles, se debe colocar el Marcado CE, que incluye los datos 
del fabricante, y la fecha de fabricación. Es aconsejable indicar la fecha de reposición 
recomendada y la inscripción del promotor. 

-Cartelería convencional tipo carretera: 
En cuanto a las prescripciones para los carteles, junto con sus elementos de sustentación y 

anclaje, véase el art. 701 del PG-3. En cuanto a los carteles laterales, véase la norma UNE 
12899 como referencia. 

Se recomienda que todos los elementos inscritos en los carteles convencionales sean 
reflectantes y el nivel de retrorreflectancia recomendable, en zonas urbanas, es RA3-ZC. El 
material reflectante cumplirá las especificaciones generales del art. 701 del PG-3 y sus 
modificaciones posteriores. 

-Señalización informativa urbana tipo AIMPE: 
En cuanto a las prescripciones de la señalización tipo AIMPE, véase la norma UNE 12899 

como referencia. 
Puede ser de diversos materiales, como son chapas plegadas de acero o aluminio con un 

espesor recomendable de 2 mm. También se utilizan perfiles de aluminio extrusionados 
mediante lamas perfiladas y ensambladas mediante machihembrado. De igual modo, se 
emplean cajones que permiten enmarcar dos placas de aluminio.  
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Las dimensiones más utilizadas son 1,5 m de anchura y 0,3 m de altura, aunque existen 
otras dimensiones recomendadas. Todos los módulos que compongan un mismo conjunto de 
señales deben disponer de las mismas dimensiones en cuanto a anchura y altura para 
mantener una coherencia visual. 

Se recomienda para los elementos de sustentación de carteles, un perfil de hierro tubular, 
aluminio, acero galvanizado o sobre columnas rectas troncocónicas de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV). Los báculos deberán estar taponados en su parte superior y dotado de 
los taladros necesarios para la colocación de los paneles de información. Los báculos deberán 
estarán provistos de la tornillería necesaria para la colocación de los paneles que vayan a 
sustentar.  

Se debe comprobar, en las recomendaciones para la señalización informativa urbana 
editado por la AIMPE, las indicaciones sobre el código de colores a utilizar en las señales, la 
tipografía de las letras utilizadas, el emplazamiento de las mismas, etc.  

Se recomienda que todos los elementos inscritos en las señales sean reflectantes, para 
que sean visibles en todo momento. En las zonas urbanas, se recomienda un nivel 2 de 
retrorreflexión en vías sin iluminación, un nivel 3 en vías normales iluminadas y nivel 3, como 
mínimo, en vías de gran amplitud. Los materiales retrorreflectantes deben extenderse a toda 
la superficie, exceptuándose la parte negra que en los mismos pueda existir. El fondo de la 
señal también deberá ser reflectante cualquiera que sea su color o combinación de colores, 
con la única excepción del gris. Todos los elementos retrorreflectantes que componen una 
misma señal, o varias señales que forman un conjunto unitario, deben tener un mismo nivel de 
retrorreflectancia 

-Placas: 
Existen diferentes tamaños y formatos. Se debe exigir una alta calidad visual y resistencia 

a agentes atmosféricos mediante el empleo de pinturas, reflexivos u otros materiales. Las 
placas suelen estar fabricadas en plancha de aluminio o acero de 1mm de espesor. Pueden 
llevar un plegado en los extremos para incrementan su robustez. 

Las placas ensambladas a un poste permiten aumentar la visibilidad por parte de la 
población usuaria. Normalmente se dispone de una placa de aluminio, un marco en perfil de 
aluminio extrusionado, y se recomienda para su sustentación, un perfil de hierro tubular, 
aluminio, acero galvanizado o sobre columnas rectas troncocónicas de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV). Se puede incorporar en el poste embellecedores superiores e inferiores 
en polímero de alta resistencia y aluminio. 

-Paneles informativos: 
Habitualmente suelen ser de aluminio. También pueden estar formados por azulejos u 

otros materiales. Los materiales deben ser resistentes a las acciones vandálicas y a los agentes 
climatológicos. 

-Carteles con información variable: 
Normalmente son de aluminio. Se incluye un módulo electrónico para proporcionar la 

información necesaria para las usuarias y los usuarios. Pueden incluir elementos 
retrorreflectantes y debe ser adaptable a cualquier sistema de control remoto. 

-Sistemas multimedia de información y publicidad: 
Están formados por diferentes materiales como el acero, ya sea inoxidable o galvanizado, 

aluminio, vidrios de seguridad, etc. Los materiales deben ser resistentes a las acciones 
vandálicas y a los agentes climatológicos, y garantizar el funcionamiento continuo con un bajo 
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consumo de energía. En el caso de incorporar sistemas con sonido, se deberá incluir la 
tecnología necesaria para favorecer la audición de toda la población usuaria. 

8.4. Balizamiento y dispositivos de guías urbanos 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

En general en este tipo de productos se preferirán los elementos reciclados y los que 
menor huella de carbono en su ciclo de vida acrediten. 

  

Los capatafaros deben llevar marcado CE y cumplir la norma UNE-EN 1463-1 y 2 y la NBR-
14636. 

  

Las balizas reflectantes deberán llevar marcado CE. UNE-EN 12899-3:2010. 

  

Los separadores de carriles deben poseer alta resistencia a la exposición a la intemperie, 
resistencia UV, gran resistencia a los impactos, alta visibilidad y gran resistencia a la abrasión 

  

No hay normativa que regule las señales de mensaje intermitente LED o fibra óptica. 

  

Los hormigones para cimentaciones a emplear cumplirán el Código Estrucutal. 

  

Las láminas retrorreflectantes deben cumplir la UNE-EN 12899-1:2009. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación 
y mantenimiento) 

  

Se atenderá en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 
construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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PARTE II. Condiciones de recepción de productos 

1. Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1Código Técnico de la Edificación: edificios y urbanización anexa 

  

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control 
de recepción en obra de productos, equipos y sistemas se realizará según lo siguiente: 

  

  

  

7.2.Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

  

1.El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 

  

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1; 

  

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2; y 

  

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

  

  

  

7.2.1.Control de la documentación de los suministros. 

  

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección 
facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
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cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

  

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

  

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

  

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

  

  

  

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica. 

  

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

  

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3; y 

  

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

  

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.  

  

  

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación e0ef0c136019493c97bfad9f6ebf13da001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2024/14859 - Fecha Registro:  03/06/2024 14:02:00    Origen: Origen ciudadano    Estado de
elaboración: Original

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c931f75f70284de8a0be788878f88153001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


  

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

  

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

  

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

  

  

  

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a 
seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el 
Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, 
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

  

  

  

Este Reglamento fija condiciones para la introducción en el mercado o comercialización de 
los productos de construcción estableciendo reglas armonizadas sobre cómo expresar las 
prestaciones de los productos de construcción en relación con sus características esenciales y 
sobre el uso del marcado CE en dichos productos. 

  

1.2Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3) 

  

Según se indica en el PG-3 la Dirección de las obras aprobara los replanteos de detalle 
necesarios para la ejecución de las obras, y suministrara al contratista toda la información de 
que disponga para que aquellos puedan ser realizados. 
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Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de 
prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare 
aplicable. 

  

Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita 
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento o por otro laboratorio de pruebas u 
organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la comunidad 
económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 
efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha 
sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

  

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio 
de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 
permanencia de dicha idoneidad. 

  

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, 
y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su 
caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de estos. 

  

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 
cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, 
sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

  

  

  

1.3Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción 
(RPC) 

  

Los productos de construcción de familias específicas cubiertas por una Norma Armonizada 
(hEN) o conformes con una Evaluación Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen 
del marcado CE y de este modo es posible conocer las características esenciales para las que el 
fabricante declarará sus prestaciones cuando éste se introduzca en el mercado. 
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Estos productos serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

  

  

  

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 de la parte I del CTE, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE: 

  

1.Deberá llevar el marcado CE. Si careciera del mismo debería ser rechazado. El marcado 
CE vendrá colocado: 

  

- en el producto de construcción, de manera visible, legible e indeleble, o 

  

- en una etiqueta adherida al mismo. 

  

Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, 
vendrá: 

  

- en el envase, o 

  

- en los documentos de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o en la factura). 

  

2. Se deberá verificar sobre las características esenciales indicadas el cumplimiento de las 
características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación, por el proyecto, o por la 
dirección facultativa, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el marcado CE. 

  

3 Se comprobará la documentación del marcado CE. 
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El marcado CE vendrá colocado únicamente en los productos de construcción respecto de 
los cuales el fabricante, el importador o el distribuidor, haya emitido una Declaración de 
Prestaciones (DdP o DoP). Si no se ha emitido la DdP no podrá haberse introducido en el 
mercado con el marcado CE. No se podrán incluir o solapar con él otras marcas de calidad de 
producto, sistemas de calidad (ISO 9000), otras características no incluidas en la especificación 
técnica europea armonizada aplicable, etc. 

  

La DdP, ya sea en papel o por vía electrónica, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
armonizadas, incluye las prestaciones por niveles, clases o una descripción de todas las 
características esenciales relacionadas con el uso o usos previstos del producto que aparezcan 
en el Anexo o Anexos de las correspondientes normas armonizadas vinculadas con el producto. 

  

Cuando proceda, la DdP también debe ir acompañada de información acerca del contenido 
de sustancias peligrosas en el producto de construcción, para mejorar las posibilidades de la 
construcción sostenible y facilitar el desarrollo de productos respetuosos con el medio 
ambiente. 

  

Los fabricantes, como base para la DdP, habrán elaborado una documentación técnica en 
la que se describan todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. Pero esta documentación técnica 
no se entrega al cliente, únicamente deberá estar disponible para la Administración o las 
autoridades de vigilancia de mercado. 

  

En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situación que el fabricante, 
habiendo obtenido de un Organismo de Evaluación Técnica (OET) una Evaluación Técnica 
Europea (ETE), o un anterior DITE, para su producto y un uso o usos previstos, haya preparado 
una DdP y el marcado CE. Una vez cumplimentada la evaluación y verificación de la constancia 
de prestaciones, a partir de un Documento de Evaluación Europeo (DEE) o Guía DITE, ya 
elaborado y que cubra su evaluación, o bien elaborado y adoptado expresamente, se puede 
proceder a continuación a la emisión de la ETE. También puede darse la situación que, para ese 
tipo de producto, de otros fabricantes, pueda encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por 
lo que deberán utilizarse otros instrumentos previstos en la reglamentación para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Al respecto, ya no pueden seguir utilizándose 
productos que disponen de DITE, expedidos antes del 1 de julio de 2013, durante todo su 
periodo de validez, pues el plazo máximo que establece el art. 66.4 del RPC era de cinco años 
desde la concesión del DITE. 
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Quedarían exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la 
declaración de prestaciones: 

  

-Los productos de construcción fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no 
en serie, en respuesta a un pedido específico e instalados en una obra única determinada por 
un fabricante. 

  

-Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obra 
y para su instalación en dicha obra, no habiendo una comercialización del producto a una tercera 
parte, es decir, que no hay transacción comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia 
obra). 

  

-Los productos singulares fabricados de forma específica para la restauración de edificios 
históricos o artísticos para conservación del patrimonio. 

  

El receptor de producto, o de una partida de los productos, recibirá del fabricante o en su 
caso del distribuidor o importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales 
firmados), bien en papel o bien por vía electrónica. 

  

También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la 
copia de la DdP a través de la consulta en la página web de la empresa, siempre que se cumpla: 

  

a)se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado 
acceso a ella; 

  

b)se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los 
destinatarios de productos de construcción tengan siempre acceso a la página web y a las DdPs; 

  

c)se garantice que los destinatarios de productos de construcción tengan acceso gratuito a 
la DdP durante un período de diez años después de que el producto de construcción se haya 
introducido en el mercado; y 
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d)se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construcción sobre la manera 
de acceder a la página web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa página 
web. 

  

No obstante, a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si así lo 
requiere el receptor del producto. La copia de la DdP en España se exige que se facilite, al menos 
en español. A voluntad del fabricante puede que se presente añadidamente en alguna de las 
lenguas cooficiales. 

  

También se adjuntará con la DdP la “ficha de seguridad” sobre las sustancias peligrosas 
según los artículos 31 y 33 del Reglamento “REACH” nº 1907/2006. 

  

Además, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendrán sus 
instrucciones pertinentes de uso, montaje, instalación, conservación, etc. para que la prestación 
declarada se mantenga a condición de que el producto sea correctamente instalado; también la 
información de seguridad, con posibles avisos y precauciones. Esto será particularmente 
relevante para productos que se venden en forma de kits para su instalación. 

  

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para 
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la 
presente Parte II del Pliego. 

  

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado CE, deberá realizarse complementariamente el control de 
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 

  

  

  

1.4 Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de 
construcción (RPC), o con marcado CE en el que no conste la característica requerida 
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Los procedimientos para la evaluación de las prestaciones de los productos de construcción 
en relación con sus características esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada 
se exponen a continuación. 

  

Si el producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 
obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado 
de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación, el 
proyecto, o la dirección facultativa, mediante los controles previstos en el CTE y/o PG-3, a saber: 

  

  

  

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

  

La certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las 
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria). 

  

En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite 
la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la 
declaración del suministrador o DdP del marcado CE (CTE DB SE F). 

  

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la 
idoneidad: 

  

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada 
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995. 

  

Evaluación técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se 
reflejen las propiedades del mismo. 
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En la página web del Código Técnico de la Edificación se puede consultar la relación de 
marcas, los sellos, las certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios 
de las características técnicas de los productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a 
los edificios y que contribuyan al cumplimiento de las exigencias básicas. 

  

Además de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos 
Oficialmente Reconocidos conforme al Código Estructural y a la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-16). Ambas instrucciones definen requisitos específicos para los distintivos de 
calidad con objeto de aportar un valor añadido para sus usuarios. 

  

En la misma página web se pueden consultar también los organismos autorizados por las 
Administraciones Públicas competentes para la concesión de evaluaciones técnicas de la 
idoneidad de productos o sistemas innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de 
organismos y entidades que avalen la prestación de servicios que facilitan la aplicación del CTE. 

  

c) Control de recepción mediante ensayos: 

  

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos 
para el control de calidad de la edificación inscrito en el Registro General del Código Técnico de 
la Edificación de las entidades de control de calidad de la edificación y de los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación. 

  

Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad 
de la edificación y la relación de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la 
prestación de su asistencia técnica en la página web del Código Técnico de la Edificación. 

  

La justificación de las características de los productos de construcción y su puesta en obra 
resulta relevante para la dirección facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte I del CTE, se 
habrán de incluir en el Libro del Edificio las acreditaciones documentales de los productos que 
se incorporen a la obra, así como las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Además, 
esta documentación será depositada en el Colegio profesional correspondiente o, en su caso, 
en la Administración Pública competente. 
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A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los 
productos de edificación y urbanización a los que se les exige el marcado CE, según la última 
resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 6 
de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias 
de productos de la construcción). 

  

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relación deberá 
actualizarse en los pliegos de condiciones técnicas particulares de cada proyecto. 

2. Relación de productos con marcado CE 

A continuación, se incluye un listado de productos clasificados por su uso en elementos 
constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente a partir de: 

·La relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 6 de abril de 
2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período 
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción. 

·La relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 15 de 
diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se modifican y amplían los 
anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme 
al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, la 
referencia a la norma UNE de aplicación o la Guía DITE, como un DEE; y el sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones. 

 
 

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los 
productos para los que se amplía la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos 
con información ampliada de sus características. Se trata de productos para los que se considera 
oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar 
a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar el 
cumplimiento de las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 

2.1. Cimentación y estructuras 

2.1.1. Acero 
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 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas 
de uso general 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
10025-1:2006. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14399-1:2016. Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 2+. 

 Aceros moldeados para usos estructurales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 
10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008. 
Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 2+. 

 Uniones atornilladas estructurales sin precarga 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 15048-
1:2018. Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Adhesivos estructurales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15275:2015. Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos anaeróbicos para uniones 
metálicas coaxiales en edificación y estructuras de ingeniería civil. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Consumibles para el soldeo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13479:2005 y UNE-EN 13479:2018. Consumibles para el soldeo. Norma general de producto 
para metales de aportación y fundentes para el soldeo por fusión de materiales metálicos. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

2.1.2. Productos prefabricados de hormigón 

 Elementos de cimentación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14991:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de cimentación. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 
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 Elementos para muros 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
14992:2008+A1:2012. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 Elementos de muros de contención 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15258:2009. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de muros de contención. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Escaleras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14843:2008. Productos prefabricados de hormigón. Escaleras. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
15435:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón de 
áridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
15498:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón con 
virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

2.1.3. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

 Sistemas para protección de superficie 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-
2:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas 
para protección de superficie. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Reparación estructural y no estructural 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-
3:2006. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación 
estructural y no estructural. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/2+/3/4. 
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 Adhesión estructural 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-
4:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión 
estructural. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Adhesivos de uso general para uniones estructurales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15274:2015. Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Productos y sistemas de inyección del hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-
5:2014. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y 
sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+/4. 

 Anclajes de armaduras de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-
6:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de 
armaduras de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/2+/3/4. 

 Protección contra la corrosión de armaduras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7: 
2007 (será anulada por PNE-prEN 1504-7.) Productos y sistemas para protección y reparación 
de estructuras de hormigón - Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la 
conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

2.1.4. Estructuras de madera 

 Madera laminada encolada 

  

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Normas de aplicación: UNE-EN 
14080:2013 (Versión corregida en fecha 2017-09-06). Estructuras de madera. Madera laminada 
encolada y madera maciza encolada. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1. 
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 Madera estructural con sección transversal rectangular, clasificada por su resistencia 

  

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
14081-1:2016+A1:2020. . Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal 
rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Productos para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores de placa clavo 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14250:2010. Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas 
ensambladas con conectores de placa clavo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Madera microlaminada (LVL) 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
14374:2005 (será anulada por PNE-prEN 14374.) Estructuras de madera. Madera microlaminada 
(LVL). Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

  

 Vigas y pilares compuestos a base de madera 

  

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

  

 Conectores 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14545:2009. Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/3. 

  

 Elementos de fijación tipo clavija 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
14592:2009+A1:2012. (será anulada por PNE-prEN 14592.) Estructuras de madera. Elementos 
de fijación tipo clavija. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 3. 

  

 Madera maciza estructural con empalmes por unión dentada 

  

Marcado CE obligatorio a partir del 10 de octubre de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 
15497:2014. Madera maciza estructural con empalmes por unión dentada. Requisitos de 
prestación y requisitos mínimos de fabricación. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1. 

2.1.5. Anclajes metálicos para hormigón 

 Anclajes en general 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1: 
Anclajes en general. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 Anclajes de expansión controlados por par de apriete 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2: 
Anclajes de expansión controlados por par de apriete. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1. 

 Anclajes por socavado 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3: 
Anclajes por socavado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1. 

 Anclajes de expansión por deformación controlada 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4: 
Anclajes de expansión por deformación controlada. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1. 

 Anclajes químicos 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5: 
Anclajes químicos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales 
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Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: 
Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras). Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+.  

2.1.6. Ejecución de estructuras de acero y aluminio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 1090-
1:2011+A1:2012. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la 
evaluación de la conformidad de los componentes estructurales. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

2.2. Fábrica de albañilería 

2.2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

 Piezas de arcilla cocida* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
1:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 Piezas silicocalcáreas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
2:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas 
silicocalcáreas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) * 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
3:2011+A1:2016 y UNE 127 771-3:2008. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. 
Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
4:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de 
hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 2+/4. 

 Piezas de piedra artificial* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-
5:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra 
artificial. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 Piezas de piedra natural* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 771-
6:2012+A1:2016. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra 
natural. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/3/4. 

2.2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

 Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 

  

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-
1:2014+A1:2018. Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: 
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3. 

  

 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de 
fábrica para aplicaciones no estructurales 

  

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos 
generales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes 
de plástico para hormigón de densidad normal. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

  

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes 
de plástico para fábrica de albañilería maciza. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

  

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes 
de plástico para fábrica de albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en 
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes 
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de plástico para hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 29 Anclajes metálicos por inyección para fábricas de 
albañilería. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

2.3. Impermeabilización 

2.3.1. Láminas flexibles para impermeabilización 

 Capas base para muros 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-
2:2014. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas 
auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
13956:2013. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

  

 Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 
13967:2013+A1:2017. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad 
plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la 
estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

  

 Láminas anticapilaridad bituminosas 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
13969:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005/A1:2007. 
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Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo 
láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y 
características. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/2+/3/4. 

  

 Betunes y ligantes bituminosos 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14023:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes 
modificados con polímeros. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

  

 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 
15814:2011+A2:2017. Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Membranas líquidas de impermeabilización para su uso bajo baldosas cerámicas 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 
14891:2012 y desde el 1 de marzo de 2014, UNE-EN 14891:2017. Membranas líquidas de 
impermeabilización para su uso bajo baldosas cerámicas. Requisitos, métodos de ensayo, 
evaluación de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 3. 

2.3.2. Geotextiles y productos relacionados 

 Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 
13251:2017. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+/4. 
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 Uso en sistemas de drenaje 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 
13252:2017. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

  

 Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de 
taludes) 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 
13253:2017. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el 
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

  

 Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 
15381:2008. Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
pavimentos y cubiertas asfálticas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

2.4. Defensas, herrajes y vidrio 

2.4.1. Defensas 

 Dispositivos de reducción del ruido de tráfico. Especificaciones  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 
14388:2016. Dispositivos de reducción del ruido de tráfico. Especificaciones. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3.  

2.4.2. Vidrio 

 Vidrio de silicato sodocálcico* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
572-9:2006. (será anulada por PNE-prEN 572-9) Vidrio para la construcción. Productos básicos 
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de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio de capa* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
1096-4:2019. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4. 

  

 Unidades de vidrio aislante* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 1279-
5:2019 (será anulada por PNE-prEN 1279-5) Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio 
aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio borosilicatado* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
1748-1-2:2005. (será anulada por PNE-prEN 1748-1-2) Vidrio para la edificación. Productos 
básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
1863-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 
12150-2:2005 ERRATUM:2011. (será anulada por PNE-prEN 12150-2) Vidrio para la edificación. 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
12337-2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido 
químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U* 

  

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 
15683-2:2014. Vidrio en la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente de perfil en U. Parte 2: Evaluación de la conformidad/norma de producto. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13024-2:2005. (será anulada por PNE-prEN 13024-2). Vidrio para la edificación. Vidrio 
borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4. 

  

 Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
14178-2:2005. (será anulada por PNE-prEN 14178-2) Vidrio para la edificación. Productos de 
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vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado 
«heat soak» * 

  

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 
15682-2:2014. Vidrio en la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado 
térmicamente y tratado «heat soak». Parte 2: Evaluación de la conformidad/norma de producto. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14179-
2:2006. (será anulada por PNE-prEN 14179-2) Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de 
silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14321-
2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en 
caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, desde el 1 de marzo de 2007, norma 
de aplicación: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado 
de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

  

 Sistemas de acristalamiento estructural sellante 
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Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. 
Parte 1: Con soporte y sin soporte. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/2+. 

  

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. 
Parte 2: Aluminio lacado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/2+. 

  

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. 
Parte 3: Rotura de puente térmico. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/2+. 

  

  

2.5. Revestimientos 

2.5.1. Piedra natural 

 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
1341:2013. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
1342:2013. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
4. 

 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
1343:2013. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 
1469:2015. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 
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 Productos de piedra natural. Plaquetas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
12057:2015. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
12058:2015. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

 Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 

Marcado CE obligatorio a partir del 13 de febrero de 2016. Norma de aplicación: UNE-EN 
12326-1:2015. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. 
Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 3/4. 

2.5.2. Piedra aglomerada 

 Piedra aglomerada. Suelo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
15285:2009. Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo). Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

2.5.3. Hormigón 

 Adoquines de hormigón 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 
1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006 y 
UNE 127 338:2007. Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

  

 Baldosas de hormigón* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 
1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006 y 
UNE 127 339:2012. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 
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 Bordillos prefabricados de hormigón 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 
1340:2004 y desde el 1 de enero de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 
1340:2004/ERRATUM:2007 y UNE 127 340:2006. Bordillos prefabricados de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 4. 

  

 Baldosas de terrazo para uso exterior* 

  

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 
127748-2:2012 (será anulada por la PNE 127748-2). Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de 
terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

  

 Pastas autonivelantes para suelos 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
13813:2014 (será anulada por la PNE-prEN 13813). Pastas autonivelantes y pastas 
autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4 

  

 Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos 
utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 4. 

2.5.4. Arcilla cocida 

 Adoquines de arcilla cocida 
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Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 
1344:2015. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

  

 Adhesivos para baldosas cerámicas* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12004-
1:2017 (será anulada por la PNE-prEN 12004-3). Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, 
evaluación de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1, 3 o 4. 

  

 Baldosas cerámicas* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 
14411:2016. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

2.5.5. Madera 

 Suelos de madera y parqué* 

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 
14342: 2013. Suelos de madera y parqué. Características, evaluación de conformidad y marcado. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

2.5.6. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 
14041:2018. Revestimientos de suelo resilientes, textiles, laminados y multicapas modulares. 
Características esenciales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4. 

2.5.7. Superficies para áreas deportivas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
14904:2007. (será anulada por PNE-prEN 14904-1, PNE-prEN 14904-2 y PNE-prEN  14904-3) 
Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3. 

2.5.8. Betunes y ligantes bituminosos 

 Especificaciones de betunes para pavimentación 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
12591:2009. (será anulada por PNE-prEN 12591). Betunes y ligantes bituminosos. 
Especificaciones de betunes para pavimentación. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

 Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas 

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Normas de aplicación: UNE-EN 
13808:2013 y UNE-EN 13808:2013/1M:2014. Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para las 
especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Especificaciones de betunes duros para pavimentación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Normas de aplicación: UNE-EN 13924-
1:2016. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes duros para pavimentación. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 Marco para la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados 

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 
15322:2014. Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los ligantes 
bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

2.5.9. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos 
y/o paredes de piezas húmedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma líquida con o sin 
superficies de protección para uso transitable. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-2. Kits de revestimientos impermeables para suelos 
y/o paredes de piezas húmedas. Parte 2: Kits basados en láminas flexibles. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-3. Kits de revestimientos impermeables para suelos 
y/o paredes de piezas húmedas. Parte 3: Kits basados en paneles estancos. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 
 

2.6. Productos para sellado de juntas 

2.6.1. Productos de sellado aplicados en caliente 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de 
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sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

2.6.2. Productos de sellado aplicados en frío 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de 
sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

2.6.3. Juntas preformadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14188-3:2007. Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas 
preformadas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

2.6.4. Sellantes para zonas peatonales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 15651-
4:2017. Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 4: 
Sellantes para zonas peatonales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4. 

  

  

  

  

2.7. Instalación de gas 

2.7.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y 
accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados. Norma de aplicación: UNE-EN 
682:2002/A1:2006 desde el 1 de julio de 2012. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

2.7.2. Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
13160-1:2017. Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

2.7.3. Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de 
gas 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
969:2009. Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de 
gas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 3. 

2.8. Instalación de electricidad 

2.8.1. Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-
4:2006. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de 
alumbrado de hormigón armado y pretensado. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1. 

  

Los apoyos de hormigón cumplirán lo establecido en la norma UNE 207016:2007. 

2.8.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-
5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1.  

Los apoyos metálicos cumplirán las condiciones de las normativas UNE 207017:2010, UNE 
207018:2010 y UNE-EN ISO 10684:2006/AC:2009. (debe ser leída junto UNE-EN ISO 10684:2006) 

2.8.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-
6:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

2.8.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos 
reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-
7:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de 
alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

2.8.5. Columnas y báculos de alumbrado de madera 

Los apoyos de madera cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 14229:2011, UNE 
56416:1988, UNE-EN 13991:2004 (será sustituida por PNE-prEN 13991), UNE 21151:1986, UNE 
56416:1988. 

2.8.6. Herrajes y accesorios 
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Los herrajes y accesorios deberán cumplir con los requisitos de las normas UNE-EN 
61284:1999 (debe ser leída junto UNE 207009:2002), UNE-EN 61897:2000, UNE-EN 
60305:1998, UNE-EN 60433:1999, UNE-EN 61466-1:2016, UNE-EN ISO 21009-2:2016, UNE 
21128:1980 (debe ser leída junto UNE 21128/1M:2000) y UNE-EN 60372:2004. 

2.8.7. Aisladores 

Los aisladores deberán cumplir con los requisitos de las normas UNE-EN 60383-1:1997 
(debe ser leída junto UNE-EN 60383-17/A11:2000), UNE-EN 60383-2:1997, UNE 60305:2015, 
UNE-EN 60433:1999, UNE-EN 61466-1:2016, UNE-EN 61466-2:1999 (debe ser leída junto UNE-
EN 61466-2/A1:2003 Y PNE-EN 61466-2:1998/prA2:2016) y CEI 60720:1981. 

2.8.8. Cuadros y armarios 

Los cuadros y armarios cumplirán las especificaciones de las normas UNE-EN 61439-
1:2012 y UNE-HD 60364. Los interruptores automáticos cumplirán las especificaciones de la 
norma UNE-EN 60947-2:2018. Los interruptores diferenciales cumplirán las especificaciones de 
la norma UNE-EN 60898-1:2004. Los fusibles cumplirán las especificaciones de la norma UNE-
EN 60269-1:2008. Los contactores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-
2:2018. (Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos). Los contadores 
cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 50470-3:2007. 

2.8.9. Conductores 

Los conductores ES05Z1-K (AS), H07Z1-K (AS), H07ZZ-F (AS), H05V-K y H07V-K cumplirán los 
establecido en las normas UNE 50525-1:2012, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50525-3-
31:2012.  

Los conductores ES07Z-K (AS) cumplirán los establecido en la norma UNE 21027-9:2017. 

Los conductores RV-K, RV, RVFV, RZ1-K (AS) y AL RZ1 (AS), cumplirán los establecido en las 
normas UNE 21123-1: 2017, UNE 21123-2:2017, UNE 21123-3:2017, UNE 21123-4:2017. 

Los conductores RZ1-K (AS+) y S0Z1 (AS+), cumplirán los establecido en la norma UNE 
211025:2015. (Otra versión vigente UNE 211025:2017) 

Los conductores H07ZZ-F(AS), cumplirán lo establecido en la norma UNE 50525-3-21:2012. 

2.9. Instalación de saneamiento y drenaje 

2.9.1. Tubos 

Tuberías de hormigón armado, cumplirán lo establecido en las normas UNE – EN 639:1995, 
UNE – EN 640:1995 y UNE – EN 642:1995. 

Tuberías de hormigón armado con camisa de chapa, cumplirán lo establecido en las normas 
UNE – EN 639:1995, UNE – EN 641:1995 y UNE – EN 642:1995. 

 Tuberías de polietileno (PE), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 12201-1:2012, 
UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014, UNE 53367-1:2014 (debe ser leída junto UNE 53367-
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1:2014/1M:2018), UNE 53367-2:2014, UNE 53331:1997 IN, UNE 53394:2006 IN (Será anulada 
por PNE 53394 IN), UNE-EN ISO 17855-1:2015, UNE-EN ISO 17855-2:2016, UNE-EN ISO 1133-
1:2012, UNE 53375-1:2007, UNE 53375-2:2008, y UNE 53375-3:2011. 

 Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), cumplirán lo establecido en 
las normas UNE-EN ISO 1452-1:2010, UNE-EN ISO 1452-2:2010, UNE-EN ISO 1452-3:2011, UNE 
53331:1997 IN, UNE 53331:2002 IN ERRATUM, UNE-EN 1452-1:2002, UNE-EN 1452-2:2010, 
UNE-EN 1452-3:2011, UNE-EN ISO 1452-4:2010, UNE-EN ISO 1452-5:2011, UNE-ENV 1452-
6:2002.(Debe ser leída junto UNE-ENV 1452-6:2002 ERRATUM:2006) 

 Las tuberías de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), cumplirá lo establecido en la 
norma UNE-ISO 16422:2015. 

Tuberías de fundición dúctil (FU), cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 
545:2011, ISO 8179-1:2017, ISO 8179-2:2017, ISO 4633:2015, ISO 7005-2:1988(en). 

 Tuberías de acero con soldadura (TACS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 
2440, ISO R-65, UNE-EN10255:2005+A1:2008, UNE 19050:1975. 

Tuberías de acero sin soldadura (TASS), cumplirán lo establecido en las normas DIN 2440, 
DIN 2441, DIN 2448, UNE-EN 10297-1:2004, UNE 19062:1956.  

 Los conductos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), cumplirán lo establecido 
en las normas UNE-EN 1796:2014, UNE-EN 637:1996, UNE-EN 705:1995, UNE-EN 761:1995, 
UNE-EN 1119:2009, UNE-EN 1120:1996, UNE-EN 1225:1996, UNE-EN 1226:1996, UNE-EN 
1228:1996, UNE-EN 1229:1996, UNE-EN 14364:2015, UNE-EN 1447:2009+A1:2011. 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones cumplirán lo 
establecido en la norma UNE-EN 1433:2003Canales de desagüe para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y 
evaluación de la conformidad. 

2.9.2. Pozos de registro 

 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 
1917:2008 y UNE 127917:2021. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
de hormigón armado y de hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 4. 

  

 Pates para pozos de registro enterrados 

  

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación e0ef0c136019493c97bfad9f6ebf13da001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2024/14859 - Fecha Registro:  03/06/2024 14:02:00    Origen: Origen ciudadano    Estado de
elaboración: Original

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c931f75f70284de8a0be788878f88153001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación 
de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

  

 Escaleras fijas para pozos de registro 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

2.9.3. Válvulas 

 Válvulas de retención para aguas residuales  

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 
12050-4:2015. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 4: 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 3. 

  

 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos 
de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 4. 

2.9.4. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 
1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005 y 
UNE-EN 1433/AC:2004. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

2.9.5. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje 

 Caucho vulcanizado 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-
1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-
EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-
1:1996/A3:2006. Norma de aplicación UNE-EN 681-1/AC:2002, UNE-EN 681-1/A2:2002 y UNE-
EN 681-1:1996/A3:2006. (será anulada por PNE-prEN 681-1). Juntas elastoméricas. Requisitos 
de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua 
y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 4. 

 Elastómeros termoplásticos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-
2:2001 y UNE-EN 681-2/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 
681-2:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: 
Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

 Materiales celulares de caucho vulcanizado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-
3:2001 y UNE-EN 681-3/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 
681-3:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales 
celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

 Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-
4:2001 y UNE-EN 681-4/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 
681-4:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos 
de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 4. 

2.9.6. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, 
ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 3/4. 

2.9.7. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión 

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14680:2016. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión. 
Especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 
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2.10. Instalación de protección contra incendios 

2.10.1. Productos de protección contra el fuego 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-1. Productos de protección contra el fuego. Parte 1: 
General. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-2. Productos de protección contra el fuego. Parte 2: 
Pinturas reactivas para la protección contra el fuego de elementos de acero. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-3. Productos de protección contra el fuego. Parte 3: 
Productos y kits de sistemas de revoco para aplicaciones de protección contra el fuego. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Parte 4: 
Productos y kits para protección contra el fuego a base de paneles rígidos y semirrígidos, y 
mantas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

2.10.2. Hidrantes 

 Hidrantes bajo tierra 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 
14339:2006. Hidrantes contra incendio bajo tierra. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1. 

 Hidrantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

2.10.3. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 671-
1:2013. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 
1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 671-
2:2013. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 
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2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1. 

2.10.4. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos 

 Válvulas de retención y válvulas antirretorno 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-
13:2001 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13/AC:2002. 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y 
válvulas antirretorno. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1. 

2.11. Kits de construcción 

2.11.1. Edificios prefabricados 

 De estructura de madera 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de madera. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1. 

 De estructura de troncos 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de troncos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1. 

 De estructura de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

 De estructura metálica 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura metálica. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 
 

2.12. Otros (Clasificación por material) 

2.12.1. Hormigones, morteros y componentes 

 Cementos comunes* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 197-
1:2011. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1+. 

  

 Cementos de albañilería 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 413-
1:2011. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

  

 Cemento de aluminato cálcico 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

  

 Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
14216:2015. Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1+. 

  

 Cementos supersulfatados 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
15743:2010 +A1:2015. Cementos supersulfatados. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

  

 Cenizas volantes para hormigón 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 450-
1:2013. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

  

 Cales para la construcción* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 459-1: 
2016. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Aditivos para hormigones* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
934-2:2010+A1:2012. (será anulada por PNE-prEN 934-2). Aditivos para hormigones, morteros 
y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Aditivos para morteros para albañilería 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
934-3:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Aditivos para hormigón proyectado  

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón 
proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 
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 Morteros para albañilería* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-
2:2012. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

  

 áridos para hormigón* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
12620:2003+A1:2009 (será anulada por la PNE-prEN 17555-1). áridos para hormigón. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos productos a 
efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de 
cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

  

 áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-
1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1/AC:2004 (serán 
anulada por PNE-EN 13055). áridos ligeros. Parte 1: áridos ligeros para hormigón, mortero e 
inyectado. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El 
sistema de evaluación aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 
2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán 
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación. 

  

 áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en 
capas tratadas y no tratadas 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-
2:2005. (será anulada por PNE-EN 13055). áridos ligeros. Parte 2: áridos ligeros para mezclas 
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluación 
aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las 
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para 
determinados productos y usos el sistema de evaluación 4. 
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 áridos para morteros* 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 
13139:2003 (será anulada por PNE-prEN 17555-1) y desde el 1 de enero de 2010, norma de 
aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. (será anulada por PNE-prEN 13139). áridos para morteros. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos 
productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

  

 áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su 
uso en capas estructurales de firmes 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13242:2003+A1:2008 (será anulada por PNE-prEN 17555-1). áridos para capas granulares y 
capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de 
evaluación aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no 
obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para 
determinados productos y usos el sistema de evaluación 4. 

  

 Humo de sílice para hormigón 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13263-
1:2006+A1:2009. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

  

 Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos 
autonivelantes a base de sulfato de calcio 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-
1:2006. (será anulada por PNE-prEN 13454-1). Aglomerantes, aglomerantes compuestos y 
mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: 
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Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4. 

  

 Aglomerantes para soleras continúas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de 
magnesio 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
14016-1:2006. Aglomerantes para soleras continúas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro 
de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3/4. 

  

 Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o 
cal 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878: 
2014. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 2+. 

  

 Fibras de acero para hormigón 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-
1:2008. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

  

 Fibras poliméricas para hormigón 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-
2:2008. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3. 

  

 Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y 
pastas 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15167-
1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y 
pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

  

 Conglomerante hidráulico para aplicaciones no estructurales 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación UNE-EN 
15368:2010+A1:2011. Conglomerante hidráulico para aplicaciones no estructurales. Definición, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

2.12.2. Yeso y derivados 

 Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13279-1:2009. (será anulada por PNE-prEN 13279-1). Yeso de construcción y conglomerantes a 
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

2.12.3. Prefabricados de hormigón 

 Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura 
abierta 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
1520:2011. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura 
abierta con armadura estructural y no estructural. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+/4. 

  

 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 
1916:2008 y UNE 127916:2020. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 
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 Elementos para vallas 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
12839:2012. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

  

 Mástiles y postes 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
12843:2005. Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Marcos 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 
14844:2007+A2:2012. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

  

 Elementos prefabricados de hormigón celular armado curado en autoclave 

  

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 
12602:2019 Elementos prefabricados de hormigón celular armado curado en autoclave. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

2.12.4. Acero 

 Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano 
fino 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10210-
1:2007. (será anulada por PNE-prEN 10210-1 y por PNE-prEN 10210-2). Perfiles huecos para 
construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones 
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técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
2+. 

  

 Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado 
y de grano fino 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10219-
1:2007 ERRATUM:2010. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
3/4. 

  

 Aceros para temple y revenido 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
10343:2010. Aceros para temple y revenido para su uso en la construcción. Condiciones técnicas 
de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-
4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 
de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de 
aceros resistentes a la corrosión 

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación e0ef0c136019493c97bfad9f6ebf13da001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2024/14859 - Fecha Registro:  03/06/2024 14:02:00    Origen: Origen ciudadano    Estado de
elaboración: Original

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c931f75f70284de8a0be788878f88153001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-
5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrón, 
alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en 
construcción. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

2.12.5. Aluminio 

 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
15088:2006. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. 
Condiciones técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

2.12.6. Madera 

 Tableros derivados de la madera 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13986:2006+A1:2015. Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. 
Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes 
de caras tensionadas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1. 

 Postes de madera para líneas aéreas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 
14229:2011. Madera estructural. Postes de madera para líneas aéreas. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

2.12.7. Mezclas bituminosas 

 Revestimientos superficiales 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
12271:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 
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 Lechadas bituminosas 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
12273:2009. Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

  

 Hormigón bituminoso 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13108-
1:2019. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

  

 Mezclas bituminosas para capas delgadas  

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. 
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas 
delgadas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

  

 Mezclas bituminosas tipo SA 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. 
Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

  

 Mezclas bituminosas tipo HRA 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
4:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. 
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 
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 Mezclas bituminosas tipo SMA 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. 
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

  

 Másticos bituminosos  

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. 
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos bituminosos. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

  

 Mezclas bituminosas drenantes 

  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-
7:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. 
Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.  

2.12.8. Plásticos 

 Perfiles de policloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13245-
2:2009/AC:2010 y a partir del 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009. 
Plásticos. Perfiles de policloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en 
edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y techos. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

 Materiales para señalización vial horizontal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2012. Normas de aplicación: UNE-EN 
1423:2013 y desde el 1 de julio de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos 
antideslizantes y mezclas de ambos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 
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2.13. Señalización viaria 

2.13.1. Señales verticales para carreteras. Señales de tráfico de mensaje variable 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 12996:2015+A1:2019. Señalización 
vertical en carretera. Paneles de mensaje variable. 

2.13.2. Materiales de señalización horizontal – Materiales de postmezclado – 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 1423:2013. Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos 
antideslizantes y mezclas de ambos. 

2.13.3. Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 1463:2010 (será anulada por la 
PNE-EN 1463-1). Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. 

2.13.4. Sistemas antideslumbramiento para carreteras. 

Marcado CE obligatorio. Norma de aplicación: UNE-EN 12676/A1:2003. Pantallas 
antideslumbrantes para carreteras, UNE-EN 12676:2001 Sistemas antideslumbrantes para 
carreteras. 

 
 

 
 

3. Productos con información ampliada de sus características 

Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la 
información, por considerarse oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y 
características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y 
determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación 
vigente. 
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PARTE III. Gestión de residuos 

1. Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra 
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ANEJOS. 

1. Anejo I. Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la 
ejecución de obras 

Relación de Normativa Técnica de aplicación 

  

Se indica a continuación una relación de normativa que habitualmente puede llegar a ser 
de aplicación, o simplemente ser una buena referencia, en proyectos del ámbito para el que se 
ha elaborado este pliego general de condiciones técnicas. La normativa se ha clasificado en 
diferentes apartados de acuerdo a su carácter más destacado. 

  

  

  

Normativa para infraestructuras viarias 

  

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

  

Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 

  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos (PG-3). 

  

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2- IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 

  

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, 
de la Instrucción de Carreteras. 

  

Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, Ministerio de Fomento Modifica la Orden 
FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2- IC drenaje superficial de 
la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba 
la norma 8.1- IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
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Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 
construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. (En la práctica sustituye a la Norma 
5.1- IC). 

  

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, Ministerio de Fomento. Se modifica la Orden 
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 

  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 

  

Nota de servicio 5/2006 sobre explanaciones y capas de firme tratadas con cemento. 

  

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 
carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

  

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3- IC. 
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras. 

  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1- IC. 
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras. 

  

Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes. Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Conservación de Carreteras. (PG-4). 

  

Orden Circular 5/2001 de 24 de mayo sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 

  

Nota de servicio de 13 de mayo de 1992 sobre capas tratadas con cemento. 
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Nota informativa de 4 de abril de 1991 sobre capas drenantes en firmes. 

  

Nota informativa de 26 de octubre de 1990 sobre pequeñas obras de drenaje transversal. 
Dirección General de Carreteras. 

  

Nota informativa de 11 de octubre de 1990 sobre firmes con capas de grava-cemento de la 
Dirección General de Carreteras. 

  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General 
de Carreteras 5.1- IC "Drenaje". 

  

Orden FOM/3818/2007 de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de 
puentes de carretera. 

  

Orden Circular 11/2002 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de 
puentes con elementos prefabricados de hormigón. 

  

Nota de servicio sobre losas de transición en obras de paso. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Dirección General de Carreteras.  Julio de 1992. 

  

Instrucciones de construcción. Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. 
Dirección General de Carreteras. 2000. 

  

Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, Norma de construcción sismorresistente: puentes 
(NCSP-07). 

  

  

  

Normativa de carácter general para edificación y su entorno 

  

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

  

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad. 

  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 

  

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

  

  

  

Normativa sobre accesibilidad 

  

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 

  

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad. 

  

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

  

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. 

  

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

  

Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y 
características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación 
establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 

  

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado. 

  

  

  

Normativa de impacto ambiental 

  

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

  

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

  

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

  

Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

  

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de 
abril de 2013, por el que se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera 2013-2016: Plan Aire. 

  

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

  

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente. 

  

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

  

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

  

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

  

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

  

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

  

Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales.  2006 

  

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

  

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales Se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005,  por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 

  

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
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Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. 

  

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

  

Real Decreto 2676/1977, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la 
aplicación de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos. 

  

Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción por la que se dictan 
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas. 

  

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

  

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 

  

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

  

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

  

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

  

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales Se modifica diversos reales decretos en materia de productos y 
emisiones industriales. 

  

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente Se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados. 

  

Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales Modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire. 

  

  

  

Normativa de instalaciones 

  

Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo 
abierto y túneles. Tomo I -Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo abierto-. 

  

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

  

Orden Circular de 31 de marzo de 1964  que aprueba la 9.1- IC sobre alumbrado de 
carreteras. 

  

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
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recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

  

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

  

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

  

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de  seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

  

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

  

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico. 

  

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión y sus  instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

  

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología, por la que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, 
bajo canales protectores de material plástico. 

  

Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se aprueba la norma tecnológica de la 
edificación NTE-IET «Instalaciones de Electricidad, Centros de Transformación». 

  

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
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Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

  

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

  

Orden ITC/279/2008, de 31 de enero, por la que se regula el control metrológico del Estado 
de los contadores de agua fría, tipos A y B. 

  

Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado 
sobre instrumentos de medida. 

  

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano. 

  

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y se crea una comisión permanente de 
tuberías de abastecimiento de agua y de saneamiento de poblaciones. 

  

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se 
actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por Real 
Decreto 919/2006, de 28 de julio. 

  

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 

  

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural. 
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Orden de 18 de Noviembre de 1974 (Industria) por la que se aprueba el reglamento de redes 
y acometidas de combustibles gaseosos. 

  

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

  

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

  

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1- 
IC  "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 

  

Nota de servicio 5/2012,  Recomendaciones para la redacción del apartado "Barreras de 
seguridad" del Anejo "Señalización, balizamiento y defensas" de los Proyectos de la Dirección 
General de Carreteras". 

  

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba 
el Manual de Señalización Variable. 

  

Orden FOM/3053/2008 - Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad 
y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

  

Nota de servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las 
características de la señalización horizontal. 

  

Nota técnica sobre la aplicación en carreteras de los sistemas de protección de 
motociclistas. 

  

Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos 
a nivel. 
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Nota técnica "Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales". Mayo 1998. 

  

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-  I.C "Marcas viales" de 
la Instrucción de Carreteras. 

  

Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, 
estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el 
ámbito territorial de las Comunidades Autónomas. 

  

Señales verticales de circulación. Tomo I Características de las señales. MOPT. Dirección 
General de Carreteras. Marzo 1992. 

  

Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras. 1997. 

  

Señales verticales de circulación. Tomo II Catálogo y significado de las señales. MOPT. 
Dirección General de Carreteras. Junio 1998. 

  

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. 

  

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 
11 de marzo. 

  

Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

  

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue 
de energías renovables. BOE 22/12/2021. Jefatura del Estado. (Texto consolidado) 
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Normativa de productos de construcción 

  

Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada 
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 

  

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 
2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo 
a varias familias de productos de construcción. 

  

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

  

Orden de 8 marzo 1994 Certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la 
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