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768,00

Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico 72 células Mono PERC de 540 
Wp o similar en estructura metálica sobre suelo.
Unidad de suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico de dimensiones 
2256x1133x35 mm, modelo LR5-72HPH de LONGi o similar, con potencia pico de 
540W y eficiencia 20,9%. Incluso reparto, colocación en estructura metálica aporticada 
en suelo, testeo de voltaje de placa, marcado e idetificación, totalmente acabado.

208,99 160.504,32 94,89 72.875,52 173,69 133.393,92 171,37 131.612,16 81,76 62.791,68 155,28 119.255,04 91,31 70.126,08 87,99 67.576,32 140,00 107.520,00 182,87 140.444,16 82,88 63.651,84 74,38 57.123,84 87,19 66.961,92 116,20 89.241,60 185,21 142.241,28 206,90 158.899,20 84,74 65.080,32 127,00 97.536,00 108,00 82.944,00 153,07 117.557,76 98,90 75.955,20 163,68 125.706,24 99,66 76.538,88 95,98 73.712,64 129,00 99.072,00 84,00 64.512,00 164,30 126.182,40 93,83 72.061,44

2.140,00

ml. Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K totalmente acabado.
Metro lineal de suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente 
continua desde array hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 
mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo 
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos 
mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir 
tubo corrugado. Totalmente acabado.

1,89 4.044,60 1,35 2.889,00 1,80 3.852,00 1,55 3.317,00 2,12 4.536,80 1,73 3.702,20 1,90 4.066,00 1,08 2.311,20 1,89 4.044,60 1,65 3.531,00 2,03 4.344,20 0,67 1.433,80 1,21 2.589,40 1,44 3.081,60 1,89 4.044,60 1,87 4.001,80 1,09 2.332,60 1,55 3.317,00 0,98 2.097,20 1,38 2.953,20 1,01 2.161,40 1,48 3.167,20 1,16 2.482,40 1,61 3.445,40 1,60 3.424,00 1,31 2.803,40 2,06 4.408,40 3,69 7.896,60

192,00

Ud. Conector MC4 1.500 V totalmente acabado. Ud. Suministro e instalación de 
terminal normalizado para usos específicos de energía fotovoltaica, tipo MC4, incluso 
preparación del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios, 
crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso 
exterior e indeleble. Totalmente acabado.

3,54 679,68 3,63 696,96 3,00 576,00 2,90 556,80 1,88 360,96 2,53 485,76 3,16 606,72 1,37 263,04 3,54 679,68 3,10 595,20 0,40 76,80 1,25 240,00 1,10 211,20 1,86 357,12 3,54 679,68 3,50 672,00 0,43 82,56 2,83 543,36 1,83 351,36 2,59 497,28 1,47 282,24 2,77 531,84 1,47 282,24 4,37 839,04 3,02 579,84 0,99 190,08 3,57 685,44 3,31 635,52

15,00

ml. Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado.
Metro lineal de canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro 
nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso 
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de 
guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro 
accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,81 27,15 1,52 22,80 0,75 11,25 1,48 22,20 2,21 33,15 1,73 25,95 5,35 80,25 2,29 34,35 1,81 27,15 1,58 23,70 5,37 80,55 1,05 15,75 56,67 850,05 1,35 20,25 1,81 27,15 1,79 26,85 1,39 20,85 1,93 28,95 0,94 14,10 1,33 19,95 1,20 18,00 1,42 21,30 0,89 13,35 1,87 28,05 1,81 27,15 1,68 25,20 2,03 30,45 6,00 90,00

3,60
m3. Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto.
Metrocúbico de excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de 
profundidad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76 13,54 8,29 29,84 3,76 13,54 3,08 11,09 13,03 46,91 3,45 12,42 50,00 180,00 4,90 17,64 3,76 13,54 3,29 11,84 50,00 180,00 22,00 79,20 85,00 306,00 3,70 13,32 3,76 13,54 3,72 13,39 69,61 250,60 38,64 139,10 1,94 6,98 2,76 9,94 35,02 126,07 2,94 10,58 6,04 21,74 5,42 19,51 3,76 13,54 39,33 141,59 4,21 15,16 24,00 86,40

3,60

m3. Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias 
excavaciones.
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de 
las propias excavaciones

6,52 23,47 14,38 51,77 6,52 23,47 5,35 19,26 10,42 37,51 6,21 22,36 24,75 89,10 8,50 30,60 6,52 23,47 5,71 20,56 40,00 144,00 5,43 19,55 35,88 129,17 6,50 23,40 6,52 23,47 6,45 23,22 23,20 83,52 19,32 69,55 3,37 12,13 4,78 17,21 28,45 102,42 5,11 18,40 9,26 33,34 9,40 33,84 6,52 23,47 40,75 146,70 7,30 26,28 7,20 25,92

35,00

ml. Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado.
Metro lineal de línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con 
conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de 
pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

2,20 77,00 2,33 81,55 1,30 45,50 1,80 63,00 2,32 81,20 2,09 73,15 2,04 71,40 1,34 46,90 2,20 77,00 1,93 67,55 4,10 143,50 1,09 38,15 1,39 48,65 1,90 66,50 2,20 77,00 2,18 76,30 1,51 52,85 1,98 69,30 1,14 39,90 1,61 56,35 6,02 210,70 1,72 60,20 1,46 51,10 2,44 85,40 2,20 77,00 1,54 53,90 2,56 89,60 1,86 65,10

312,20

ml. Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado.
Metro lineal de línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con 
conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de 
pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

3,53 1.102,07 4,17 1.301,87 3,10 967,82 2,89 902,26 3,78 1.180,12 3,43 1.070,85 3,30 1.030,26 4,17 1.301,87 3,53 1.102,07 3,09 964,70 7,49 2.338,38 2,64 824,21 3,47 1.083,33 3,05 952,21 3,53 1.102,07 3,49 1.089,58 2,94 917,87 3,18 992,80 1,82 568,20 2,59 808,60 8,10 2.528,82 2,76 861,67 3,05 952,21 4,25 1.326,85 3,53 1.102,07 3,74 1.167,63 4,38 1.367,44 3,35 1.045,87

294,90

ml. Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instalado.
Metro lineal de línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 
(RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

5,03 1.483,35 5,41 1.595,41 5,03 1.483,35 4,12 1.214,99 6,34 1.869,67 4,53 1.335,90 6,07 1.790,04 5,40 1.592,46 5,03 1.483,35 4,40 1.297,56 9,80 2.890,02 8,83 2.603,97 4,82 1.421,42 4,69 1.383,08 5,03 1.483,35 4,98 1.468,60 4,74 1.397,83 4,54 1.338,85 2,60 766,74 3,68 1.085,23 10,10 2.978,49 3,94 1.161,91 5,55 1.636,70 5,78 1.704,52 5,03 1.483,35 5,11 1.506,94 6,17 1.819,53 5,28 1.557,07

485,40

ml. Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado.
Metro lineal de línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 
(RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

6,85 3.324,99 7,17 3.480,32 6,85 3.324,99 5,62 2.727,95 8,24 3.999,70 6,44 3.125,98 8,28 4.019,11 7,38 3.582,25 6,85 3.324,99 5,99 2.907,55 23,41 11.363,21 11,53 5.596,66 6,48 3.145,39 6,28 3.048,31 6,85 3.324,99 6,78 3.291,01 6,61 3.208,49 6,18 2.999,77 3,54 1.718,32 5,02 2.436,71 17,85 8.664,39 5,36 2.601,74 7,36 3.572,54 7,79 3.781,27 6,85 3.324,99 6,98 3.388,09 8,46 4.106,48 7,26 3.524,00

616,50

ml. Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado.
Metro lineal de línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 
(RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

9,14 5.634,81 9,84 6.066,36 9,14 5.634,81 7,49 4.617,59 11,19 6.898,64 8,86 5.462,19 10,73 6.615,05 10,38 6.399,27 9,14 5.634,81 8,00 4.932,00 14,50 8.939,25 16,47 10.153,76 9,26 5.708,79 8,79 5.419,04 9,14 5.634,81 9,05 5.579,33 9,05 5.579,33 8,24 5.079,96 4,72 2.909,88 6,69 4.124,39 27,48 16.941,42 7,16 4.414,14 10,43 6.430,10 10,98 6.769,17 9,14 5.634,81 9,49 5.850,59 10,65 6.565,73 10,05 6.195,83

391,50

ml. Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado.
Metro lineal de línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 
(RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de 
pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

11,73 4.592,30 12,49 4.889,84 11,73 4.592,30 9,62 3.766,23 13,87 5.430,11 11,39 4.459,19 13,76 5.387,04 13,48 5.277,42 11,73 4.592,30 10,26 4.016,79 16,88 6.608,52 20,07 7.857,41 12,43 4.866,35 11,93 4.670,60 11,73 4.592,30 11,61 4.545,32 11,83 4.631,45 10,58 4.142,07 6,06 2.372,49 8,59 3.362,99 33,65 13.173,98 9,19 3.597,89 13,43 5.257,85 13,81 5.406,62 11,73 4.592,30 12,20 4.776,30 13,47 5.273,51 13,10 5.128,65

30,00

ml. Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado.
Metro lineal de línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 
0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño 
material y conexiones, totalmente instalada.

18,09 542,70 18,91 567,30 18,09 542,70 14,83 444,90 21,92 657,60 17,60 528,00 20,59 617,70 21,20 636,00 18,09 542,70 15,83 474,90 12,16 364,80 30,53 915,90 20,69 620,70 16,25 487,50 18,09 542,70 17,91 537,30 18,22 546,60 16,31 489,30 9,35 280,50 13,25 397,50 49,98 1.499,40 14,17 425,10 21,45 643,50 21,70 651,00 18,09 542,70 19,19 575,70 21,84 655,20 19,70 591,00

1.056,90

ml. Cable de cobre de 6 mm2, para puesta a tierra.
Metro lineal de suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2. de cobre 
desnudo para la conexión entre módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, 
formando la red principal de tierras. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

1,72 1.817,87 2,22 2.346,32 1,10 1.162,59 1,41 1.490,23 2,03 2.145,51 1,09 1.152,02 1,66 1.754,45 0,78 824,38 1,72 1.817,87 1,51 1.595,92 2,56 2.705,66 0,67 708,12 1,24 1.310,56 1,44 1.521,94 1,72 1.817,87 1,70 1.796,73 1,68 1.775,59 1,55 1.638,20 0,89 940,64 1,26 1.331,69 1,79 1.891,85 1,35 1.426,82 0,96 1.014,62 1,93 2.039,82 1,68 1.775,59 1,25 1.321,13 1,90 2.008,11 1,45 1.532,51

1.056,90

ml. Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.
Metro lineal de suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente 
continua desde array hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 
mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo 
corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos 
mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir 
tubo corrugado. Totalmente acabado.

1,89 1.997,54 1,35 1.426,82 1,20 1.268,28 1,55 1.638,20 2,12 2.240,63 1,50 1.585,35 1,89 1.997,54 1,19 1.257,71 1,89 1.997,54 1,65 1.743,89 1,85 1.955,27 0,79 834,95 1,21 1.278,85 1,44 1.521,94 1,89 1.997,54 1,87 1.976,40 1,11 1.173,16 1,70 1.796,73 0,98 1.035,76 1,38 1.458,52 1,62 1.712,18 1,48 1.564,21 1,16 1.226,00 1,86 1.965,83 1,84 1.944,70 1,31 1.384,54 2,06 2.177,21 3,69 3.899,96

45,00

ml. Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.
Metro lineal de suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre 
desnudo para la conexión entre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, 
formando la red principal de tierras. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

3,53 158,85 4,16 187,20 3,53 158,85 2,89 130,05 6,67 300,15 3,34 150,30 5,93 266,85 4,21 189,45 3,53 158,85 3,09 139,05 4,88 219,60 8,76 394,20 4,82 216,90 2,86 128,70 3,53 158,85 3,49 157,05 4,11 184,95 3,18 143,10 1,82 81,90 2,59 116,55 15,47 696,15 2,76 124,20 14,66 659,70 5,18 233,10 3,53 158,85 4,69 211,05 5,50 247,50 17,04 766,80

72,00

Ud. Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado.
Unidad de suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero 
cobrizado para p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con 
el cable de tierra principal. Totalmente acabado.

24,79 1.784,88 19,29 1.388,88 15,10 1.087,20 20,33 1.463,76 29,24 2.105,28 18,40 1.324,80 30,64 2.206,08 32,31 2.326,32 24,79 1.784,88 21,69 1.561,68 15,30 1.101,60 167,92 12.090,24 23,58 1.697,76 20,08 1.445,76 24,79 1.784,88 24,54 1.766,88 15,60 1.123,20 22,35 1.609,20 12,81 922,32 18,16 1.307,52 14,87 1.070,64 19,42 1.398,24 8,08 581,76 28,17 2.028,24 24,02 1.729,44 16,24 1.169,28 26,07 1.877,04 12,21 879,12

8,00

Ud. Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm.
Unidad de suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para 
canalización eléctrica, fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 
55x 55x 55 cm. Incluye la excavación, la parte proporcional de embocaduras, recibido 
de canalizaciones y sellado de cierres. El precio también incluye puesta de gravilla 
para conformar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de 
fundición fijado perimetralmente con mortero, así como toda la parte proporcional de 
medios aux iliares y mano de obra necesaria. Medida como unidad completamente 
ejecutada, nivelada, entrasada, limpia y terminada.

208,55 1.668,40 165,32 1.322,56 200,00 1.600,00 171,01 1.368,08 242,20 1.937,60 178,28 1.426,24 149,50 1.196,00 271,85 2.174,80 208,55 1.668,40 182,48 1.459,84 60,79 486,32 312,84 2.502,72 130,33 1.042,64 168,93 1.351,44 208,55 1.668,40 206,46 1.651,68 174,01 1.392,08 188,03 1.504,24 107,78 862,24 152,75 1.222,00 114,65 917,20 163,34 1.306,72 197,46 1.579,68 190,02 1.520,16 198,25 1.586,00 392,39 3.139,12 157,94 1.263,52 60,00 480,00

206,50

ml. Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado.
Metro lineal de canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro 
nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso 
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de 
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente 
instalado

9,41 1.943,17 6,09 1.257,59 9,00 1.858,50 7,72 1.594,18 6,53 1.348,45 8,97 1.852,31 10,99 2.269,44 12,27 2.533,76 9,41 1.943,17 8,23 1.699,50 9,30 1.920,45 3,47 716,56 7,05 1.455,83 8,37 1.728,41 9,41 1.943,17 9,32 1.924,58 5,22 1.077,93 8,48 1.751,12 4,86 1.003,59 6,89 1.422,79 4,56 941,64 7,37 1.521,91 6,22 1.284,43 5,30 1.094,45 9,40 1.941,10 4,29 885,89 10,54 2.176,51 9,04 1.866,76

35,36
m3. Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero.
Metro cúbico de excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 
profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,98 70,01 4,37 154,52 1,98 70,01 1,62 57,28 13,03 460,74 1,84 65,06 19,13 676,44 2,58 91,23 1,98 70,01 1,73 61,17 18,24 644,97 22,00 777,92 55,00 1.944,80 1,95 68,95 1,98 70,01 1,96 69,31 46,40 1.640,70 38,64 1.366,31 1,02 36,07 1,45 51,27 32,48 1.148,49 1,55 54,81 3,18 112,44 2,86 101,13 1,98 70,01 39,33 1.390,71 2,22 78,50 24,00 848,64

33,95
m3. Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto.
Metro cúbico de excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de 
profundidad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76 127,65 8,29 281,45 3,76 127,65 3,08 104,57 13,03 442,37 3,57 121,20 51,00 1.731,45 4,90 166,36 3,76 127,65 3,29 111,70 49,70 1.687,32 17,23 584,96 85,00 2.885,75 3,66 124,26 3,76 127,65 3,72 126,29 69,61 2.363,26 51,52 1.749,10 1,94 65,86 2,75 93,36 37,48 1.272,45 2,94 99,81 6,04 205,06 5,42 184,01 3,76 127,65 39,33 1.335,25 4,21 142,93 24,00 814,80

1,42

m3. Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda.
Metro cúbico de excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, 
calizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible 
del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, 
para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y 
acopio a pie de máquina o sobre camión.

27,28 38,74 60,13 85,38 27,28 38,74 22,37 31,77 19,54 27,75 26,46 37,57 57,38 81,48 35,56 50,50 27,28 38,74 23,87 33,90 57,10 81,08 37,07 52,64 110,00 156,20 26,50 37,63 27,28 38,74 27,01 38,35 46,40 65,89 64,40 91,45 14,10 20,02 19,99 28,39 35,67 50,65 21,37 30,35 43,76 62,14 39,33 55,85 27,28 38,74 59,00 83,78 30,55 43,38 24,00 34,08

64,24

m3. Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias 
excavaciones.
Metro cúbico de relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
procedente de las propias excavaciones

6,52 418,84 14,38 923,77 6,52 418,84 5,35 343,68 10,42 669,38 6,33 406,64 22,95 1.474,31 8,50 546,04 6,52 418,84 5,71 366,81 8,46 543,47 5,43 348,82 35,88 2.304,93 6,42 412,42 6,52 418,84 6,45 414,35 23,20 1.490,37 19,32 1.241,12 3,37 216,49 4,78 307,07 30,45 1.956,11 5,11 328,27 9,26 594,86 9,40 603,86 6,52 418,84 40,75 2.617,78 7,30 468,95 7,20 462,53

8,00

Ud. Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada.
Unidad de arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, 
solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

218,29 1.746,32 198,39 1.587,12 218,00 1.744,00 179,00 1.432,00 397,26 3.178,08 211,64 1.693,12 302,50 2.420,00 284,55 2.276,40 218,29 1.746,32 191,00 1.528,00 86,47 691,76 266,72 2.133,76 160,00 1.280,00 212,30 1.698,40 218,29 1.746,32 216,11 1.728,88 232,02 1.856,16 196,81 1.574,48 112,81 902,48 159,89 1.279,12 210,95 1.687,60 170,96 1.367,68 248,17 1.985,36 256,88 2.055,04 218,29 1.746,32 658,82 5.270,56 244,48 1.955,84 60,00 480,00

130,40

ml. Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.
Metro lineal de cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color 
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y 
triángulo de riesgo eléctrico.

0,40 52,16 0,34 44,34 0,40 52,16 0,33 43,03 0,52 67,81 0,37 48,25 0,15 19,56 0,52 67,81 0,40 52,16 0,35 45,64 0,86 112,14 50,61 6.599,54 0,90 117,36 0,28 36,51 0,40 52,16 0,40 52,16 0,23 29,99 0,36 46,94 0,21 27,38 0,29 37,82 0,84 109,54 0,31 40,42 0,29 37,82 0,57 74,33 0,40 52,16 0,49 63,90 0,45 58,68 0,42 54,77

8,00

Ud. Suministro y montaje de protecciones en cuadro secundario CC con hasta 7 
entradas de string.
Unidad de suministro y montaje de protecciones en cuadro secundario de corriente 
continua, parámetros mínimos a controlar Tensión, Corriente, kW, monitorizables, 
montado en el interior de hornacina prefabricada (no incluida en el precio). Compuesto 
de hasta 7 entradas de string. Incluso limitador de sobretensiones de clase II, 
seccionador general manual. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de 
accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485. 
Totalmente acabado.

747,61 5.980,88 721,91 5.775,28 745,00 5.960,00 613,04 4.904,32 314,50 2.516,00 713,14 5.705,12 860,00 6.880,00 502,32 4.018,56 747,61 5.980,88 654,16 5.233,28 457,00 3.656,00 155,82 1.246,56 761,69 6.093,52 598,10 4.784,80 747,61 5.980,88 740,13 5.921,04 631,09 5.048,72 577,75 4.622,00 386,36 3.090,88 547,59 4.380,72 1.745,89 13.967,12 585,53 4.684,24 764,69 6.117,52 650,65 5.205,20 747,61 5.980,88 734,34 5.874,72 837,32 6.698,56 608,36 4.866,88

8,00

Ud. Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de 
dimensiones 150x68x120 cm.
Unidad de suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado modelo 
Villareal o similar de dimensiones interiores 150x68x120 cm y exteriores de 
168x82x125 para instalación de elementos eléctricos formada por placas de hormigón 
HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de calidad B500T y puerta opaca de 
acero galvanizado con rejilla de ventilación. Totalmente montado

1.277,28 10.218,24 920,30 7.362,40 1.277,00 10.216,00 1.047,37 8.378,96 811,46 6.491,68 345,07 2.760,56 1.712,50 13.700,00 767,46 6.139,68 1.277,28 10.218,24 1.117,62 8.940,96 200,90 1.607,20 293,92 2.351,36 865,19 6.921,52 1.019,30 8.154,40 1.277,28 10.218,24 1.264,51 10.116,08 737,82 5.902,56 987,08 7.896,64 660,08 5.280,64 935,55 7.484,40 340,79 2.726,32 1.000,37 8.002,96 1.891,41 15.131,28 998,20 7.985,60 1.277,28 10.218,24 405,00 3.240,00 1.430,55 11.444,40 83,99 671,92

1,00

Ud. Cuadro de acometida parque FV 8 entradas (CP).
Unidad de suministro e instalación de cuadro de acometida para lineas de acometida 
de corriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra 
cortocircuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 160 A, interruptor 
general de 800A con bobina de disparo para desconexión automática en caso de 
emergencia, Seccionador de 800 A, interruptor selectivo de 800A. Vigilante de 
aislamiento Ciprotec ISO PV 1000 o similar y protector de sobretensiones de Clase II 
especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y 
cableado auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, 
central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, 
Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del 
protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado 
de cobre para una intensidad máxima de 300A, para abrochar los circuitos de entrada, 
y otro para abrochar los conductores de la salida, incluso aisladores, separadores 
homologados, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para 
albergar todos los elementos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

11.432,25 11.432,25 8.062,24 8.062,24 11.400,00 11.400,00 9.374,45 9.374,45 12.225,54 12.225,54 9.196,88 9.196,88 9.067,50 9.067,50 9.776,58 9.776,58 11.432,25 11.432,25 10.003,22 10.003,22 6.576,00 6.576,00 431,47 431,47 6.421,75 6.421,75 9.145,80 9.145,80 11.432,25 11.432,25 11.317,93 11.317,93 15.081,21 15.081,21 7.464,96 7.464,96 5.908,00 5.908,00 8.373,56 8.373,56 9.870,45 9.870,45 8.953,74 8.953,74 12.201,80 12.201,80 10.717,63 10.717,63 11.432,25 11.432,25 14.288,89 14.288,89 12.804,12 12.804,12 12.533,16 12.533,16

1,00

Ud. Interruptor Automático Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A.
Unidad de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 
15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, 
tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas 
UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

120,37 120,37 101,95 101,95 110,00 110,00 98,70 98,70 22,10 22,10 92,02 92,02 37,00 37,00 73,72 73,72 120,37 120,37 105,32 105,32 149,00 149,00 166,24 166,24 120,37 120,37 38,63 38,63 119,85 119,85 119,17 119,17 62,17 62,17 100,77 100,77 62,21 62,21 88,17 88,17 146,50 146,50 94,27 94,27 155,49 155,49 82,17 82,17 120,37 120,37 162,82 162,82 106,34 106,34 111,38 111,38

1,00

Ud. Interruptor diferencial II, int. N. 25 A sens. 0,03 A.
Unidad de Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de 
sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. 
Medida la cantidad ejecutada.

71,06 71,06 51,81 51,81 70,00 70,00 58,27 58,27 74,95 74,95 57,51 57,51 37,00 37,00 109,12 109,12 71,06 71,06 62,18 62,18 119,00 119,00 1.918,43 1.918,43 71,06 71,06 27,84 27,84 71,06 71,06 70,35 70,35 27,37 27,37 59,49 59,49 36,72 36,72 52,05 52,05 80,45 80,45 55,65 55,65 91,81 91,81 29,72 29,72 71,06 71,06 75,29 75,29 92,74 92,74 36,84 36,84

1,00

Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 10 A bipolar.
Unidad de interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 10 A bipolar, 
hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

51,06 51,06 93,62 93,62 50,00 50,00 41,87 41,87 20,45 20,45 28,76 28,76 37,00 37,00 18,29 18,29 51,06 51,06 44,68 44,68 49,00 49,00 130,12 130,12 51,06 51,06 36,93 36,93 51,06 51,06 50,55 50,55 53,47 53,47 42,75 42,75 26,39 26,39 37,40 37,40 42,51 42,51 39,99 39,99 62,20 62,20 38,40 38,40 51,06 51,06 67,14 67,14 42,91 42,91 93,23 93,23

2,00

Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar.
Unidad de interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar, 
hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

61,06 122,12 96,93 193,86 60,00 120,00 50,07 100,14 22,30 44,60 40,26 80,52 37,00 74,00 18,60 37,20 61,06 122,12 53,43 106,86 49,50 99,00 39,93 79,86 61,06 122,12 37,98 75,96 61,06 122,12 60,45 120,90 55,21 110,42 51,12 102,24 31,56 63,12 44,73 89,46 57,84 115,68 47,82 95,64 77,01 154,02 38,40 76,80 61,06 122,12 68,18 136,36 51,24 102,48 99,23 198,46

1,00

Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar.
Unidad de interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar, 
hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

86,06 86,06 100,23 100,23 85,00 85,00 70,57 70,57 26,65 26,65 46,01 46,01 37,00 37,00 46,37 46,37 86,06 86,06 75,30 75,30 54,00 54,00 20,10 20,10 86,06 86,06 34,90 34,90 71,19 71,19 85,20 85,20 56,37 56,37 72,05 72,05 44,47 44,47 63,03 63,03 69,45 69,45 67,40 67,40 111,06 111,06 39,71 39,71 86,06 86,06 69,94 69,94 72,31 72,31 99,23 99,23

1,00

Ud. Cuadro vacío comercio/industria 950x1050mm
Unidad de cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente 
para montar en pared, de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de 
profundidad, índice de protección IP 54 y chasis de distribución, con capacidad para 
instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, 
totalmente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

488,44 488,44 388,51 388,51 480,00 480,00 400,52 400,52 96,87 96,87 230,04 230,04 432,50 432,50 636,70 636,70 488,44 488,44 427,39 427,39 89,00 89,00 1.456,15 1.456,15 246,84 246,84 463,20 463,20 488,44 488,44 483,56 483,56 331,79 331,79 408,92 408,92 252,42 252,42 357,76 357,76 540,23 540,23 382,55 382,55 621,94 621,94 600,67 600,67 488,44 488,44 578,82 578,82 547,05 547,05 338,55 338,55

5,00

Ud. Inversor de string Huawei SUN2000-50KTL-M0 o similar de 50 kW
Unidad de Inversor de string Huawei SUN2000-50KTL-M0 o similar de 50 kW con una 
tensión de entrada de 200-1000 Vcc y tensión de salida de 400 Vac con una potencia 
nominal de 50 kW con una eficiencia máxima de 98,7 %. Totalmente montado y 
probado incluso pp. de pequeño material de instalación para su colocación sobre 
estructura metálica.

3.736,25 18.681,25 2.409,30 12.046,50 3.000,00 15.000,00 3.063,73 15.318,65 2.972,81 14.864,05 3.278,12 16.390,60 3.071,25 15.356,25 3.141,59 15.707,95 3.736,25 18.681,25 3.269,22 16.346,10 2.057,00 10.285,00 2.037,02 10.185,10 2.438,03 12.190,15 3.149,90 15.749,50 3.736,25 18.681,25 3.698,89 18.494,45 2.635,51 13.177,55 3.127,99 15.639,95 1.930,85 9.654,25 2.736,62 13.683,10 3.850,36 19.251,80 2.926,23 14.631,15 3.483,82 17.419,10 3.446,20 17.231,00 3.736,25 18.681,25 2.709,79 13.548,95 3.921,52 19.607,60 2.941,00 14.705,00

3,00

Ud. Inversor de string Huawei SUN2000-60KTL-M0 o similar de 60 kW
Unidad de inversor de string Huawei SUN2000-60KTL-M0 o similar de 60 kW con una 
tensión de entrada de 200-1000 Vcc y tensión de salida de 400 Vac con una potencia 
nominal de 60 kW con una eficiencia máxima de 98,7 %. Totalmente montado y 
probado incluso pp. de pequeño material de instalación para su colocación sobre 
estructura metálica.

3.863,52 11.590,56 2.940,54 8.821,62 3.000,00 9.000,00 3.168,09 9.504,27 3.067,24 9.201,72 3.450,66 10.351,98 3.321,25 9.963,75 3.248,60 9.745,80 3.863,52 11.590,56 3.380,58 10.141,74 2.457,00 7.371,00 2.350,85 7.052,55 2.608,03 7.824,09 4.030,75 12.092,25 3.863,52 11.590,56 3.824,88 11.474,64 2.271,81 6.815,43 3.234,54 9.703,62 1.996,62 5.989,86 2.829,84 8.489,52 4.108,96 12.326,88 3.025,91 9.077,73 4.179,41 12.538,23 3.446,20 10.338,60 3.863,52 11.590,56 2.820,90 8.462,70 4.061,00 12.183,00 4.734,86 14.204,58

1.090,86

ml. Suministro cable de 8 fibras multimodo (50/125), con armadura de acero 
corrugado.
Metro lineal de suministro cable de 8 fibras multimodo (50/125), con armadura de 
acero corrugado. Instalado en el interior de tubo de polietileno. Realización de 
empalme de fusión de fibra óptica de 8 fibras. Incluye torpedo estanco totalmente 
instalado y fusionado. Instalación cable de 8 fibras. Incluye mano de obra de la 
instalación y pruebas.

7,61 8.301,44 3,89 4.243,45 7,50 8.181,45 6,24 6.806,97 4,06 4.428,89 5,75 6.272,45 2,08 2.268,99 2,22 2.421,71 7,61 8.301,44 6,66 7.265,13 1,94 2.116,27 2,19 2.388,98 2,45 2.672,61 5,95 6.490,62 4,95 5.399,76 7,53 8.214,18 2,99 3.261,67 6,37 6.948,78 3,93 4.287,08 5,57 6.076,09 1,59 1.734,47 5,96 6.501,53 8,15 8.890,51 4,57 4.985,23 7,61 8.301,44 2,99 3.261,67 6,08 6.632,43 2,46 2.683,52

1.090,86

ml. Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado.
Metro lineal de canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro 
nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso 
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de 
guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro 
accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,68 1.832,64 1,31 1.429,03 1,50 1.636,29 1,38 1.505,39 2,21 2.410,80 1,61 1.756,28 7,65 8.345,08 0,94 1.025,41 1,68 1.832,64 1,47 1.603,56 4,15 4.527,07 0,96 1.047,23 1,59 1.734,47 1,11 1.210,85 1,68 1.832,64 1,66 1.810,83 1,21 1.319,94 1,41 1.538,11 0,87 949,05 1,23 1.341,76 2,13 2.323,53 1,32 1.439,94 1,41 1.538,11 0,52 567,25 1,68 1.832,64 1,53 1.669,02 1,99 2.170,81 5,24 5.716,11

1,00

Ud. Huawei Smartlogger 3000A sin PLC o similar.
Huawei Smartlogger 3000A sin PLC o similar con tres conexiones RS485, modbus y 
señales analógicas y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

595,20 595,20 526,83 526,83 580,00 580,00 488,06 488,06 526,21 526,21 517,60 517,60 922,50 922,50 474,02 474,02 595,20 595,20 520,80 520,80 876,00 876,00 331,97 331,97 859,71 859,71 590,00 590,00 595,20 595,20 589,25 589,25 479,12 479,12 498,30 498,30 307,59 307,59 435,95 435,95 921,45 921,45 466,16 466,16 547,90 547,90 506,15 506,15 595,20 595,20 608,24 608,24 637,21 637,21 470,37 470,37

2.8. SISTEMA ANTIVERTIDO

2.2. CIRCUITOS CA

2.3. PUESTA A TIERRA

2.4. CANALIZACIONES

2.5. PROTECCIONES CC

2.6. PROTECCIONES CA

2.7. INVERSORES DE RED 

TURELECTRIC LINE SL
V3J INGENIERIA Y 

SERVICIOS SL
VERDU MASIP SERVICIOS 

S.L.

1. MÓDULOS FV

2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT

2.1. CIRCUITOS CC

RUANO ENERGIA S.L. Recefil, S.L.U.
SOCIEDAD IBÉRICA DE 

CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.

Solvent Iniciativas 
Empresariales S.L.

TECNICAS DE 
DESALINIZACION DE 

AGUAS, S.A.

TECNICAS SOLUCIONES 
ELECTRICAS S.L.

Intelligent Real Solutions S.L.
MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.L

MONTAJES ELECTRICOS 
CRESCENCIO PEREZ, S.L.

PAVENER SERVICIOS 
ENERGÉTICOS S.L.

PROYECTOS E 
INSTALACIONES 

ELEKTROSOL S.L.

PSM CONNECT 
SYSTEMS,S.L.

Ecotelia Servicios 
Energéticos S.L.

Emsolar y renovables S.L.
FUTURGY SOLUCIONES 

ENERGETICAS S.L
 GREENKw, S.L.

IMAS ENERGIA 
RENOVABLES, S.L.

 IMESAPI, S.A.ALTERNA TECNOLOGIAS
AQUATEC,PROYECTOS 
PARA EL SECTOR DEL 

AGUA S.A.U

CRUSOL PROYECTOS E 
INSTALACIONES, S.L.

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, SAU

ELECTRONIC TRAFIC, S.A. EMYER 2002, S.A.

TSA0077311

EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA (414,72 kWp) DESTINADO AL AUTOCONSUMO, CONECTADO A LA RED SIN VERTIDO DE EXCEDENTES

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES PARA ALIMENTACIÓN DEL BOMBEO OLIVERAL, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE 
BOMBEO CON BAJO RENDIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO, EN EL T.M. DE PEDRALBA (VALENCIA)-FEADER.

Nº DE OBRA: 0733454

Presupuesto Licitación



Cantidades 
estimadas

Descripción
Precio Unitario 

(Sin IVA) (€)
Importe (€)

Precio Unitario 
(Sin IVA) (€)

Importe (€)
Precio Unitario 

(Sin IVA) (€)
Importe (€)

Precio Unitario 
(Sin IVA) (€)
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(Sin IVA) (€)
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(Sin IVA) (€)
Importe (€)

Precio Unitario 
(Sin IVA) (€)

Importe (€)
Precio Unitario 

(Sin IVA) (€)
Importe (€)

Precio Unitario 
(Sin IVA) (€)

Importe (€)
Precio Unitario 

(Sin IVA) (€)
Importe (€)

Precio Unitario 
(Sin IVA) (€)

Importe (€)
Precio Unitario 

(Sin IVA) (€)
Importe (€)

Precio Unitario 
(Sin IVA) (€)

Importe (€)
Precio Unitario 

(Sin IVA) (€)
Importe (€)

Precio Unitario 
(Sin IVA) (€)

Importe (€)
Precio Unitario 

(Sin IVA) (€)
Importe (€)

Precio Unitario 
(Sin IVA) (€)

Importe (€)
Precio Unitario 

(Sin IVA) (€)
Importe (€)
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(Sin IVA) (€)
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(Sin IVA) (€)
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Precio Unitario 

(Sin IVA) (€)
Importe (€)

Precio Unitario 
(Sin IVA) (€)

Importe (€)

TURELECTRIC LINE SL
V3J INGENIERIA Y 

SERVICIOS SL
VERDU MASIP SERVICIOS 

S.L.
RUANO ENERGIA S.L. Recefil, S.L.U.

SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.

Solvent Iniciativas 
Empresariales S.L.

TECNICAS DE 
DESALINIZACION DE 

AGUAS, S.A.

TECNICAS SOLUCIONES 
ELECTRICAS S.L.

Intelligent Real Solutions S.L.
MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.L

MONTAJES ELECTRICOS 
CRESCENCIO PEREZ, S.L.

PAVENER SERVICIOS 
ENERGÉTICOS S.L.

PROYECTOS E 
INSTALACIONES 

ELEKTROSOL S.L.

PSM CONNECT 
SYSTEMS,S.L.

Ecotelia Servicios 
Energéticos S.L.

Emsolar y renovables S.L.
FUTURGY SOLUCIONES 

ENERGETICAS S.L
 GREENKw, S.L.

IMAS ENERGIA 
RENOVABLES, S.L.

 IMESAPI, S.A.ALTERNA TECNOLOGIAS
AQUATEC,PROYECTOS 
PARA EL SECTOR DEL 

AGUA S.A.U

CRUSOL PROYECTOS E 
INSTALACIONES, S.L.

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, SAU

ELECTRONIC TRAFIC, S.A. EMYER 2002, S.A.Presupuesto Licitación

1,00

Ud. Vatímetro PRISMA-310A o similar.
Unidad de regulador de potencia para el autoconsumo con cumplimiento de los 
criterios de la UNE 217001-IN y Real Decreto 244/2019. Permite regular la potencia 
obtenida de fuentes renovables regulando el nivel de generación de los inversores. 
Incluye un contador para la regulación instantánea y elimina la necesidad de 
componentes externos de regulación. 
Equipo multifunción con capacidad de:
Gestionar múltiples modelos de inversores de distintos fabricantes.:
Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
Comunicación RS485 RTU (Modbus+...). (Requiere pasarela REN-TTL-485)
Ajustado según legislación local (Ej: España fase de mínimo consumo, media de 
consumos, ?)
Aplicable a instalaciones monofásicas y trifásicas.
Proporciona Servidor Modbus/TCP para monitorización
Datos instantáneos en pantalla y mediante señalización luminosa y acústica.
En modalidad autoconsumo sin excedentes:
Evita la inyección de energía a la red (doble control físico y lógico).
Con cumplimiento de norma UNE 217001-IN y RD244/2019
Totalmente montado, instalado y probado.

1.047,05 1.047,05 1.056,97 1.056,97 1.000,00 1.000,00 858,58 858,58 952,00 952,00 897,17 897,17 297,50 297,50 1.114,53 1.114,53 1.047,05 1.047,05 916,17 916,17 869,00 869,00 14.505,85 14.505,85 1.212,80 1.212,80 1.045,00 1.045,00 1.047,05 1.047,05 1.036,58 1.036,58 882,83 882,83 876,59 876,59 541,10 541,10 766,91 766,91 1.108,97 1.108,97 820,05 820,05 1.125,41 1.125,41 1.389,03 1.389,03 1.047,05 1.047,05 1.491,76 1.491,76 1.280,12 1.280,12 915,57 915,57

1,00

Unidad de accesorio comunicación RENLOGGER-ACC o similar:
Sistema complementario de comunicaciones y funciones preparado especificamente 
para servir como sistema de apoyo a instalaciones fotovoltaicas. Permite recopilar 
datos de la instalación, publicar la información en distintas formas y tomas decisiones 
locales para distintas funciones especializadas.
Sus funciones son:
-Obtener información completa del sistema incluyendo inversores, contadores, 
reguladores, estaciones meteorológicas,...-
-Actualización remota de funciones propias y equipos conectados (firmware PRISMA)
-Base de datos local - Almacenamiento off line de gran capacidad
-Acceso web local de planta, posibilidad de ver la planta in situ
-Contador sumador para publicación de datos consolidados (Loggers, SCADA,...)
-Gateway de protocolos especiales
-Regulaciones diversas (notificación de excedentes, reactiva, ...)
-Permite configuración segura (hardenning) en entornos informáticos seguros
-Servidor router (Permite integrar tarjeta 3G/4G para comunicación móvil)
-Comunicaciones Wifi y Lan (Permite ser cliente o publicar DHCP)
-Cliente VPN para acción, publicación y actualización remota
-Publicación o consumo de Wifi configurable
Extensión opcional con puerto Ethernet adicional para segmentación física de la red 
(informática cliente vs equipos instalación fotovoltaica)
Totalmente montado, instalado y probado.

269,05 269,05 1.143,48 1.143,48 250,00 250,00 220,62 220,62 834,46 834,46 253,05 253,05 797,50 797,50 350,72 350,72 269,05 269,05 235,42 235,42 790,00 790,00 564,03 564,03 773,05 773,05 248,60 248,60 269,05 269,05 266,36 266,36 169,90 169,90 225,25 225,25 139,04 139,04 197,07 197,07 604,15 604,15 210,72 210,72 1.006,95 1.006,95 1.376,75 1.376,75 269,05 269,05 265,88 265,88 423,36 423,36 1.199,91 1.199,91

1,00

Ud. Interruptor bipolar de superficie de calidad media con mecanismo completo 
de 10A/250.
Unidad de interruptor bipolar de superficie  de calidad media con mecanismo completo 
de 10A/250 V con tecla , incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento.

19,24 19,24 40,56 40,56 19,00 19,00 15,78 15,78 23,12 23,12 18,40 18,40 11,63 11,63 25,08 25,08 19,24 19,24 16,84 16,84 31,90 31,90 431,47 431,47 13,43 13,43 16,35 16,35 19,24 19,24 19,05 19,05 9,85 9,85 16,11 16,11 9,94 9,94 14,09 14,09 24,42 24,42 15,07 15,07 25,50 25,50 43,58 43,58 19,24 19,24 14,18 14,18 21,55 21,55 10,80 10,80

1,00

Ud. Toma de corriente doméstica estanca de calidad media para instalaciones 
de superficie 10/16A.
Unidad de toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para instalaciones 
de superficie, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, 
incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

40,45 40,45 46,16 46,16 40,00 40,00 33,17 33,17 37,98 37,98 25,30 25,30 13,00 13,00 52,73 52,73 40,45 40,45 35,39 35,39 31,90 31,90 13,50 13,50 12,69 12,69 34,38 34,38 29,87 29,87 40,05 40,05 22,73 22,73 33,86 33,86 20,90 20,90 29,63 29,63 26,78 26,78 31,68 31,68 19,84 19,84 46,31 46,31 40,45 40,45 16,41 16,41 49,46 49,46 10,80 10,80

3,00

Ud. Luminaria, de 1270x113x50 mm, para 2 tubos led T8 de 18 W.
Unidad de luminaria, de 1270x113x50 mm, para 2 tubos led  T8 de 18 W, con cuerpo 
de policarbonato; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de 
color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP65, factor de 
potencia 0,98, tensión 220-240 V AC, luminosidad 3920 lm, instalación en la superficie 
del techo.

54,94 164,82 56,48 169,44 54,00 162,00 45,05 135,15 44,94 134,82 48,31 144,93 53,13 159,39 71,62 214,86 54,94 164,82 48,07 144,21 91,90 275,70 79,42 238,26 51,79 155,37 46,70 140,10 38,43 115,29 54,39 163,17 38,60 115,80 46,00 138,00 28,39 85,17 40,24 120,72 84,13 252,39 43,03 129,09 41,75 125,25 80,38 241,14 54,94 164,82 43,76 131,28 61,53 184,59 71,99 215,97

30,91
m3. Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero.
Metro cúbico de excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 
profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,98 61,20 4,37 135,08 1,95 60,27 1,62 50,07 13,03 402,76 1,84 56,87 18,75 579,56 2,58 79,75 1,98 61,20 1,73 53,47 18,24 563,80 37,07 1.145,83 55,00 1.700,05 1,95 60,27 1,98 61,20 1,96 60,58 34,80 1.075,67 38,64 1.194,36 1,02 31,53 1,45 44,82 38,04 1.175,82 1,55 47,91 3,18 98,29 2,86 88,40 1,98 61,20 39,33 1.215,69 2,22 68,62 24,00 741,84

29,68
m3. Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto.
Metro cúbico de excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de 
profundidad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76 111,60 8,29 246,05 3,75 111,30 3,08 91,41 13,03 386,73 3,57 105,96 50,00 1.484,00 4,90 145,43 3,76 111,60 3,29 97,65 49,70 1.475,10 53,08 1.575,41 85,00 2.522,80 3,66 108,63 3,76 111,60 3,72 110,41 52,20 1.549,30 51,52 1.529,11 1,94 57,58 2,75 81,62 41,12 1.220,44 2,94 87,26 6,04 179,27 5,42 160,87 3,76 111,60 39,33 1.167,31 4,21 124,95 24,00 712,32

1,24

m3. Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda.
Metro cúbico de excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, 
calizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible 
del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, 
para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y 
acopio a pie de máquina o sobre camión.

27,28 33,83 60,13 74,56 27,25 33,79 22,37 27,74 19,54 24,23 26,46 32,81 56,25 69,75 35,56 44,09 27,28 33,83 23,87 29,60 57,10 70,80 33,41 41,43 110,00 136,40 26,50 32,86 27,28 33,83 27,01 33,49 34,80 43,15 64,40 79,86 14,10 17,48 19,98 24,78 40,52 50,24 21,37 26,50 43,76 54,26 39,33 48,77 27,28 33,83 50,15 62,19 30,55 37,88 24,00 29,76

41,73

m3. Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias 
excavaciones.
Metro cúbico de eelleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
procedente de las propias excavaciones

6,52 272,08 14,38 600,08 6,50 271,25 5,35 223,26 10,42 434,83 6,33 264,15 22,50 938,93 8,50 354,71 6,52 272,08 5,71 238,28 8,46 353,04 5,45 227,43 35,88 1.497,27 6,50 271,25 6,52 272,08 6,45 269,16 23,20 968,14 19,32 806,22 3,37 140,63 4,78 199,47 20,45 853,38 5,11 213,24 9,26 386,42 9,40 392,26 6,52 272,08 40,75 1.700,50 7,30 304,63 7,20 300,46

257,60

ml. Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado.
Metro lineal de canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro 
nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso 
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de 
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente 
instalado

2,79 718,70 2,38 613,09 2,75 708,40 2,29 589,90 3,26 839,78 2,69 692,94 8,19 2.109,74 3,64 937,66 2,79 718,70 2,44 628,54 6,18 1.591,97 3,47 893,87 5,98 1.540,45 2,70 695,52 2,79 718,70 2,73 703,25 2,08 535,81 2,34 602,78 1,44 370,94 2,04 525,50 2,13 548,69 2,19 564,14 1,79 461,10 3,54 911,90 2,79 718,70 2,15 553,84 3,00 772,80 3,34 860,38

257,60

ml. Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado. 
Metro lineal de cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de 
cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno 
doble pared flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a 
sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, 
medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

2,50 644,00 1,72 443,07 2,49 641,42 2,05 528,08 2,11 543,54 2,07 533,23 4,31 1.110,26 3,26 839,78 2,50 644,00 2,19 564,14 1,27 327,15 1,75 450,80 2,67 687,79 2,28 587,33 2,32 597,63 2,48 638,85 1,35 347,76 2,09 538,38 1,29 332,30 1,83 471,41 1,87 481,71 1,96 504,90 2,29 589,90 2,45 631,12 2,50 644,00 1,01 260,18 2,58 664,61 3,00 772,80

6,00

Ud. Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroja exterior totalmente 
acabada.
Unidad de suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 
hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre 
columna, transformador toroidal de 24Vac/4A para alimentación de cámara. 
Totalmente conectado y comprobado.

332,59 1.995,54 298,80 1.792,80 330,00 1.980,00 272,72 1.636,32 548,10 3.288,60 230,04 1.380,24 160,00 960,00 433,55 2.601,30 332,59 1.995,54 291,02 1.746,12 177,00 1.062,00 116,77 700,62 330,86 1.985,16 329,50 1.977,00 332,59 1.995,54 329,26 1.975,56 327,44 1.964,64 257,03 1.542,18 171,88 1.031,28 243,61 1.461,66 1.345,78 8.074,68 260,48 1.562,88 364,48 2.186,88 267,91 1.607,46 332,59 1.995,54 542,35 3.254,10 372,50 2.235,00 395,97 2.375,82

1,00

Ud. Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.
Unidad de suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento 
de sistema de video analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes 
elementos: Sistema de video-análisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

3.379,30 3.379,30 4.199,19 4.199,19 3.370,00 3.370,00 2.771,03 2.771,03 1.686,74 1.686,74 2.875,55 2.875,55 2.571,25 2.571,25 4.405,07 4.405,07 3.379,30 3.379,30 2.956,89 2.956,89 507,00 507,00 160,86 160,86 3.894,36 3.894,36 3.348,00 3.348,00 563,29 563,29 3.345,51 3.345,51 3.507,83 3.507,83 2.611,52 2.611,52 1.746,38 1.746,38 2.475,17 2.475,17 1.476,23 1.476,23 2.646,67 2.646,67 7.386,48 7.386,48 3.780,21 3.780,21 3.379,30 3.379,30 2.191,76 2.191,76 3.784,82 3.784,82 3.959,71 3.959,71

6,00

Ud. Cuadro para instalación de seguridad. totalmente acabado.
Unidad de suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en 
columna a la altura conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica 
independiente y elementos de alimentación de cámara, foco infrarrojo y switch 
ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y 
todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, 
prensaestopas,etc..)

173,76 1.042,56 299,78 1.798,68 172,00 1.032,00 142,48 854,88 186,26 1.117,56 167,89 1.007,34 185,00 1.110,00 226,50 1.359,00 173,76 1.042,56 152,04 912,24 108,00 648,00 431,47 2.588,82 195,44 1.172,64 166,67 1.000,02 109,65 657,90 172,02 1.032,12 173,43 1.040,58 134,28 805,68 89,80 538,80 127,27 763,62 415,87 2.495,22 136,09 816,54 345,52 2.073,12 281,32 1.687,92 173,70 1.042,20 224,71 1.348,26 194,61 1.167,66 203,99 1.223,94

1,00

Ud. Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.
Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de 
alarma para instalación de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de 
detector volumétrico y contacto magnético, conexionado de todos los elementos, 
configuración de los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con app 
para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

416,25 416,25 594,39 594,39 415,00 415,00 341,33 341,33 612,14 612,14 345,07 345,07 508,75 508,75 542,60 542,60 416,25 416,25 364,22 364,22 238,00 238,00 1.694,13 1.694,13 697,73 697,73 399,60 399,60 416,25 416,25 412,09 412,09 626,16 626,16 321,38 321,38 215,11 215,11 304,88 304,88 2.769,43 2.769,43 326,01 326,01 589,51 589,51 307,03 307,03 416,25 416,25 720,00 720,00 466,20 466,20 479,97 479,97

1,00

Ud. Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.
Unidad de suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR, Dahua o 
similar, compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de 
memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a través de un puerto 
ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.

696,86 696,86 341,96 341,96 696,00 696,00 571,43 571,43 397,51 397,51 483,09 483,09 235,00 235,00 908,39 908,39 696,86 696,86 609,75 609,75 358,00 358,00 132,62 132,62 794,72 794,72 668,99 668,99 569,69 569,69 689,89 689,89 719,11 719,11 538,53 538,53 360,13 360,13 510,42 510,42 1.245,65 1.245,65 545,78 545,78 662,89 662,89 329,47 329,47 696,86 696,86 1.223,53 1.223,53 780,48 780,48 827,94 827,94

6,00

Ud. Foco infrarrojo 30W para CCTV totalmente acabado.
Unidad de suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de 
Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y 
orientación. Totalmente acabado.

143,46 860,76 125,13 750,78 143,00 858,00 117,64 705,84 95,08 570,48 109,27 655,62 55,00 330,00 187,01 1.122,06 143,46 860,76 125,53 753,18 57,60 345,60 135,89 815,34 137,10 822,60 137,72 826,32 143,46 860,76 142,03 852,18 223,90 1.343,40 110,87 665,22 74,14 444,84 105,08 630,48 223,47 1.340,82 112,36 674,16 138,46 830,76 139,69 838,14 143,46 860,76 182,35 1.094,10 160,68 964,08 167,99 1.007,94

6,00

Ud. Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco.
Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre 
cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior 
colocación de detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de 
emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.

325,67 1.954,02 365,91 2.195,46 325,00 1.950,00 267,05 1.602,30 84,81 508,86 184,03 1.104,18 197,50 1.185,00 424,53 2.547,18 325,67 1.954,02 284,96 1.709,76 148,00 888,00 42,54 255,24 326,88 1.961,28 312,64 1.875,84 325,67 1.954,02 322,41 1.934,46 310,90 1.865,40 251,68 1.510,08 168,30 1.009,80 238,54 1.431,24 897,45 5.384,70 255,06 1.530,36 271,73 1.630,38 338,74 2.032,44 325,67 1.954,02 456,47 2.738,82 364,75 2.188,50 359,97 2.159,82

6,00

Ud. Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada.
Unidad de arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, 
solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

218,29 1.309,74 198,39 1.190,34 218,00 1.308,00 179,00 1.074,00 397,26 2.383,56 211,64 1.269,84 322,50 1.935,00 284,55 1.707,30 218,29 1.309,74 191,00 1.146,00 86,47 518,82 134,78 808,68 214,20 1.285,20 212,30 1.273,80 218,29 1.309,74 216,11 1.296,66 232,02 1.392,12 168,69 1.012,14 112,81 676,86 159,89 959,34 210,95 1.265,70 170,96 1.025,76 248,17 1.489,02 256,88 1.541,28 218,29 1.309,74 680,00 4.080,00 244,48 1.466,88 60,00 360,00

257,60

ml. Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.
Metro lineal de cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color 
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y 
triángulo de riesgo eléctrico.

0,40 103,04 0,34 87,58 0,40 103,04 0,33 85,01 0,52 133,95 0,37 95,31 0,15 38,64 0,52 133,95 0,40 103,04 0,35 90,16 19,10 4.920,16 50,61 13.037,14 0,90 231,84 0,28 72,13 0,40 103,04 0,40 103,04 0,23 59,25 0,31 79,86 0,21 54,10 0,29 74,70 0,85 218,96 0,31 79,86 0,29 74,70 0,57 146,83 0,40 103,04 0,49 126,22 0,45 115,92 0,42 108,19

1,00

Ud. Sistema de gestión Energético-Hidráulico incluida puesta marcha 
totalmente acabado.
Ud. Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha del sistema de gestión y 
control energético - hidráulico de la instalación FV, incluido conexionado y testeo de 
sondas, comunicación de telecomunicaciones con la central de la instalación, formado 
por 2 PLC Industrial tipo Schneider Modicon o similar, incluso sus E/S analógicas y 
digitales necesarias con un 30% libres para posterior ampliación, incluido adaptación 
de Scada y servicio web, capacidad de entradas - salidas E/S modbus como mínimo 
para modbus monitorización strings fotovoltaicos, modbus de variador - inversor solar 
(x 1), entradas para sondas analógicas (entrada 4-20 mA) como mínimo emisor de 
pulsos(1 ud), transductor de presión (1 unidad), sondas de temperatura ambiente (1 
unidad), sondas de temperatura PT100 (1 unidades - Bomba), interconexión con los 
buses Modbus UDP y TCP, con capacidad de ampliación de E/S, incluido cableado 
para E/S distribuidas por la instalación, programación, pruebas de funcionamiento y 
test de funcionamiento general. Totalmente acabado y funcionando según directrices 
de la Dirección Facultativa.

10.110,27 10.110,27 7.864,95 7.864,95 10.100,00 10.100,00 8.290,42 8.290,42 13.168,13 13.168,13 8.626,64 8.626,64 12.500,00 12.500,00 13.179,18 13.179,18 10.110,27 10.110,27 8.846,49 8.846,49 2.690,00 2.690,00 467,86 467,86 10.110,27 10.110,27 9.705,86 9.705,86 10.110,27 10.110,27 10.009,17 10.009,17 9.135,73 9.135,73 8.464,32 8.464,32 5.224,87 5.224,87 7.405,28 7.405,28 8.545,60 8.545,60 7.899,77 7.899,77 14.971,29 14.971,29 14.538,33 14.538,33 10.110,27 10.110,27 11.017,78 11.017,78 11.323,50 11.323,50 12.131,41 12.131,41

1,00

Ud. Cuadro general de automatización y telecomunicaciones. PLC + Router + 
Switch. Totalmente acabado.
Unidad de cuadro general de telecomunicaciones compuesto por suministro, 
colocación y configuración de Router 4G con tarjeta sim multioperador para IoT o 
similar, switch de 8 puertos, industrial, en formato rack, para cada emplazamiento, 
cableado de los distintos elementos, incluso armario preparado para colocar también 
el PLC (no incluido en este precio), de colocación mural, protegido bajo llave. Incluso 
conexionado eléctrico de los componentes del cuadro, configuración e integración con 
red existente. Pruebas de funcionamiento. Totalmente acabado.

749,45 749,45 666,81 666,81 749,00 749,00 614,55 614,55 976,16 976,16 667,13 667,13 477,50 477,50 976,94 976,94 749,45 749,45 655,77 655,77 200,00 200,00 2.483,95 2.483,95 749,45 749,45 719,47 719,47 749,45 749,45 741,96 741,96 1.148,49 1.148,49 627,44 627,44 387,31 387,31 548,94 548,94 2.896,41 2.896,41 586,97 586,97 1.109,79 1.109,79 21.923,52 21.923,52 749,45 749,45 832,94 832,94 839,38 839,38 899,27 899,27

1,00

Ud. Anemómetro, totalmente acabado.
Unidad de suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro DWS-V-
DBC05 o similar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas 
meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al cuadro 
secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso 
colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

372,11 372,11 410,00 410,00 372,00 372,00 305,13 305,13 544,59 544,59 253,05 253,05 382,50 382,50 485,06 485,06 372,11 372,11 325,60 325,60 646,00 646,00 749,30 749,30 680,96 680,96 334,90 334,90 372,11 372,11 368,39 368,39 432,78 432,78 311,53 311,53 192,30 192,30 272,55 272,55 978,45 978,45 291,44 291,44 758,91 758,91 712,57 712,57 372,11 372,11 395,29 395,29 366,11 366,11 855,53 855,53

1,00

Ud. Sonda Temperatura superficial placa, totalmente acabada.
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de 
módulo fotovoltaico tipo TEMPSOL1000 o similar, tipo PT1000 de clase B, con salida 
4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un módulo 
fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia 
sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

82,11 82,11 106,91 106,91 82,00 82,00 67,33 67,33 166,86 166,86 57,51 57,51 382,50 382,50 107,03 107,03 82,11 82,11 71,85 71,85 72,00 72,00 233,74 233,74 150,26 150,26 73,90 73,90 82,11 82,11 81,29 81,29 94,46 94,46 68,74 68,74 42,43 42,43 60,14 60,14 610,40 610,40 64,31 64,31 92,55 92,55 191,23 191,23 82,11 82,11 101,18 101,18 104,91 104,91 119,99 119,99

1,00

Ud. Sonda Irradiación Solar, tot. acabado.
Unidad de suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar tipo 
PVS1VXWXX o similar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en 
plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cuadro 
secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, 
conexión al cuadro, totalmente acabado.

445,71 445,71 422,13 422,13 445,00 445,00 365,48 365,48 640,45 640,45 310,56 310,56 382,50 382,50 581,00 581,00 445,71 445,71 390,00 390,00 513,00 513,00 767,78 767,78 815,65 815,65 401,14 401,14 445,71 445,71 441,25 441,25 518,40 518,40 373,15 373,15 230,34 230,34 326,46 326,46 854,56 854,56 349,08 349,08 436,84 436,84 678,37 678,37 445,71 445,71 589,41 589,41 552,55 552,55 293,98 293,98

1,00

Ud. Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado.
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente tipo 
IKE20001K o similar, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada 
en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secundario mediante 
cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente 
acabado.

117,11 117,11 53,45 53,45 117,00 117,00 96,03 96,03 212,45 212,45 80,52 80,52 382,50 382,50 152,66 152,66 117,11 117,11 102,47 102,47 102,94 102,94 1.064,66 1.064,66 214,31 214,31 105,40 105,40 117,11 117,11 115,94 115,94 135,25 135,25 98,04 98,04 60,52 60,52 85,78 85,78 366,24 366,24 91,72 91,72 277,65 277,65 81,89 81,89 117,11 117,11 130,59 130,59 181,68 181,68 83,99 83,99

1,00

Ud. Cuadro meteorológico, monitorizable.
Unidad de cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de 
doble aislamiento y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de 
montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la 
corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 
5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida 
a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de 
Tierra, conexión a subarmario de corriente continua, incluso línea puente realizada con 
cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios 
necesarios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

1.373,84 1.373,84 1.298,33 1.298,33 1.370,00 1.370,00 1.126,55 1.126,55 1.849,34 1.849,34 1.150,22 1.150,22 382,50 382,50 1.790,86 1.790,86 1.373,84 1.373,84 1.202,11 1.202,11 150,00 150,00 200,76 200,76 2.508,13 2.508,13 1.236,46 1.236,46 1.373,84 1.373,84 1.360,10 1.360,10 2.714,62 2.714,62 2.123,41 2.123,41 709,98 709,98 1.006,27 1.006,27 1.037,68 1.037,68 1.075,99 1.075,99 1.258,68 1.258,68 1.581,07 1.581,07 1.373,84 1.373,84 1.303,53 1.303,53 1.260,28 1.260,28 1.199,91 1.199,91

1.788,30

ml. Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo.
Metro lineal de suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción 
para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de 
sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia 
conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del 
blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno 
doble pared flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a 
sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin 
incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente acabado.

1,76 3.147,41 1,20 2.145,96 1,75 3.129,53 1,44 2.575,15 1,81 3.236,82 1,38 2.467,85 3,36 6.008,69 1,24 2.217,49 1,76 3.147,41 1,54 2.753,98 1,34 2.396,32 0,67 1.198,16 1,38 2.467,85 1,44 2.575,15 1,76 3.147,41 1,74 3.111,64 2,03 3.630,25 1,47 2.628,80 0,91 1.627,35 1,29 2.306,91 1,45 2.593,04 1,38 2.467,85 2,61 4.667,46 2,41 4.309,80 1,76 3.147,41 2,78 4.971,47 2,54 4.542,28 6,30 11.266,29

24,00

ml. Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo.
Metro lineal de suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción 
para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de 
sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia 
conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del 
blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de 
halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso 
conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad 
instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, 
regletas, totalmente acabado.

2,46 59,04 3,71 89,04 2,45 58,80 2,02 48,48 4,02 96,48 2,30 55,20 3,36 80,64 1,24 29,76 2,46 59,04 2,15 51,60 2,78 66,72 0,79 18,96 4,18 100,32 1,89 45,36 2,32 55,68 2,44 58,56 2,83 67,92 2,06 49,44 1,27 30,48 1,80 43,20 6,13 147,12 1,93 46,32 3,65 87,60 5,07 121,68 2,46 59,04 5,84 140,16 3,42 82,08 7,06 169,44

24,00

ml. Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo.
Metro lineal de suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para 
conexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 
mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia 
conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de 
tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para 
comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización 
y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de 
diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

1,86 44,64 3,85 92,40 1,85 44,40 1,53 36,72 4,32 103,68 1,78 42,72 3,03 72,72 1,30 31,20 1,86 44,64 1,63 39,12 4,16 99,84 4,20 100,80 1,73 41,52 1,38 33,12 1,86 44,64 1,84 44,16 2,02 48,48 1,56 37,44 0,96 23,04 1,36 32,64 7,48 179,52 1,46 35,04 2,76 66,24 4,96 119,04 1,86 44,64 5,84 140,16 2,31 55,44 7,06 169,44

153,00

Ud. Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado en 
caliente, para instalar con una inclinación de 25º módulo.
Unidad de suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado 
mediante uniones atornilladas, para instalar con una inclinación de 25º módulos 
fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, según documentación gráfica descrita en 
el proyecto, montada con tornilleria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente 
con un espesor mínimo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de 
acero con separador incluido anclaje sobre estructura soporte de hormigón 
prefabricado, paneles dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación 
indicada en planos utilizando las propias correas como bandeja metálica para el 
tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos son de tipo CF 120x2,5 mm para el 
dintel, CF 100x2,5 mm para los pialres, CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 
mm para las correas. Los pilares se instalan hincados directamente al suelo quedando 
1,60 m enterrados. Se incluye mano de obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas 
"pull out" en cada pìlar. Totalmente terminado y montado.

197,25 30.179,25 225,95 34.570,35 190,00 29.070,00 161,75 24.747,75 481,72 73.703,16 187,49 28.685,97 134,13 20.521,89 424,00 64.872,00 197,25 30.179,25 172,59 26.406,27 328,27 50.225,31 72,11 11.032,83 433,27 66.290,31 109,16 16.701,48 197,25 30.179,25 195,28 29.877,84 512,76 78.452,28 127,00 19.431,00 101,94 15.596,82 144,48 22.105,44 90,47 13.841,91 154,49 23.636,97 323,82 49.544,46 441,69 67.578,57 197,25 30.179,25 463,48 70.912,44 199,92 30.587,76 272,88 41.750,64

4.3. CABLEADO

5. ESTRUCTURA PORTANTE

2.9-MECANISMOS Y PUNTOS DE LUZ

3. SEGURIDAD PRIVADA

4. AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN

4.1. CENTRO DE GESTIÓN

4.2. SENSORES
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TURELECTRIC LINE SL
V3J INGENIERIA Y 

SERVICIOS SL
VERDU MASIP SERVICIOS 

S.L.
RUANO ENERGIA S.L. Recefil, S.L.U.

SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.

Solvent Iniciativas 
Empresariales S.L.

TECNICAS DE 
DESALINIZACION DE 

AGUAS, S.A.

TECNICAS SOLUCIONES 
ELECTRICAS S.L.

Intelligent Real Solutions S.L.
MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.L

MONTAJES ELECTRICOS 
CRESCENCIO PEREZ, S.L.

PAVENER SERVICIOS 
ENERGÉTICOS S.L.

PROYECTOS E 
INSTALACIONES 

ELEKTROSOL S.L.

PSM CONNECT 
SYSTEMS,S.L.

Ecotelia Servicios 
Energéticos S.L.

Emsolar y renovables S.L.
FUTURGY SOLUCIONES 

ENERGETICAS S.L
 GREENKw, S.L.

IMAS ENERGIA 
RENOVABLES, S.L.

 IMESAPI, S.A.ALTERNA TECNOLOGIAS
AQUATEC,PROYECTOS 
PARA EL SECTOR DEL 

AGUA S.A.U

CRUSOL PROYECTOS E 
INSTALACIONES, S.L.

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, SAU

ELECTRONIC TRAFIC, S.A. EMYER 2002, S.A.Presupuesto Licitación

76,00

Ud. Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de perfiles métálicos en 
zonas compactadas y/o rocosas.
Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hincar para 
terrenos compactos y/o rocosos y rellenado de hormigón HM-20. El precio incluye el 
replanteo previo, perforación hasta la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera 
de los procedimientos, el ensayo de arranque según solicitaciones y condiciones de 
proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo totalmente 
acabado, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a tracción 
vertical establecida en el proyecto. Para cada unidad se considera la repetición del 
procedimiento tantas veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de los 
ensayos.

35,79 2.720,04 35,51 2.698,76 35,00 2.660,00 29,35 2.230,60 46,50 3.534,00 34,51 2.622,76 62,88 4.778,88 46,65 3.545,40 35,79 2.720,04 31,32 2.380,32 187,60 14.257,60 12,51 950,76 78,61 5.974,36 33,80 2.568,80 35,79 2.720,04 35,43 2.692,68 29,00 2.204,00 29,96 2.276,96 18,50 1.406,00 26,21 1.991,96 35,79 2.720,04 28,03 2.130,28 30,85 2.344,60 30,28 2.301,28 35,79 2.720,04 45,56 3.462,56 41,60 3.161,60 409,43 31.116,68

1,00

Ud. Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón 3,5 x 7,0 x 2,54m.
Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón armado de 3,5 x 7,0 x2,54m 
(ancho x largo x alto), incluso preparación de terreno con capa de gravilla fina (0 ò 1) 
de 4,0 x 8,0 x 0,1 m. Totalmente montada.

6.075,84 6.075,84 10.447,01 10.447,01 6.075,00 6.075,00 4.982,19 4.982,19 16.971,58 16.971,58 5.751,09 5.751,09 9.475,00 9.475,00 7.920,12 7.920,12 6.075,84 6.075,84 5.316,36 5.316,36 12.114,00 12.114,00 36,13 36,13 17.244,63 17.244,63 5.449,60 5.449,60 6.075,84 6.075,84 6.015,08 6.015,08 10.192,58 10.192,58 5.086,69 5.086,69 3.139,92 3.139,92 4.450,25 4.450,25 20.784,13 20.784,13 4.758,60 4.758,60 11.428,65 11.428,65 13.434,51 13.434,51 6.075,84 6.075,84 11.111,11 11.111,11 6.718,71 6.718,71 5.999,56 5.999,56

8,00

Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico de dimensiones 
1903x1134x30 mm, modelo Jinko Tiger PRO HC, con potencia pico de 455W.
Unidad de suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico de dimensiones 
1903x1134x30 mm, modelo Jinko Tiger PRO HC o similar, con potencia pico de 455W 
y eficiencia 21,32%. Incluso reparto, colocación en estructura metálica aporticada en 
suelo, testeo de voltaje de placa, marcado e idetificación, totalmente acabado.

194,38 1.555,04 81,78 654,24 193,00 1.544,00 159,39 1.275,12 111,36 890,88 119,62 956,96 84,76 678,08 106,76 854,08 194,38 1.555,04 170,08 1.360,64 101,40 811,20 96,54 772,32 85,07 680,56 99,20 793,60 154,78 1.238,24 192,44 1.539,52 98,62 788,96 111,35 890,80 100,45 803,60 142,37 1.138,96 111,09 888,72 152,24 1.217,92 96,26 770,08 96,98 775,84 194,38 1.555,04 85,53 684,24 212,37 1.698,96 85,43 683,44

1,00

Ud. Suministro y montaje de regulador de carga de batería programable 
SmartSolar VICTRON MPPT 250/70-Tr o similar de 70 A.
Unidad de suministro y montaje de regulador de carga de batería programable 
SmartSolar VICTRON MPPT 250/70-Tr o similar de 70 A. para garantizar el correcto 
funcionamiento y protección de la batería con función de rastreo del punto de potencia 
eléctrica máxima de un campo FV con el fin de cargar las baterías mediante la 
máximaintensidad disponible, regulacion de tensión e intensidad de salida de las 
baterías basándose en la cantidad de energía disponible proveniente del campo FV y 
el nivel de carga de las baterías y resto de funciones, con los accesorios necesarios, 
completamente instalado, conexionado y funcionando.

938,46 938,46 424,33 424,33 935,00 935,00 769,54 769,54 502,53 502,53 637,51 637,51 811,25 811,25 397,84 397,84 938,46 938,46 821,15 821,15 477,64 477,64 645,53 645,53 419,11 419,11 928,00 928,00 938,46 938,46 929,08 929,08 692,58 692,58 785,68 785,68 484,98 484,98 687,38 687,38 784,15 784,15 735,00 735,00 524,21 524,21 492,13 492,13 938,46 938,46 433,72 433,72 1.053,48 1.053,48 411,75 411,75

1,00

Ud. Suministro y montaje de inversor/cargador VICTRON Multiplus 48-5000-70 
de 48V con cargador de 70A y de 5000W de potencia nominal.
Unidad de suministro y montaje de inversor/cargador VICTRON Multiplus 48-5000-70 
de 48V con cargador de 70A y de 5000W de potencia nominal o similar. 
Completamente montado, probado y funcionando.

1.826,92 1.826,92 986,43 986,43 1.820,00 1.820,00 1.498,07 1.498,07 1.075,08 1.075,08 1.259,55 1.259,55 1.360,00 1.360,00 890,58 890,58 1.826,92 1.826,92 1.598,56 1.598,56 1.085,42 1.085,42 1.699,08 1.699,08 902,36 902,36 1.790,00 1.790,00 1.826,92 1.826,92 1.808,65 1.808,65 1.796,98 1.796,98 1.529,50 1.529,50 944,13 944,13 1.338,13 1.338,13 2.685,76 2.685,76 1.430,84 1.430,84 1.223,44 1.223,44 1.174,97 1.174,97 1.826,92 1.826,92 1.139,65 1.139,65 2.090,54 2.090,54 1.100,38 1.100,38

1,00

Ud. Suministro y montaje de batería de Ferrofosfato de Litio (LiFePo) libre de 
cobalto, BYD Battery-Box Premium LVS 16.0 de 48V y 16.
Unidad de suministro y montaje de batería de Ferrofosfato de Litio (LiFePo) libre de 
cobalto, BYD Battery-Box Premium LVS 16.0 de 48V y 16 kWh de energía útil o 
similar con BMU. Incluso accesorios y pequeño material  eléctrico. Totalmente 
montado, probado y funcionando.
Las principales características son:
Módulo: LVS (4 kWh, 51.2 V, 45 kg)
Número de módulos: 4
Energía Utilizable: 16 kWh
Máx. Corriente de Salida: 250 A
Corriente de salida pico: 360 A, 5 s
Dimensiones (H/W/D): 1227 x 650 x 298 mm
Peso: 199 kg
Voltaje Nominal: 51.2 V

10.196,92 10.196,92 7.659,95 7.659,95 10.190,00 10.190,00 8.361,47 8.361,47 6.045,55 6.045,55 9.642,28 9.642,28 6.470,00 6.470,00 7.238,53 7.238,53 10.196,92 10.196,92 10.196,92 10.196,92 2.921,80 2.921,80 1.513,89 1.513,89 8.252,97 8.252,97 7.910,56 7.910,56 10.196,92 10.196,92 10.094,95 10.094,95 11.687,94 11.687,94 7.880,18 7.880,18 5.269,65 5.269,65 7.493,89 7.493,89 8.545,60 8.545,60 7.986,23 7.986,23 9.374,95 9.374,95 9.235,52 9.235,52 10.196,92 10.196,92 6.378,00 6.378,00 11.319,59 11.319,59 6.150,83 6.150,83

1,00

Ud. Suministro y montaje de monitor Color Control GX para equipos VICTRON o 
similar.
Unidad de suministro y montaje de monitor Color Control GX para equipos VICTRON o 
similar para la monitorización y programación del funcionamiento de los equipos 
conectados. Incluye interfaz MK3 USB para comunicación. Totalmente montado y 
probado.

807,92 807,92 456,29 456,29 800,00 800,00 662,49 662,49 433,00 433,00 402,58 402,58 656,25 656,25 337,25 337,25 807,92 807,92 706,93 706,93 391,19 391,19 211,86 211,86 338,41 338,41 727,13 727,13 807,92 807,92 799,84 799,84 635,73 635,73 676,39 676,39 417,52 417,52 591,76 591,76 610,40 610,40 632,76 632,76 444,24 444,24 444,94 444,94 807,92 807,92 396,88 396,88 875,30 875,30 373,53 373,53

1,00

Ud. Suministro y montaje de kit de material eléctrico para instalaciones de 48 V.
Unidad de suministro y montaje de kit Material eléctrico para sistema a 48 voltios, 
incluye:
- Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre tramos (distancia máx. 
paneles-regulador: 10 metros).
- Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre regulador y batería 
(distancia: 1,5 metros)
- Conectores MC4
- Caja estanca
- Bornes de conexión
- Kit fusibles paneles solares y batería
-Terminales para batería

547,68 547,68 408,90 408,90 540,00 540,00 449,10 449,10 1.053,72 1.053,72 345,07 345,07 857,20 857,20 713,92 713,92 547,68 547,68 479,22 479,22 318,40 318,40 131,78 131,78 619,93 619,93 492,91 492,91 547,68 547,68 542,20 542,20 635,36 635,36 458,52 458,52 283,03 283,03 401,15 401,15 610,40 610,40 428,94 428,94 518,28 518,28 1.239,16 1.239,16 547,68 547,68 454,15 454,15 627,56 627,56 250,00 250,00

1,00

Ud. Suministro y montaje de estructura con inclinación a 30º para 8 paneles 
solares de longitud 2000mm en vertical de aluminio.
Unidad de suministro y montaje de estructura con inclinación a 30º para 8 paneles 
solares de longitud 2000mm en vertical de aluminio formada por 6 triángulos para dar 
la inclinación y que hacen de soporte de 2 railes horizontales unidos mediante 
escuadras atornilladas, 6 fijaciones intermedias para paneles y 4 fijaciones laterales 
para la sujeción de de los paneles en posición vertical.

1.060,76 1.060,76 788,04 788,04 1.000,00 1.000,00 869,82 869,82 668,47 668,47 805,15 805,15 904,98 904,98 569,39 569,39 2.886,49 2.886,49 921,08 921,08 479,79 479,79 3.990,33 3.990,33 826,54 826,54 954,68 954,68 1.060,76 1.060,76 1.050,15 1.050,15 581,79 581,79 797,01 797,01 548,19 548,19 776,95 776,95 683,65 683,65 830,79 830,79 666,36 666,36 787,50 787,50 1.060,76 1.060,76 955,99 955,99 941,88 941,88 826,35 826,35

350.996,59 244.515,82 313.048,41 287.811,29 296.984,89 279.969,55 261.941,40 278.181,67 299.838,00 308.385,60 256.733,36 212.004,56 291.534,81 245.966,08 326.062,00 347.459,60 293.919,95 256.078,73 181.395,60 257.087,75 303.196,03 274.890,00 304.403,00 327.486,09 288.608,44 295.262,93 332.351,45 301.878,95

73.709,28 51.348,32 65.740,17 60.440,37 62.366,83 58.793,61 55.007,69 58.418,15 62.965,98 64.760,98 53.914,01 44.520,96 61.222,31 51.652,88 68.473,02 72.966,52 61.723,19 53.776,53 38.093,08 53.988,43 63.671,17 57.726,90 63.924,63 68.772,08 60.607,77 62.005,22 69.793,80 63.394,58

424.705,87 295.864,14 378.788,58 348.251,66 359.351,72 338.763,16 316.949,09 336.599,82 362.803,98 373.146,58 310.647,37 256.525,52 352.757,12 297.618,96 394.535,02 420.426,12 355.643,14 309.855,26 219.488,68 311.076,18 366.867,20 332.616,90 368.327,63 396.258,17 349.216,21 357.268,15 402.145,25 365.273,53
IMPORTE TOTAL OFERTADO ANEXO I 244.515,80 313.048,41 287.817,20 296.984,89 279.969,55 261.941,40 278.181,67 299.838,00 308.385,60 256.733,36 212.004,56 291.534,81 245.966,08 326.062,00 347.459,60 293.925,03 256.072,98 181.395,60 257.087,75 302.900,84 274.890,00 304.403,00 327.486,09 288.608,44 295.262,93 332.351,45 301.878,95

ESTUDIO OFERTAS DESPROPORCIONADAS

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

Empresas del mismo grupo IMESAPI, S.A., ELECTRONIC TRAFIC, S.A, TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS, S.A. y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.

ALTERNA TECNOLOGIAS 244.515,82

AQUATEC,PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U 313.048,41

CRUSOL PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L. 287.811,29

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU 296.984,89

EMYER 2002, S.A. 261.941,40

Ecotelia Servicios Energéticos S.L. 278.181,67

Emsolar y renovables S.L. 299.838,00

FUTURGY SOLUCIONES ENERGETICAS S.L 308.385,60

 GREENKw, S.L. 256.733,36

IMAS ENERGIA RENOVABLES, S.L. 212.004,56

Intelligent Real Solutions S.L. 245.966,08

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L 326.062,00

MONTAJES ELECTRICOS CRESCENCIO PEREZ, S.L. 347.459,60

PAVENER SERVICIOS ENERGÉTICOS S.L. 293.919,95

PROYECTOS E INSTALACIONES ELEKTROSOL S.L. 256.078,73

PSM CONNECT SYSTEMS,S.L. 181.395,60

RUANO ENERGIA S.L. 257.087,75

Recefil, S.L.U. 303.196,03

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 274.890,00

Solvent Iniciativas Empresariales S.L. 304.403,00

TECNICAS SOLUCIONES ELECTRICAS S.L. 288.608,44

TURELECTRIC LINE SL 295.262,93

V3J INGENIERIA Y SERVICIOS SL 332.351,45

VERDU MASIP SERVICIOS S.L. 301.878,95

Media 282.000,23

10%Media 28.200,02

Media+10% 310.200,25

Nueva Media 272.454,20

20%Nueva Media 54.490,84

Nueva Media-10% 217.963,36 HAY BAJA

6. INSTALACIÓN FV AUXILIAR

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)

Impuesto sobre el Valor Añadido IVA (21%)

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido)


