
CONCELLO DE A POBRA DE TRIVES

Paseo San Roque, 4 1º

32780 A Pobra de Trives 

CIF: P3206400H

e-mail: concello@concellodapobradetrives.gal

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA SUBMINISTRACIÓNS MEDIANTE

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA O SUBMINISTRO DUN VEHÍCULO TIPO

TRACTOR 4x4 CON DÚAS MÁQUINAS DESBROZADORAS: UNHA DE ARRASTRE E OU-

TRA DE BRAZO

1.  CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS IMPRESCINDIBLES DO VEHÍCULO TRAC-

TOR

O tractor servirá como soporte mecánico para as máquinas desbrozadoras de uso forestal. As

características técnicas mínimas do subministro serán as seguintes, e deberán xustificarse per-

fectamente nas ofertas que se presenten:

TRACTOR 

    A. BASTIDOR

        ◦ Tracción ás 4 rodas

        ◦ Distancia entre eixos (mm) mínimo 2600 e máximo 2700

        ◦ Posibilidade montaxe contrapesos en rodas traseiras e frontal

        ◦ Capacidade deposito combustible mínimo de 250 litros

    B. MOTOR 

        ◦ Motor de ciclo diesel de 6 cilindros acordo á normativa vixente.

        ◦ Potencia de inscrición superior a 105kw – 140cv

        ◦ Par máximo superior a 600nM a 1500rpm segundo folleto fabricante. (sen usar a xestión

de potencia)

    C. PMA 

◦ Masa máxima admisible sobre o tractor mínimo 10.000 kg

    D. DIRECCION
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        ◦ Bomba de dirección independente da usada nos accesorios 

    E. TRANSMISIÓN

        ◦ Mínimo 16x16

        ◦ Velocidade mínima 40lm/h

        ◦ Investidor electrohidráulico baixo a columna de dirección

        ◦ TDF traseira con régimenes de xiro a 540/540E/1000 

    F. FREOS

        ◦ Traseiros en baño de aceite hidráulicos.

        ◦ Freo de estacionamento..

    G. SISTEMA HIDRÁULICO

        ◦ Bomba de centro pechado

        ◦ Caudal mínimo 120 l/min

        ◦ Distribuidores traseiros mecánicos, mínimo 2. 

    H. ENGANCHES

        ◦ Elevador de control electrónico

        ◦ Control externo da elevador

        ◦ Capacidade de elevación en rotulas superior 7500Kg

    I. RODAS

        ◦ As determinadas para a función para realizar.

    J.CABINA 

◦ A cabina será pechada e optima para os traballos para realizar. C
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        ◦ Asento pneumático para o operador.

        ◦ Radio con bluetooh

        ◦ Aire acondicionado

        ◦ Espellos a ambos os dous lados de cabina

        ◦ Toma de corrente de 12 voltios en interior

    K. ILUMINACIÓN E SINALIZACIÓN

        ◦ Equipado con faros de traballo e as obrigatorias para a circulación

    L. SEGURIDADE

        ◦ Avisador acústico.

        ◦ Extintor con soporte montado en cabina. 

        ◦ Sinalización de emerxencia

        ◦ Sinalización intermitente de emerxencia. 

    M. VARIOS

        ◦ Rotulación con anagramas do concello e administracións colaboradoras

        ◦ Caixa ferramentas e utensilios. 

        ◦ Gato hidráulico

        ◦ Garantía mínima 1 ano
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1.2  CARACTERÍSTICAS  MÍNIMAS  IMPRESCENDIBLES  DA  MÁQUINA  ROZADORA  DE

BRAZO HIDRÁULICO LATERAL. 

    • Apta para ser instalada na parte traseira do tractor 4x4 obxecto da subministración. 

    • Brazo lateral adiantado ou semi-adiantado. 

    • Parachoques traseiro con luces necesarias para circular por estrada. 

    • Alcance horizontal (mm) mínimo 5000

    • Alcance vertical (mm) mínimo 5500

    • Refrixeración mediante radiador con ventilación. O ventilador será autoreversible. 

    • Cabezal con dobre bastidor segundo folleto do fabricante. 

    • Ancho de cabezal mínimo 1,00m e máximo 1,30m montado con coitelas. 

    • Cabezal con eixo de dobre sentido de rotación. 

    • Cabezal con patíns e rodete traseiro de mínimo 140 mm de diámetro. 

    • Cabezal con sistema flotante. 

    • Consola de mandos para montaxe en cabina. 

    • Rotulación necesaria con anagramas do concello e administracións colaboradoras. 

    • Garantía mínima de 1 ano. 

A máquina rozadora de brazo, deberá incorporar/instalar a sinalización necesaria (franxas, si-

nal direccional,..) todo de acordo á normativa de obras móbiles en estradas. 

1.3 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS IMPRESCENDIBLES DA MÁQUINA ROZADORA/TRTU-

RADORA DE ARRASTRE. 
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    • De enganche en tripuntal traseiro do tractor 4x4 obxecto da subministración. 

    • Ancho de traballo entre (mm) 1900 e 2000

    • Control de posicionamento horizontal e vertical mediante cilindro hidráulico. 

    • Transmisión a cardan. 

    • Transmisión ao eixo mediante 4 correas. 

    • Grupo con roda libre interior. 

    • Eixo rotor montado con martelos. 

    • Martelos de mínimo 1Kg. 

    • Rotor de entre 18 e 22 martelos. 

    • Rodete traseiro posicionador con axuste de altura e mínimo 140mm autolimpiante segundo

folleto do fabricante. 

    • Patíns de protección intercambiables mediante tornillería. 

    • Puntos pivotantes da máquina en fundición. 

    • Rotulación necesaria con anagramas do concello e administracións colaboradoras. 

    • Garantía mínima de 1 ano. 

A máquina rozadora de arrastre deberá incorporar no seu parte traseira franxas de balizamento

homologado e adecuado segundo as obras móbiles de estradas.

A Pobra de Trives, na data da sinatura dixital.

A Alcaldesa-Presidenta,

Asdo. Patricia Domínguez Barja
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