DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
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INISTERIO ) i En Junta de Contratacion
E AGRICULTURA, ALlMEN}}ACl{ﬁQﬂ@}g on su reurion del dia OFICIALA MAYOR
MEDIO AMBIENTE MINISTERIC UE 11 MAR yiEs

| AERTRGION ¥ ,
 #Eoio AMSIENTE | SECRETARIA DE LA JUNTA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL ACUERDO MARCO PARA LA
SELECCION DE SUMINISTRADORES DE PRENDAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL DE LA ESCALA DE AGENTES
MEDIOAMBIENTALES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, ANUALIDADES 2015 A 2018

1.- OBJETO DEL ACUERDO

El objeto del Acuerdo Marco es la seleccion de suministradores de prendas de vestuario y
Equipos de Proteccion Individual (EPIs) para el personal de la Escala de Agentes
Medioambientales de Organismos Auténomos del Ministerio de Medio Ambiente destinados
en las Confederaciones Hidrograficas y las Demarcaciones y Servicios Provinciales de
Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, para las anualidades
2015 a 2018.

2.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SUMINISTRO

Las prendas a suministrar son las que se relacionan en el Anexo | de este Pliego de
Prescripciones Técnicas. '

Las prendas a suministrar deberan cumplir las caracteristicas de composicion, confeccion,
disefio y calidad minimas que se especifican en el Anexo |l del presente Pliego.

En cuanto al color, las propuestas se haran utilizando los colores especificados en el Anexo lil.
Los pantones textiles correspondientes se concretaran con la empresa adjudicataria.

En algunas de las prendas se alude al emblema y logotipos del Ministerio de Agricultura,

Alimentacion y Medio Ambiente y de los correspondientes Organismos Auténomos. Este disefio
estd definido en sl Anexo V.

3.- CONDICIONES DEL CONCURSO

3.1. Las prendas a suministrar vienen agrupadas por lotes, de forma que los licitadores podran
concursar a uno o varios lotes segun sus intereses.

3.2, Durante el plazo de presentacion de las ofertas se podra mantener contacto directo con los
licitadores aclarando cualquier duda que se les pueda plantear, siendo estos contactos
meramente informativos y sin-que puedan suponer ningan tipo de posicion de preferencia de un
licitador respecto al resto.
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4.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1. Planificacion de las entregas

La toma de medidas, asi como el suministro, se realizara en el lugar de trabajo habitual de cada
empleado perteneciente a los Organismos afectados, por lo que el adjudicatario debera contar
con personal debidamente cualificado de la empresa con movilidad por todo el territorio nacional,
para la toma de medidas y la determinacion de la talla de cada trabajador.

La Administracion comunicara a los adjudicatarios una relacidén nominal con las personas a las
que corresponda cada tipo de prenda. Los adjudicatarios elaboraran una base de datos en la
que se incluira la dotacion correspondiente a cada trabajador, la periodicidad de entrega de cada
prenda y los tallajes correspondientes a cada empleado, detallando el centro de trabajo de cada
uno de ellos. Esta base de datos sera entregada a la Administracién una vez concluida la fase
de suministro.

Los adjudicatarios deberan entregar un plan detallade de entregas indicando en especial la
planificacién de la toma de medidas y el sistema de devolucion y posterior rectificacion yfo
sustituciéon de prendas defectuosas. Se respetaran los plazos de entrega fijados por la
Administracion en los parrafos a continuacion.

Se prevé la entrega de las prendas en un plazo maximo de 90 dias a partir de la fecha del
pedido anual por parte de la Administracién. En el pedido anual se reflejaran las unidades
concretas y nominales a entregar.

Con independencia del pedido anual principal, en casos de urgencia, incorporacion de personal
0 en situaciones en que fa Administracion lo considere necesario, la empresa tendra capacidad
para suministrar las prendas necesarias. En estos casos, se establece un plazo de entrega
maximo de 30 dias a contar desde la fecha en que se haya realizado la peticion, efectuandose
la entrega a la persona a la que correspondan las prendas, con el tallaje que se encuentre en la
base de datos, incluidos los cambios de tallaje que sea necesario realizar,

En el caso de que las prendas sean defectuosas o precisen arreglo o sustitucion, el
adjudicatario, en el plazo maximo de 30 dias desde la comunicacion por parte de la
Administracion, debera subsanar el defecto y entregar de nuevo la prenda de que se trate.

El contratista debera suministrar, durante la vigencia del contrato y al precio unitario adjudicado,
las prendas que se soliciten por nuevas incorporaciones de personal o causas imprevistas.

4.2, Sistema de distribucion del vestuario

Una vez confeccionadas las prendas, se entregaran en los centros administrativos que se
detallan en el Anexo V.
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Las prendas se entregaran embaladas en paquetes individualizados para cada trabajador,
rotulados con el nombre de éste, conteniendo todas las prendas que corresponden al mismo, asi
como una relacion de dichas prendas. Las prendas para un mismo trabajador se entregaran en
un Onico paquete, nunca de forma escalonada, pues de este modo se establecera un control
mas eficaz de posibles discrepancias entre las peticiones y las entregas.

Los albaranes de entrega deberan ser firmados por la persona responsable de recibir el
suministro en los lugares indicados, cuyo nombre sera notificado a la empresa adjudicataria, y
enviados posteriormente a la Oficlalia Mayor en el caso de las Demarcaciones y Servicios
Provinciales de Costas 0 a los responsables de cada Unidad y centros de entrega (ver Anexo
V).

5.- COSTES INCLUIDOS

En el precio ofertado se considerara incluido el coste de la elaboracion de las fichas técnicas y
de la base de datos recogidas én este Pliego, el coste de las prendas completamente
terminadas, segun las especificaciones del mismo, elementos complementarios de las mismas,
determinacion de tallas, comprobacién, en su caso, de las medidas, ajustes, tallas especiales,
embalaje, transporte, recogida de prendas defectuosas o no ajustadas -a medida, listado de las
medidas y tallas suministradas, seguros, tasas y, en general, cualquier gasto que se derive del
suministro, y en partida aparte se indicara el IVA correspondients.
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NEXO I: RELACION DE PRENDAS OBJETO DEL CONTRATO

| LOTE 1: VESTUARIO TEXTIL BASICO

PRENDA

Pantalén verano

Pantalon invierno

Polo manga corta

Polo manga larga

Chaleco

Forro polar fino

Forro polar

Anorak

Camiseta interior cueilo redondo

Cubrepantaldén impermeable

Capa de lluvia

LOTE 2: COMPLEMENTOS

CoDIGO

PRENDA
2.1 Calcetin campo verano
2.2 Calcetin campo invierno
2.3 Bafiador femenino
2.4 Bafiador masculino
25 Bermudas
2.6 Gorra nautica
2.7 Guantes forro polar
2.8 Braga cusilo
2.9 Mochila
2.10 Crema solar
2.11 Guantes de montaiia
212 Gorro de montafia
213 Polainas
214 Proteccion ocular con filtro solar

| LOTE 3: CALZADO

CODIGO PRENDA

3.1 Zapatillas de trekking
3.2 Botas de campo

3.3 Botas de agua

34 Sandalias de agua
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ANEXO II: CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS PRENDAS

| LOTE 1: VESTUARIO TEXTIL BASICO ' )

1.1. PANTALON VERANO

Prenda elfastica para comodidad y libertad de movimientos, apto para su uso en
épocas de temperaturas ambientales elevadas.

DISENO
Todas las costuras de la prenda seran dobles.

El disefio de la prenda estara totalmente adaptado al cuerpo, de forma que otorgue la
maxima libertad de movimiento al personal que realiza su actividad diaria en campo.

Llevara muditiples bolsillos integrados en la prenda. Como minimo, presentara dos
bolsillos laterales a la altura de las caderas, uno en el lateral de la pierna y uno en la
parte superior trasera. Los bolsillos laterales, aunque amplios, no deberan sobresalir de
la prenda para reducir posibles enganchones.

Lievara refuerzos en las zonas susceptibles de desgate. El refuerzo de la rodilla sera
amplio y con pinzas para preformar la rodilla. En ningtin caso los refuerzos limitaran la
movilidad y elasticidad de la prenda.

La cintura llevara goma elastica en su interior y cierre con broche tipo gancho.

El pantalon debera ir acompaiiado de un cinturdn ajustable acorde al disefio y color de
la prenda con hebilla plana de facil cierre. Podra ir integrado en la ciniura.

Los bajos del pantalén seran ajustables y llevaran una pieza para sujecion a la bota.

Esta prenda debera confeccionarse distinguiendo entre disefic masculino y femenino.
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Tejido principal:

Composicion:

- 80-70 % Poliamida.
- 20-30 % Poliéster
- Resto; Elastano.

Peso: 180-200 gr/m?
Propiedades:

- Debera constar el encogimiento al lavado a 40 °C, tanto en trama como en urdimbre.
Se tendra en cuenta dicho encogimiento a la hora de fabricar la prenda.

- Tratamiento duradero de repelencia al agua.

- Elasticidad urdimbre 30% % 2 / trama 20% * 2 UNE 40-395.

- Tejido de construcciéon doble con el hilo de nylon hacia el exterior y el hilo de
poliéster en el interior.

- Resistencia a la abrasion > 80.000 ciclos EN I1ISO 12947-1.

- Resistencia a la formacion de pilling > 4 1SO 12945-2

Tejido refuerzos:

Composicion:

Los refuerzos del pantalén podrdn estar fabricados en el mismo tejido base de la
prenda o bien con una composicion 100% Poliamida de alta tenacidad gue mejore las
funciones protectoras al incrementar la resistencia del tejido a los desgarros sin hmltar
la comodidad de |la prenda.

Peso:
- Aproximadamente 180-200 gjr/m2 sl se trata del tejido base.
- Aproximadamente 150 gr/m si el tejido es 100% poliamida.

Propiedades:

Tratamiento duradero de repelencia al agua.

Solidez al lavado a 30 °C, 4 ISO 105/C01 1978 (detergente).
Solidez al frote: SECO 4 / HUMEDO 4 ISO 105 / *12 1984.
Resistencia a la formacion de pilling > 4 1ISO 12945-1.

— %
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Cremalleras:
. Materiales:

- Cintas de soporte. Poliéster.

- Elemento: Poliéster.

- Corddn interior: Poliéster.

- Corredera: Zamak esmaltado.

- Topes superiores: Bronce bafiado.
- Separadores: Aluminio.

- Cinta Reverse.

Medidas:

- Ancho total de la cremallera: 24,5 mm (+1,00,-1,00).
- Ancho de malla: 4,15 mm (+0,10,-0,10).
- Espesor de malla: 1,85 mmi (+0,10,-0,05).

Resistencias:

- Traccién transversal: 35 kg.

- Bioqueo de la corredera con el elemento: 1,5 kg.
- Tope superior (traccién longitudinal): 6 kg.

- Tope inferior (tracciéon longitudinal): 5 kg.

- Traccion corredera: 7 kg.

1.2. PANTALON INVIERNO

Prenda efdstica para comodidad y libertad de movimientos, destinada a proteger al
usuario del frio. EPIl Categoria | que cuente con Declaracién de Conformidad, con

folleto informativo, y que cumpla las Normas UNE-EN 343. Marcado con simbolo de
~ resistencia térmica.

DISENO
Todas las costuras de la prenda seran dobles.

El disefio de la prenda estara totalmente adaptado al cuerpo, de forma que otorgue la
maxima libertad de movimiento al personal que realiza su actividad diaria en campo.

Llevara multiples bolsillos integrados en la prenda. Como minimo, presentara dos
bolsillos [aterales a la altura de las caderas, uno en el lateral de la pierna y uno en la
parte superior trasera. Los bolsillos laterales, aunque amplios, no deberan sobresalir de
la prenda para reducir posibles enganchones.
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Llevard refuerzos en las zonas susceptibles de desgate. El refuerzo de la rodilla sera
amplio y con pinzas para preformar la rodilla. En ninglin caso los refuerzos limitaran la
movilidad y elasticidad de la prenda.

La cintura llevara goma elastica en su interior y cierre con broche tipo gancho.

El pantalon debera ir acompafiado de un cinturén ajustable acorde al disefio y color de
la prenda con hebilla plana de facil cierre. Podra ir integrado en la cintura.

Los bajos del pantalén seran ajustables y llevaran una pieza para sujecion a la bota.
Esta prenda debera confeccionarse distinguiendo entre disefio masculino y femenino.
TEJIDO

Tejido principal:

Compaosicion: -

- B60-70 % Poliamida.
- 20-30 % Poliéster
- Resto: Elastano.

Peso: 180-200 gr/m?
Propiedades:

- Debera constar el encogimiento al lavado a 40 °C, tanto en trama como en urdimbre.
Se tendra en cuenta dicho encogimiento a la hora de fabricar la prenda.

- Tratamiento duradero de repelencia al agua.

- Elasticidad urdimbre 30% £ 2 / trama 20% % 2 UNE 40-395.

- Tejido de construccién doble con el hilo de nylon hacia el exterior y el hilo de
poliéster en el interior,

- Resistencia a la abrasion > 80.000 ciclos EN ISO 12947-1.

- Resistencia a la formacion de pilling > 4 ISO 12945-2
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Tejido refuerzos:

Composicion:

Los refuerzos del pantaléon podran estar fabricados en el mismo tejido base de la
prenda ¢ bien con una composicion 100 % Poliamida de alta tenacidad que mejore las
funciones protectoras al incrementar la resistencia del tejido a los desgarros.

Peso:
~ Aproximadamente 180-200 %;r/m2 si se trata del tejido base.
- Aproximadamente 150 gr/m” si el tejido es 100% poliamida.

Propiedades:

Tratamiento duradero de repelencia al agua.

Solidez al lavado a 30 °C, 4 1SO 105/C01 1978 (detergente).

Solidez al frote; SECO 4/ HUMEDO 4 1SO 105 / *12 1984,

Resistencia a la traccion: urdimbre >100 kg / trama >100 kg DIN 53857.
Resistencia a la formacion de pilling > 4 ISO 12945-1.

1

Cremalleras:
Materiales:

- Cintas de soporte. Poliéster.

- Elemento: Poliéster.

- Corddn interior: Poliéster.

- Corredera: Zamak esmaltado.

- Topes superiores: Bronce bafiado.
- Separadores: Aluminio.

Medidas:

- Ancho total de la cremallera: 24,5 mm (+1,00,-1,00).
- Ancho de malla: 4,15 mm (+0,10, -0,10).
- Espesor de malla: 1,85 mm (+0,10, -0,05).

Resistencias:

- Traccion transversal: 35 kg.

- Blogueo de la corredera con el elemento: 1,5 kg.
- Tope superior (traccion longitudinal): 6 kg.

- Tope inferior {traccion longitudinal): 5 kg.

- Traccion corredera: 7 kg.
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1.3. POLO DE MANGA CORTA

 Prenda altamente transpirable para las épocas de mas calor y de rapido secado.
DISENO

Delantero: Una sola pieza donde se abrochara mediante botones. Pequefias aperturas
laterales al final de la prenda.

Espalda: Recta de una sola pieza.

Mangas: Tipo montada.

Cuello: Dos piezas en el mismo tejido y color.

Esta prenda debera confeccionarse distinguiendo entre disefio masculino yfemenino.
TEJIDO

Prenda de Piqué con tratamiento anti bacteriano, anti olor en el hilo (antes de tejer). El
hilo debera ser multicanal especificamente disefiado para expandir la humedad y
permitir una rapida vy eficiente evaporaciéon de la humedad (sudor).

El 100% del hilo de la prenda debera tener las propiedades arriba sefaladas.
Composiciéon: 100% poliéster tipo Coolmax o similar.

Peso: 170-190 gr/m?,

Propiedades:

Solidez del color al frote: mojado 4- Seco 4 1SO 105-X12

Solidez a la luz: minimo 4 1SO 105 B02

Solidez al lavado: minimo 4 ISO 105 C06
Solidez del color al sudor: minimo 4 1ISO 105 E04

1.4. POLO DE MANGA LARGA

Prenda con la principal propiedad de retener entre sus fibras el calor corporal generado
por el usuario, a su vez tendra la capacidad de evacuar rapidamente la humedad.
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DISENO

Delantero: Una sola pieza donde se abrochara mediante botones. Pequehnas aperturas
laterales al final de la prenda.

Espalda: Recta de una sola pieza.

Mangas: Tipo montada.

Cuello: Dos piezas en el mismo tejido y color.

Esta prenda debera confeccionarse distinguiendo entre disefio masculino y femenino.
TEJIDO

Prenda de Piqué de doble cara con tratamiento antibacteriano y anti olor en el hilo
(antes de tejer).

Estara compuesto de una combinacion de hilos capaces de retener el calor corporal
pero a su vez tiene que responder eficazmente a la propiedad de dispersar la humedad
rapidamente.

El 100% del hilo de la prenda debera tener las propiedades arriba mencionadas.

Composicion: 100% poliéster tipo thermocool o producto de similares caracteristicas.
Peso: 210-250 gr/im?.

Propiedades:

- Solidez del color al frote: mojado 4 Seco 4 1SO 105-X12.

- Solidez a la luz: minimo 4 ISO 105 B02.

- Solidez al lavado: Minimo 4 1ISO 105 C06.
- Solidez del color al sudor: Minimo 4 ISO 105 E04.

1.5. CHALECO

Prenda para utilizar de entretiempo. Proteccion de la zona troncal ante el frio
moderado y el viento. Prenda transpirable y resistente al viento.
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DISENO
Todas las costuras iran acabadas con un pespunte de seguridad.

 Delantero: dos partes simétricas divididas por una cremallera central con separador.
Cada delantero constituido por 2 piezas mas un costadillo que también formara parte
de la espalda. En la parte baja de cada delantero llevara un bolsilio oblicuo que cerrara
mediante cremallera. El interior de los bolsillos sera de rejilla.

En la parte inferior llevara un corddn elastico para ajustar fa prenda mediante frenos en
los costados. '

Espalda: formada por dos partes mas el costadillo.

Cuello: doble capa, con el tejido exterior visto en ambas caras, de aproximadamente 8
cm de altura. La cremallera cerrara hasta el final del cuello.

En la abertura de las mangas ira una tira de polar elastico (composicion ~95% poliéster
y ~5% elastano) para ajustar al brazo de forma suave y uniforme en toda la sisa.

Esta prenda debera confeccionarse distinguiendo entre disefio masculino y femenino.
TEJIDO
" El tejido sera tricomponente:
- Exterior: nylon elastano. ‘
- Interior: poliéster perchado pelo corto y regular.
- Membrana intermedia de poliuretano (100%).
Composicién:
- 35 % + 2% Poliamida.
55 % * 2% Poliéster.
- Resto Elastano.
Peso: 270 gr/im? + 10%.
Propiedades:
- El tejido principal sera elastico en las 4 direcciones.

- Solidez del color al frotamiento: Hamedo 4 / Seco 3-4 1SO 105-X12.
- Solidez del color a [a luz artificial: 3-4 EN ISO 105-B02.
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- Solidez del color al lavar en seco: Minimo 4 EN ISO 105-D01.

- Solidez del color al lavar; Minimo 4 EN 1SO 105-C06.

- Encogimiento: maximo 3% de ancho y 4% de largo I1ISO 5077/6330.

- Resistencia al pilling: Minimo 4 EN ISO 12945-1.

- Solidez del color al sudor: 4 ISO 105-E04 (degradacidn &acido).

- Permeabilidad al vapor de agua (transpirabilidad): < 15 m* PA/W Mat EN 31092,
- Permeabilidad al viento: R €100 mm/s EN ISO 9237.

Cremalleras:
e Cremallera central:
Materiales:

- Cintas de soporte. Poliéster.

- Elemento: Poliéster.

- Cordon interior: Poliéster.

- Corredera: Zamak esmaltado.

- Topes superiores: Bronce bafiado/plastico.

- Separadores: Zamak bafiado/bronce bafiado.

Medidas:

- Ancho total de |la cremallera: 32,20 mm (+1,60, -1,00).
- Ancho de malla. 6,50 mm (+0,12, -0,12).
- Espesor de malla: 2,65 mm (+0,10, -0,10).

Resistencias:

- Traccion transversal: 60 kg.

- Bloqueo de la corredera con el elemento: 4 kg.
- Tope supetrior (traccion longitudinal): 10 kg.

- Tope inferior (traccion longitudinal): 10 kg.

- Traccién corredera: 18 kg.

1.6. FORRO POLAR FINO

Prenda para utilizar de entretiempo. Proteccién ante el frio con el minimo peso y alta
transpirabilidad.

DISENO

La prenda sera relativamente ajustada.
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Delantero: dos partes simétricas divididas por una cremallera central con separador.
La cremallera en su parte alta estara protegida por una fina tapeta para evitar que roce
en el cuello. Cada delantero constituido por 2 piezas en el caso del disefio masculino y
constituido por tres piezas en el caso del disefio femenino. '

Llevara dos bolsillos verticales, uno a cada lado, por encima de ia cintura que cerraran
mediante cremalleras invisibles. El interior del bolsillo ser4 de rejilla.

Un tercer bolsilo en la zona del pecho cerrado con cremallera y pegado sobre el tejido
base para evitar costuras.

El bajo sera del mismo material que el resto de la prenda, sin necesidad de accesorios
de ajuste.

Espalda: de una sola pieza.

Méngas: tres piezas longitudinales mas el pufio que serd del mismo material.

Cuello: doble capa de aproximadamente 6 cm de altura.

Esta prenda debera confeccionarse distinguiendo entre disefio masculino y femenino.
TEJIDO

Composicién;

- 50 % * 5% Poliéster.

- 35 % % 5% Nylon.
- Resto Elastano.

Peso: 240 gr/m? £ 10%.
Propiedades:

- El tejido principal sera eléstico en las 4 direcciones.

- Las costuras seran flat lock (costuras planas}, para mayor comodidad y reduccion de
roces. Seran de tal calidad que no rompan al estirar la prenda lo que permita el tejido.

- El hilo de nylon ira hacia la parte exterior del tejido con acabado liso mientras que el
poliéster ira en el interior con acabado perchado con pelo corto y regular

- Solidez del color al frotamiento: Humedo minimo 3 / Seco minimo 4 EN 1SO 105-
X12,

- Solidez del color a la luz artificial: minimo 4 EN 1SO 105-B02.

- Solidez del color al lavar: Minimo poliéster 4 / nylon 3 EN ISO 10_5-C06.

M
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- Encogimiento: maximo 5% de ancho y 5% de largo 1SO 5077/6330.
- Resistencia al pilling: Minimo 4 EN ISO 12945-1 (30 minutos).
Permeabilidad al aire: 5001/m?/sec * 2% EN ISO 9237 (100KPA 20 cm? apertura).

1.7. FORRO POLAR

Prenda altamente térmica para proteccién contra el frio. EPI Categoria | que cuente
con Declaracion de Conformidad, con folleto informativo, y que cumpla las Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 343. Marcado con simbolo de resistencia térmica.

DISENO

Delantero: De cuatro piezas. Cada delantero llevara un bolsillo cerrado por cremallera
y a la altura del pecho izquierdo un tercer bolsillo cerrado con el mismo sistema. Bolsillo
interior en cada delantero.

En el bajo lateral interior de cada delantero ird un sistema de ajuste, mediante cordén
elastico.

Espalda: Recta, de una sola pieza y el canesl sobrepuesto alargandose hasta la
costura de las mangas, formando el refuerzo de hombros. Los refuerzos tienen la
funcién de proteger la prenda frente a enganchones y desgarros propios de su uso en
el monte, por lo que deberan ser de un material de gran resistencia. Debera ser del
mismo tejido que los refuerzos del pantalon.

Mangas; Tipo montada y con refuerzo en el antebrazo. Los pufios de las mangas seran
del mismo tejido.

Cuello: De dos piezas, el exterior con tejido de refuerzo igual que los hombros y
antebrazos y el interior del mismo polar.

Esta prenda debera confeccionarse distinguiendo entre disefio masculino y femenino.
TEJIDO
Composicion: 100% Poliester.

Peso: 300-400 gr/ m?,
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Propiedades:

- Solidez del color al frotamiento: Hiimedo minimo 3 / Seco minimo 4 EN 1SO 105-
X12,

- Solidez del color a la luz artificial: Minimo 4 EN I1ISO 105-B02.

- Solidez del color al lavar: Minimo poliéster 3 EN ISO 105-C06.

- Encogimiento: Maximo 5% de ancho y 5% de largo 1SO 5077/6330.

- Resistencia al pilling: Minimo 4 EN 1SO 12945-1 (30 minutos).

Cremalleras:
o Cremallera central:
Materiales:

- Cintas de soporte. Poliéster.

- Elemento: Poliéster.

- Cordén interior: Poliéster.

- Corredera: Zamak esmaltado.

- Topes superiores: Bronce bafiado/plastico.

- Separadores: Zamak bafiado/bronce bafiado.

Medidas:

- Ancho total de la cremallera: 32,20 mm (+1,60, -1,00).
- Ancho de malla. 6,50 mm (+0,12, -0,12).
- Espesor de malla: 2,65 mm (+0,10, -0,10).

Resistencias:

- Traccion transversal: 60 kg.

- Bloqueo de la corredera con el elemento: 4 kg.
- Tope superior (traccion longitudinat): 10 kg.

- Tope inferior (traccion longitudinal): 10 kg.

- Traccién corredera: 18 kg.

» Cremallera bolsillos:
Materiales:

- Cintas de soporte. Poliéster.

- -Elemento: Poliéster.

- Cordon interior: Poliéster.

- Corredera: Zamak esmaltado.

- Topes superiores: Bronce bafiado.
- Separadores: Aluminio.
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Medidas:

- Ancho total de la cremallera: 24,5 mm (+1,00, -1,00)
- Ancho de malla. 4,15 mm (40,10, -0,10)
- Espesor de malla: 1,85 mm (+0,10, -0,05)

Resistencias:

- Traccion transversal: 35 kg.

- Blogueo de la corredera con el elemento: 1,5 kg.
- Tope superior (traccion longitudinal): 6 kg.

- Tope inferior (traccion longitudinal): 5 kg.

- Traccién corredera: 7 kg.

1.8. ANORAK

Prenda técnica altamente transpirable, cortaviento e impermeable. EP| Categoria | que
cuente con Declaracion de Conformidad, con folleto informativo, y que cumpla las
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343. Marcado con simbolo de resistencia a la
penetracion de agua / vapor de agua.

DISENO

Delantero: Cremallera de doble cursor, el cierre frontal garantizara la impermeabilidad
de la prenda, protector de barbilla para evitar el roce de la cremallera, cuatro bolsillos
delanteros cerrados con cremalleras que garantizaréan la total impermeabilidad. Cordéon
elastico para el ajuste inferior de la prenda, mediante frenos.

Espalda: Su construccion no limitara los movimientos de los brazos.

Mangas: las mangas estaran preformadas para un mejor ajuste al cuerpo y facilitar los
movimientos. El cierre de la bocamanga serd ajustable mediante cinta de contacto.

Cuello: Amplio, servira para albergar la capucha cuando no esté en uso.

Capucha: se fabricara con las piezas necesarias para que la capucha no impida la
visibilidad incluso al girar la cabeza, dispondra de un sistema de ajuste para adaptaria
a cualquier dimension. La visera sera rigida.

Forro interior de la pieza: sera de rejilla, las mangas seran de tejido de nylon o
poliéster, sin tratamiento, muy transpirable. Todo en color negro. Por todo el perimetro
de la pieza llevara un tejido impermeable unido al exterior de la pieza.
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Esta prenda debera confeccionarse distinguiendo entre disefic masculino y femenino.
TEJIDO |

Composicién del tejido principal: 100% poligster.

Peso: 150 - 190 grfm? |

Propiedades del tejido principal:

- Resistencia a la penetracion de agua >90 Kpa 1SO 811.
- RET <4,5180 11092.

- Resistencia a la rotura uft >800/>600 ISO 11092,

- Resistencia al desgarro uft 30/30 ISO 4674.

- Variacion dimensional al lavado <3% ISO 5077.

- Acabado hidrofébico 5 1ISO 4920,

- Acabado oleofébico 6 UNE 14419:2000.

- MDM SECO >13000.

Propiedades de la membrana: No es vinculante si una vez aplicada al tejido, este
cumple con las propiedades exigidas.

Cremalleras:
e Cremallera central:
Materiales:

- Cintas de soporte. Poligster.

- Elemento: Resina poliacetalica.

- Cordén interior: Poliéster.

- Corredera: Zamak esmaltado.

- Topes superiores: Resina poliacetalica.
- Separadores: Resina poliacetalica.

Medidas:
- Ancho total de la cremallera: 30,00 mm (+1,60, -0,00).

- Ancho de malla. 5,70 mm (+0,14, -0,14).
- Espesor de malla: 2,60 mm (+0,10, -0,10).
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Resistencias:

- Tracci6n transversal: 30 kg.

- Blogueo de la corredera con el elemento: 3 kg.
- Tope superior (traccion longitudinal): 7 kg.

- Tope inferior (traccion longitudinal): 8 kg.

- Traccion corredera: 15 kg.

¢ Cremalleras bolsillos:

Materiales:

Cintas de soporte. Poliéster + film poliuretano.
Elemento: Poliéster.

Corddn interior: Poliéster.

Corredera: Zamak esmaltado.

Medidas:

- Ancho total de la cremallera: 32,00 mm (+1,60, -1,60).
- Ancho de malla. 6,50 mm (+0,12, -0,12).

- Espesor de malla; 2,70 mm (+0,10, -0,10).
Resistencias:

- Traccion transversal: 60,00 kg.

- Traccion cotredera: 18 kg.

1.9. CAMISETA INTERIOR CUELLO REDONDO

Prenda térmica ajustada, para utilizar directamente pegada al cuerpo. Proporciona
calor al usuario manteniendo la piel seca.

DISENO

Camiseta de cuello redondo y peso medio, compuesta por delantera y trasero y
mangas.

Cuello: redondo. Tira estrecha unida a la prenda con costuras planas Fiatlock.

Pufios: la manga acabara doblada con costuras planas que permitan ke elasticidad del
pufio. :
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Costuras: todas las costuras de la prenda seran planas, Flatlock (no recubiertas). Las
costuras permitiran que la prenda estire sin romperlas ademas de proporcionar confort
al roce con el cuerpo.

TEJIDO
Composicion:

- 90 % poliéster = 5%
- 10% elastano + 5%

Peso: 170 grim? £ 10%.
Propiedades:

- Resistencia térmica: 0.0351 (m2 K/W) + 0.0013 UNE 31092 1SO 11092,
- Deformacion al estallido (mm): 17 + 5% UNE-EN ISO 13938-1.

- Resistencia al estallido (KPa): > 500 UNE-EN ISO 13938-1.

- Solidez al color al frote: Mojado minimo 3 ISO 105-X12.

- Solidez al color SUDOR: Minimo 3 ISO 105 E04.

- Solidez a la luz: Minimo 4 1ISO 105 B02.

- Pilling: Minimo 4 1SO 12945-1 (30 minutos).

- Stretch: Width 40% - Length 30% EN14704-1.

- Resistencia al lavado: Minimo 3 1SO 105 C06.

1.10. CUBREPANTALON IMPERMEABLE

Prenda para ser utilizada sobre el pantalén de campo para proteger al usuario de la
lluvia, nieve y viento. EPI Categoria | que cuente con Declaracién de Conformidad, con
folleto informativo, y que cumpla las Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343. Marcado con
simbolo de resistencia a la penetracion de agua / vapor de agua.

DISENO

Sera de tejido tres capas (tejido principal, membrana y rejilla), ligero y sin forro.

Los laterales del pantalon tendrdn una abertura muy amplia o se separard en su
totalidad con una cremallera de doble cursor para que estando calzados sea facil de

‘poner. Esta abertura lateral estara confeccionada de forma que garantice la
impermeabilidad de la prenda.

El disefio de la prenda estara totalmente adaptado al cuerpo, de forma que otorgue la
maxima libertad de movimiento al personal que realiza su actividad diaria en campo.
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Todas las costuras llevaran un pespunte de seguridad e iran termoselladas con cinta de
tres capas para garantizar su estanqueidad.

Llevara refuerzos en las zonas susceptibles de desgaste. El refuerzo de la rodilla sera
amplio y con pinzas para preformar la rodiila.

La cintura llevard goma elastica y sera posible ajustarla mediante tensores en sus
laterales.

Llevara en su parte central una bragueta cerrada con cremallera.
TEJIDO |

Composicion (x10%):

- 70% poliéster

- 17% nylon .
- . 12% elastano

Peso: 200 gr/m®+ 5%.
Propiedades:

- Solidez del color al lavado: Minimo 3 ISO 105-C08.

- Solidez del color al frote: Minimo seco 4 — Minimo mojado 3 ISO 105-X12.

- Solidez del color a la luz: Minimo 4 1ISO 105-B02

- Solidez del color al sudor: Minimo 3 1ISO 105-E04

- Repelencia al agua: Minimo 3 ISO 4920

- Resistencia a la penetracidon de agua (presion hidrostatica): > 90 KPa ISO 811

Propiedades de la membrana:

No es vinculante si una vez aplicada al tejido, este cumple con las propiedades
exigidas.

Cremalleras: la cremallera central serd frontal y llevara doble cursor que permita abrir

la prenda desde el inferior. Todas las cremalleras de la prenda llevaran un tratamiento
impermeabilizante que garantice la estanqueidad de las mismas.

1.11. CAPA DE LLUVIA

Prenda técnica con propiedades cortaviento, transpirables e impermeables. EPI
Categoria | que cuente con Declaracidn de Conformidad, con folleto informativo, y que
cumpla las Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343. Marcado con simbolo de resistencia a
la penetracion de agua / vapor de agua.
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DISENQ
Todas las costuras seran estancas y llevaran un pespunte de seguridad.
| a capa sera tipo poncho, con gorro o capucha incorporado, con corddn de ajuste.

El disefio de la prenda debera otorgar la maxima libertad de movimiento al personal
que realiza su actividad diaria en campo.

TEJIDQO: Composicion dél tejido principal: PVC 10 mm.
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| LOTE 2: COMPLEMENTOS

2.1. CALCETINES DE CAMPO VERANO

Prenda de alta franspirabilidad para épocas estivales.

DISENO: Reforzado en el interior del calcetin con rizo en las zonas de mas impacto:
taldn, planta del pie y puntera. Lleva incorporado un sistema de sujecién del calcetin al

pie mediante bandas elasticas en el tobillo y planta del pie.

COMPOSICION

- 75-80% Poliéster tipo Coolmax (fibra fria hueca capaz de evacuar y secar la
transpiracion corporal).

- - 10-20% Poliamida.
- 5-10% Elastan.

Peso maximo del par: 60 gr.

2.2, CALCETINES DE CAMPO INVIERNO

Prenda altamente térmica para el frio y franspirable para permitir la salida de humedad
del cuerpo.

DISENO: Reforzado doblemente en poliamida en las zonas de mas impacto: taldn,
planta del pie y puntera. Lleva incorporado un sistema de sujecion del calcetin al pie
mediante bandas elasticas en el tobillo y planta del pie.

COMPOSICION:

- 70-80% de fibra tipo Thermolite (fibra hueca capaz de crear una capa de aire
aislante).

- 10-22% de poliamida.

- 8-10% Elastan.
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2.3. BANADOR FEMENINO

DISENO: Bafiador femenino de competicion de 1 pieza, liso, cuello redondo y espalda
de disefio depottivo.

COMPOSICION:
- 80% poliamida.

- 20% de Lycra (elastomero o elastan).
- Forro: 100% poliéster.

2.4. BANADOR MASCULINO

DISENQ: Bafiador masculino tipo boxer, con cintura elastica y cordén de ajuste.
Bolsilios laterales y slip interior de punto de malla.

COMPOSICION: Microfibra 100% poliéster.

2.5. BERMUDAS

DISENO: Bermudas multibolsillo, cintura elastica, entrepierna sin costuras y con
refuerzos. Muitiples bolsillos reforzados con poliéster de alta densidad.

COMPOSICION: 100% algoddn de aproximadamente 160 gr.

Esta prenda debera confeccionarse distinguiendo entre disefio masculino y femenino.

2.6. GORRA NAUTICA

DISENO: Gorra comoda de facil sujecién, con visera y disefio actual. Con cubrenucas.

COMPOSICION: Tejido altamente transpirable (tipo Coolmax).

2.7. GUANTES FORRO POLAR

DISENO: Guante de cafa media calido y anatdmico con goma ajustable a la altura del
pufio.

Panina 24 da 25




DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE OFICIALIA MAYOR

COMPOSICION:

Confeccionado en poliéster, con membrana cortaviento (tipo windstopper, windbloc,
etc.) y transpirable, para la proteccion ante el viento y para facilitar la salida de exceso
de vapor de agua. |

Acabado repelente al agua en toda la parte exterior.

Palma reforzada.

2.8. BRAGADE CUELLO

DISENO: Cuello ajustable polar convertible en gorro.

COMPOSICION: Tejido polar. Composicién en poliéster, poliamida y tejido elastico
(TIPO POLARTEC POWER STRECH). La prenda debera presentar propiedades de
evacuacion de la humedad para garantizar en todo el momento el calor y sequedad del
cuerpo.

2.9. MOCHILA

DISENOQ: Mochila con espalda, lumbares y tirantes anatémicos acolchados en algodon,
bolsillos exteriores e interiores, piezas laterales de refuerzo. Capacidad aproximada: 30
L.

Apertura superior grande con cierre mediante cremallera protegido por tapeta de tejido
igual al del exterior de la mochila. Varios bolsillos distribuidos por la prenda, todos ellos
con sistema de cierre para evitar la entrada de suciedad o de agua.

Bolsillo interior o soporte para diverso material. Base con armazon ligero de doble tejido
para evitar filtraciones y humedades. ‘

Hombreras anatomicas acoichadas y venfiladas, con ajuste de pecho.

Cinturén lumbar acolchado.

Cintas laterales de compresion.

Con funda cubremochilas en bolsillo independiente en la parte inferior de fa mochila.

Bolsillo para ordenador portatil.
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COMPOSICION:

- Poliamida = 600 denier.

- Recubrimiento poliporoso e impermeable.

- Costuras con hilo .de poliéster 100% a tono con el tejido. Costuras de segundad
interiores vueltas remalladas.

- Correas de nylon con hebillas regulables, anclajes y tensores.

2.10. CREMA SOLAR

Factor de proteccion = 40, indicado para altos niveles de radiaciéon (UVI). Envases de
400 ml.

2.11. GUANTES DE MONTANA

DISENO: Guante transpirable, ergonémico, y de elevada resistencia, formado por una
pieza que forma la palma y otra el dorso de la mano unidas entre si mediante tiras
anatémicas de modo que se consiga una perfecta adaptacion a la mano. Sistema
elastico para su ajuste al antebrazo. Cierre de ajuste en la mufieca.

EPI Categoria Il que cuente con Certificado CE expedido por organismo notificado,
Declaracion de Conformidad, con folleto informativo, y que cumpla las Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420, UNE-EN 511. Marcado con el niimero de norma EN-420, nombre o
marca del fabricante, talla y simbolo de resistencia térmica.

COMPOSICION:

- Exterior: Poliamida 100%.

- Interior: Membrana impermeable. 100% poliéster. Aislante térmico tipo Thinsulate.

- Refuerzos: En la palma, uno de mayor tamafio en la zona central y otros mas
pequefios en cada uno de los dedos.

- Costuras: Interiores, cosidas a maquina con hilo de poliéster 100%.

2.12. GORRO DE MONTANA

DISENO: Gorro antifrio y lluvia, de gran resistencia a la rotura, con costuras
termoselladas con hilo 100% poliéster a tono con el tejido. Alta tenacidad con
membrana impermeable y transpirable.
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COMPOSICION APROXIMADA:

- Poliéster (60%)
- Poliamida {40%)
- Tejido elastico (10%)

2.13. POLAINAS

Prenda de proteccidén impermeable.
DISENO:

Prenda de proteccion impermeable en forma de tubo que cubre foda la bota desde
debajo de la rodilla, donde se ajusta mediante goma elastica ancha. Con un sistema de
ajuste en la parte superior, que evita la entrada de nieve y un sistema de apertura
(cremallera, velcro, etc.) total que facilita su colocacion. Una pieza de alta resistencia al
roce y a la traccién cruza la suela transversalmente y se cierra ajustdndose al calzado.

Dispondra de una pieza en la parte inferior delantera para su ajuste a los cordones de
la bota.

COMPOSICION: Cordura = 500 Diner. -

2.14. PROTECCION OCULAR CON FILTRO SOLAR (montura universal o
suplementos) ‘

Gafas de sol o accesorio para gafas graduadas de disefio actual. EPI, que cuente con
Certificado CE expedido por organismo notificado, Declaracion de Conformidad, con
folleto informativo, y que cumpla las Normas UNE-EN 166, UNE 172, UNE-EN 172/A1.
Marcadas en montura con la identificacion del fabricante, nimero de norma y campo de
uso; en oculares clase de proteccion, identificacion del fabricante, clase de optica y
otras (pueden ir en instrucciones del fabricante).
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| LOTE 3: CALZADO

31. ZAPATILLAS DE TREKKING

Zapatillas bajas de trekking, multifuncién, para media montafia, senderismo y travesias.
EPI| Categoria l.

Fabricada en piel bien de serraje o bien tipo nobuk, en ambos casos piel hidrofugada.

El forro sera tipo Gorefex o similar, de forma que se garantice la impermeabilidad
duradera y 1a evacuacion de la humedad que se produce en el interior de la bota.

Plantilla interior anatomica.

La suela incorporara sistema tipo vibram o similar, para garantizar el agarre del calzado
a distintas superficies, su larga duracion y la resistencia ante cambios de temperatura.

Peso: < 1.100 gr/par.

Dispondra de cinta talonera, puntera de goma, sistema de atado prolongado, fijacion de
la lenglieta vy talonera. '

Tallas: disponibilidad de tallas de la 36 a la 47.

3.2. BOTAS DE CAMPO

Bota de trekking técnico para uso en media montaiia invernal y estival, de pala lisa, tipo
Bestard Trotter o similar. EPI Clase |, Categoria I, que cuente con Certificado CE
expedido por organismo notificado, Declaracion de Conformidad, con folleto
informativo, y que cumpla las Normas UNE-EN 344-1, UNE-EN 347-1, UNE-EN 347-2.
Marcadas con talla, marca de identificacién del fabricante, designacion del tipo de
fabricante, fecha de fabricacion (minimo trimestre y afio), nimero de norma EN-347,
simbolo correspondiente a la proteccion P (penetracion), HI (aislamiento al calor).

* Material: fabricado en piel Nobuk hidrofugado, serraje y téjido sintético de aita
tenacidad hidrofugada (tejido tipo cordura, teramida o similar).
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Caracteristicas de la piel:

Espesor piel hidrofugada: 1,4 a 2,0 mm.

Traccion: 30 kg (UNE 59005)

Desgarro. 16 kg (UNE 59024)
- Flexdmetro Bally: 140.000 flexiones sin deterioro aparente. UNE 59029.
- Penetrometro: >120 minutos sin penetracién de agua sobre probeta con 140.000
flexiones (penetrémentro Bally) con una absorcion de agua menor al 16% (UNE-EN
ISO: 5403:2003; tras 140.000 flexiones).

Caracteristicas del tejido sintético tipo CORDURA:

Traccion: >15 Kg (UNE 59005)

Desgarro: >15 Kg (UNE 59005)
- Abrasién: >51200 ciclos en himedo; >83200 ciclos en seco (UNE-EN ISO 12947-
1:1999)

» |mpermeabilidad. La bota llevara membrana Empermeable y transpirable de alta
calidad, cumpliendo con las siguientes propiedades técnicas:

- Resistencia a la presion: 24 h a una atmodsfera de presion (10 m de columna de
agua)

Traccion: >12 Kg (UNE 59005)

Desgarro: >12 Kg (UNE 59024)
- Abrasién: >25.600 ciclos en himedo, >51.200 ciclos en seco (UNE-EN ISO 12947-
1:1999)

= Puntera: pieza de goma en puntera como proteccion extra.

» Plantilla: anatémica, evacuadora de sudor, antialérgica, inodora e indeformabile.

= Suela: Incorporard sistema tipo vibram, para garantizar el agarre de la bota a
distintas superficies, su larga duracién vy la resistencia ante cambios de temperatura.

» Corddn: debera ser altamente resistente a la abrasién y a la tracciéon (entorno a los
80 Kg) e hidrofugados para que no absorban agua.

» Ganchos, ojetes y anillas: deberan llevar tratamiento antioxidacion, ser resistentes a
la corrosion v facilitar el paso de los cordones minimizando su desgaste.

» La parte posterior del cuello de la bota sera més baja por la parte trasera.

* Peso: =~ 1.300 gi/parn® 8 '

« Disponibilidad de tallas: de la 36 a la 47.
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3.3. BOTAS DE AGUA

Botas de agua con puntera y plantilla, de cafia alta. EPI Clase I, Categoria 1l, que
cuente con Certificado CE expedido por organismo notificado, Declaracion de
Conformidad, con folleto informativo, y que cumpla las Normas UNE-EN 344-1, UNE-
EN 344-2, UNE-EN 347-1, UNE-EN 347-2. Marcadas con talla, marca de identificacion
del fabricante, designacién de! tipo de fabricante, fecha de fabricacion (minimo
trimestre y afio), nimero de norma EN-347, simbolo WRU, simbolo de resistencia a fa
penetracién de agua / vapor de agua, y simbolo de resistencia térmica.

3.4. SANDALIAS DE AGUA

Sandalias con resistencia al agua, incluida el agua de mar, tope para los dedos, con
suela anatdmica y adherente al terreno, con amortiguacion.

Lazada con cordén eldstico y pieza con autoblogueo.
Tratamiento antimicrobiano para limitacion de los olores.

Composicién exterior de materia sintética y micromalla aireada; entresuela de espuma
EVA inyectada, suela de caucho Vibram.
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ANEXO Ill: COLOR DE LAS PRENDAS

4 1.1 Pantalén verano .| Beige
E 1.2 Pantalén invierno Beige
g 1.3 Polo manga corta Azul
o 1.4 Polo manga larga Azul
% 9 |15 Chaleco Azul
2 @ |1.6Forro polar fino Azul
WS |1.7 Forro polar Azul
> 1.8 Anorak Azul
E 1.2 Camiseta interior cuello redondo | Indiferents
'6 1.10 Cubrepantalon Impermeable Negro
- i.11 Capade lluvia Tonos OSCUros
2.1 Calcetin campo verano Tonos 0scuros
2.2 Calcet/n campo invierno Tonos oscuros
2.3 Bafiador femenino Negro
0 2.4 Bafiador masculino Negro
©  |2.5Bermudas Beige
E 2.6 Gorra nautica Marrén o Beige
= 2.7 Guantes forro polar Negro
W 12.8 Braga cuello Negro
% Indiferente. Ajustandose lo
o 2.9 Mochila méximo posible a los colores
© corporativos.
3 2.10 Crema solar No procede
'5 2.11 Guantes de montafia Negro
~t 2.12 Gorro de montaiia Negro
2.13 Polainas Negro
2.14 Proteccion ccular con filtro Negro
solar
& 8 3.1 Zapatillas de trekking Marrdn
w 3.2 Botas de campo Marrén
5 § 3.3 Botas de agua Marrén
=& 3.4 Sandalias de agua Tonos oscuros

“;‘\E‘Zy@«r’ 1l #
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ANEXO IV: EMBLEMA

PRENDAS CON EMBLEMA Y SU LOCALIZACION

y 1.1 Pantalén verano Pernera del'antera izquierda
= parte superior S
E_j 1.2 Pantalén invierno E::tr;egﬂs :rliao?tera izquierda
o} 1.3 Polo manga corta Exterior de manga izquierda
EE 8 1.4 Polo manga larga Exterior de manga izquierda
E o | 1.5 Chaleco Delantero izquierdo
ﬂ ‘EE 1.6 Forro polar fino Exterior de manga izquierda
? 1.7 Forro polar Exterior de manga izquierda
; 1.8 Anorak Exterior de manga izgquierda
§ 1.10 Cubrepantaldn Impermeable ;’:rr{z e;i§§ii?tera izquierda
1.11 Capa de lluvia Delantero Izquierdo
2.3 Bafador femenino Delantero centro superior
é 2.4 Bahador masculino !;?;?igrra izquierda parte
I.IEJ 2 5 Barmudas F’erqera izquierda parte
i inferjor
o 2.8 Gorra nautica Parte central delantera
g 2.7 Guantes forro polar Zona de ajuste a la muiieca
&) 2.8 Braga cuello , Centro superior delantero
&N 2.9 Mochila Centro superior delantero
|':'.." 2.11 Guantes de montana Zona de agjuste a la mufeca
9 2.12 Gorro de montaiia Parte central delantera
2.13 Polainas Lateral exterlor zona superior
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Y MEDIO AMBIENTE

ODELO DEL EMBLEMA

En el emblema se utilizara el tipo de letra Palatino LT en su variante Roman apareciendo
todos sus caracteres en mayusculas.

La empresa adjudicataria se hara cargo de posibles cambios en cuanto a los
emblemas y afrontara el gasto econdmico que ello implique. En ninglin caso se
modificaran los logos de las prendas ya solicitadas y, por consiguiente, fabricadas o

en fase de fabricacién.

i i
i
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SR Danina 22 da AR




i MINISTERIO

DE AGRICULTURA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALIA MAYOR

ANEXO V: CENTROS DE ENTREGA DE LAS PRENDAS

Confederacion Hidrogréfica del Cantabrico
¢/ Arquitecto Reguera, 13, escalera C, 1°, 33004 OVIEDO

Confederacién Hidrografica del Mifio-Sil
¢/ Progreso, 6, 32071 OURENSE

Confederacion Hidrografica del Duero
¢/ Muro, 5, 47071 VALLADOLID

Confederacion Hidrografica del Tajo
Avenida Portugal, 81, 28011 MADRID

Confederacién Hidrografica del Guadiana
Avenida Sinforiano Madrofiero, 12, 06011 BADAJOZ

Confederacién Hidrografica del Guadalquivir

Plaza de Espana, Sector Il y Sector 1], 41071 SEVILLA

Confederacién Hidrografica del Segura
Plaza de Fontes, 1, 30001 MURCIA

Confederacion Hidrografica del Jucar
Avenida Blasco Ibafiez, 48, 46010 VALENCIA

Confederacion Hidrografica del Ebro
Paseo Sagasta, 24-26, 50071 ZARAGOZA

Confederacion Hidrografica del Jlcar
Avenida Blasco Ibafiez, 48, 46010 VALENCIA

Mancomunidad Canales del Taibilla
¢/ Mayor, 1, 30201 CARTAGENA
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Demarcacion de Costas en Valencia
¢f Joaquin Ballester, 39, 62 planta, 46009 VALENCIA

Servicio Provincial de Costas en Aiicante
Plaza de la Montaieta, 9, 03001 ALICANTE

Demarcacion de Costas en Andalucia-Atlantico (Cadiz)
¢f Marlanista Cubillo, 7, 11008 CADIZ

Demarcacién de Costas en Cantabria (Santander)
¢/ Vargas, 53, 102 planta 10, 39010 SANTANDER

Servicio Provincial de Costas en Castellon
¢/ Escultor Viciano, 2, 12002 CASTELLON DE LA PLANA

Demarcacion de Costas en Galicia (A Corufia) ;
¢f San Pedro de Mezonzo, 2, bajo, 15071 A CORUNA

Servicio Provincial de Costas en Pontevedra
¢/ San José, 6, 36071 PONTEVEDRA

Servicio Provincial de Costas en Sevilla
Avda, de la Raza s/n, 41071 SEVILLA

Setrviclo Provincial de Costas en Tarragona
Piaza Imperial Tarraco, 4, 4° planta, 43005 TARRAGONA

Servicio Provincial de Costas en Tenerife
Avda. Anaga, 35, 112 planta 11, 38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Demarcacion de Costas en Canarias (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote)
Explanada Tomas Quevedo, edificio Puerto, 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Demarcacion de Costas en Baleares (Menorca e lbiza)
¢/ Ciudad de Queretaro, s/n, 07071 PALMA DE MALLORCA

Servicio Provincial de Costas en Girona
Avda. Jaime l, 47, 4° planta, 17001 GIRONA

Demarcacion de Costas en Andalucia-Mediterraneo (Mélaga)
Paseo de la Farola, 7, 28016 MALAGA

Demarcacidn de Costas en Almeria
Paseo de Almerfa 41, edificio Servicios Multiples, 04001 ALMERIA

Servicio Provincial de Costas en Granada (Motril)
Camino de Ronda, 83, 1?2 planta, 18071 GRANADA

Demarcacion de Costas en el Pals Vasco (Vizcaya)
¢/ Gran Via, 50, 7° planta, 48011 BILBAQO

Panina 2R da 25




