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Serviciode ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO POLICIAL

CONTRATO DE SUMINISTROS

Objeto contrato: ADQUISICION DE SPRAYS DE DEFENSA
PERONAL PARA USO EN LA GUARDIA
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS (PPT), QUE DEBEN SATISFACER LOS SPRAYS
DE DEFENSA PERSONAL PARA USO EN LA GUARDIA CIVIL.

SERVICIO DE ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO POLICIAL

1. OBJETO.

El presente Pliego establece las caracteristicas técnicas que deben satisfacer los sprays
de defensa personal para uso en la Guardia Civil, asi como determinar los ensayos a que deben
ser sometidos.

1.1. DOCUMENTACION APLICABLE.
Seran de aplicacion los siguientes documentos:
- Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
- IS0 2859-1, Procedimientos de Inspeccion por Atributos..
- IS0 9001:2015 para la fabricacién de productos lacrimégenos y fumigenos.
- /S0 9001-2015 para la comercializacion de artificios lacrimégenos y fumigenos.

- UNE-EN 13698-1:2003" Especificacion para la produccién de paletas. Parte 1:
Especificacion para la construccion de las paletas planas de madera 800 x1200 mm”.

- UNE 48103:2014. Pinturas y bamices. Colores normalizados.

- NTP 309 ‘Transporte de mercancias peligrosas por carretera: identificacion e
informacién de peligros”.

- RD 97/2014 "Operaciones de transporte de mercancias peligrosas por carretera en
territorio nacional”.

- Instruccién Técnica sobre la utilizacién, manipulacidn, transporte y almacenamiento de
sustancias explosivas y de riesgo en la Guardia Civil. Enero 2015,

2. DETALLE DE LOS BIENES.

Es la adquisiciéon de un numero estimado de 30.000 sprays de defensa personal, de
acuerdo a las siguientes anualidades:

- Afo 2.019......ccciiiiiiiinnns 15.000 sprays.
SR 11 R 7 o R ———— 7.500 sprays.
- Afo 2.021......ccciiiiiiinenne. 7.500 sprays.
3016 psspe
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3. CARACTERISTICAS DEL SUMINSTRO.

3.1. FiSICAS.

El spray cumplira con las siguientes caracteristicas técnicas:

- El principio activo contendra gas lacrimégeno del tipo CS (Orto-Clorobenzilideno
malononitrilo).

- El envase que contenga el gas estara fabricado en material de aluminio o similar.
- El spray no debe ser explosivo y sera estable a temperaturas inferiores a 50° C.

- El agente impulsor producira durante el lanzamiento la pulverizacion del gas activo y
serd efectivo a una distancia de 3 m, como minimo.

- Su efecto sera instantaneo y temporal, produciendo un lagrimeo insistente y pérdida de
vision parcial durante un tiempo minimo de 15 minutos (sensacion de ahogo e irritacion
de las partes humedas de la piel).

- No deberé producir lesiones irreversibles ni ser letal en recintos cerrados ni lugares
abiertos.

- Dispondra de un pulverizador accionable por medio de un botdn pulsador.

- El volumen contenido de principio activo tendra una capacidad para producir al menos
10 disparos o pulsaciones eficaces durante un segundo cada una.

- El spray tendra un periodo de operatividad no inferior a 36 meses,

- La temperatura de funcionamiento estara comprendida entre -30° C y +50° C.

- El envase sera de forma cilindrica y las dimensiones exteriores seran las siguientes:
e Diametro: 35 mm. (+/- 5%).
e Altura: 125 mm. (+/-5%).
e Altura con tapon (pulsador): 156 mm. (+/-5 %).

- Capacidad minima: 110 ml.

- Peso neto minimo: 80 g.

- Presion propulsor: < 10 atm.
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3.2. IDENTIFICACION DEL SPRAY.
El spray debera cumplir con las siguientes caracteristicas identificativas:

- La leyenda exterior se encontrara impresa por técnicas de serigrafiado sobre cuerpos
metdlicos con tintas del tipo epoxi que permita la lectura en cualquier situacion
ambiental.

- La etiqueta indicara como minimo el modo de empleo, composicion, fecha de
fabricacién, caducidad y normas de seguridad sanitaria. La descripcién de la etiqueta
se indica en Anexo I.

- En la parte inferior del envase indicara el lote de fabricacion y afo de caducidad.

3.3. EMPAQUE Y ETIQUETADO.
Los sprays seran presentados segun las instrucciones siguientes:

- Cajas de carton de VEINTICINCO (25) unidades cada una, cuyas medidas exteriores
seran de 220 x 210 x 180 mm aprox.

- En el interior de las cajas de cartdn se dispondra de un elemento suficientemente
rigido que impida el movimiento libre de cada uno de los sprays, debiendo
encontrarse en posicion vertical de forma permanente.

- La caja de carton, llevara en la parte exterior y en lugar visible, una etiqueta
identificativa, donde figure, como minimo, lo siguiente:

e Fabricante.

e Articulo contenido.

e Principio activo del gas.

e NuUmero de unidades.

e Fecha de fabricacion.

e Lote de fabricacién.

¢ Codigo de barras nimero 23001768.

- Las cajas seran distribuidos en palés de forma que la carga esté perfectamente
alineada, formando un paralelepipedo regular, debidamente protegida e inmovilizada
al menos con flejes y cuatro cantoneras angulares protectoras.

- El palé, sera de 800 x 1.200 mm, tendra la forma y caracteristicas establecidas por la
norma UNE-EN 13698-1:2003. La altura maxima de la carga y el palé sera de 1.400
mm y el peso total de cada palé no excedera de 500kg. En el exterior del palé llevara
una etiqueta tamafno DIN-A-4, indicando, al menos, la siguiente informacién:

o FABRICANTE.

NUMERO DE CAJAS.

ANO DE FABRICACION.

N° CATALOGO: XXXXX Y CODIGO DE BARRAS

e . Avda.Madrid n°2
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3.4, TRATAMIENTO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL DEL SPRAY.

De acuerdo a las normas técnicas de gestiéon medioambiental, el licitador esta obligado a la
retirada y destruccion de los sprays no utilizados y que superen su fecha de caducidad (3 afos),
a requerimiento de este Servicio. La retirada de los artificios sera desde el almacén de este
Servicio, ubicado en Valdemoro (Madrid), hasta las instalaciones del fabricante o de una empresa
acreditada por el Organo competente de la Administracion.

Finalizado el procedimiento de destruccion, el licitador remitira al SAEP, el certificado
correspondiente, acreditado por el técnico responsable de las instalaciones donde se ha llevado
a efecto la destruccion.

Los gastos derivados de la gestion medioambiental seran a cargo del licitador.

4. PRESENTACION DE MUESTRAS Y DOCUMENTACION TECNICA.

4.1. PRESENTACION DE MUESTRAS.

El licitador presentara diez (10) unidades de muestra, en el SAEP de la Guardia Civil. La
entrega sera sin cargo para la Administracién y se efectuara contra recibo.

Las muestras seran utilizadas para las pruebas de ensayos y evaluacion y por tanto no
procedera su evaluacion.

4.2. DOCUMENTACION TECNICA.

Debera presentar en el SAEP, dos documentaciones técnicas (en papel y soporte
informatico), en castellano, conteniendo los siguientes datos:

- Nombre y descripcion del producto. Nimero de disefo, y patente.

- Memoria descriptiva de los sprays, incluyendo descripcion detallada de las
caracteristicas técnicas del mismo y de los demas elementos que lo complementan.
Planos descriptivos y dimensionales.

- Caracteristicas de materiales empleados.

- Ficha técnica, composicién, concentracién del principio activo de la carga lacrimégena
(O-Clorobencilideno malononitrilo), recipiente incluido, homologado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Espana.

- Documentacion completa de las pruebas, ensayos y conclusiones emitidas por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Esparia para la homologacion
del spray, que sera idéntico al utilizado comercialmente en territorio nacional.

- Descripcién del envase utilizado, indicando claramente las caracteristicas
dimensionales y descriptivas de los mismos.

- Certificados de control de calidad de fabricacién del lote al que corresponde la muestra
presentada.
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- Documento de calidad que describa el procedimiento de destrucciéon medioambiental de
los sprays y material residual de los mismos, indicando el procedimiento completo
desde el origen (evacuacién y transporte) hasta su destruccion, indicando las
instalaciones donde se llevara a efecto dicha destruccién. Dicho documento debera
estar incluido en el Manual de Calidad. El documento estara aceptado y certificado por
una entidad acreditada por ENAC, si la empresa se ubica en territorio nacional, o por el
Organismo Nacional equivalente, del pais del fabricante del producto ofertado.

- Manual de Calidad del producto ofertado. El documento estara aceptado y certificado
por una entidad acreditada por ENAC, si la empresa se ubica en territorio nacional, o
por el Organismo Nacional equivalente, del pais del fabricante del producto ofertado.

Ademas, debera incluir una hoja de instrucciones para el adecuado empleo y conservacién
del mismo por parte del usuario, en la lengua oficial del Estado.

5. REQUISITOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

5.1. SISTEMA DE CALIDAD APLICABLE.

Al objeto de asegurar la calidad del producto durante el proceso de fabricacion y entrega
final, se exigira del fabricante y del licitador estar en posesién de los certificados de calidad
exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

5.2. INSPECCIONES TECNICAS.

Los técnicos del SAEP podran inspeccionar, durante el proceso de fabricacion, el
cumplimiento de los procesos de calidad y a tal efecto tendran acceso a las instalaciones del
contratista. A requerimiento del SAEP, el contratista debera incluir todos los subcontratistas
particulares en el suministro de cada componente del producto adquirido.

6. EVALUACION.

Las ofertas seran evaluadas por los técnicos del SAEP, para verificar si cumplen
técnicamente con las caracteristicas exigidas, asi como las muestras presentadas, a las que se
realizaran las pruebas que se citan en los apartados siguientes de este P.P.T.

Durante el periodo de evaluacién los técnicos del SAEP, podran realizar las pruebas,
ensayos y acciones que consideren oportunas para verificar si cumplen las especificaciones
exigidas en este P.P.T.
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La muestra presentada serd sometida a pruebas de reconocimiento consistente la
verificacion de la inexistencia de los defectos siguientes:

TIPO DE DEFECTO

' RECONOCIMIENTO O MEDIDA

Defectos criticos

¢ Peso neto inferior al nominal mas de 10%.
e Hermeticidad incompleta.

e Existencia de oxidos corrosivos, mohos en el spray,
que afecte a su funcionamiento.

Medida
Visual

Visual

Defectos principales
¢ Cilindro abollado.

e Carece de fecha de fabricacion.
e Envase exterior en mal estado.

s Rotulacion exterior inexistente 0 ilegible completa.

Visual

Defectos secundarios

e Zonas sin recubrir o con la pintura saltada.
¢ Rotulado incompleto.

e Caja de carton defectuosa.

Visual

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO.
-  Defecto critico: No se admite.

- Suma de defectos principales: = 1.

- Suma de defectos (principales+secundarios): < 3.
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La muestra presentada sera sometida una prueba
defectos los siguientes aspectos:
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de funcionamiento, considerandose

RECONOCIMIENTO O

MEDIDA
Defectos criticos
- El pulsador no se puede accionar.
- Efecto lacrimdgeno de CS no eficaz. Prueba
- Distancia efectiva inferior a 3 m.
Defectos principales
- Cuando deja de apretarse el pulsador, rezuma liquido. Visual
- Mal funcionamiento del pulsador. Prueba
- El liquido sale al exterior espontaneamente. Visual
- Numero de disparos de 1 s. de duracion inferior a 10. Prueba

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO.

Se anotaran todos los defectos respecto a lo expuesto en el cuadro anterior, clasificandose

como defectuoso si presenta un niumero de defectos superior a:

- Defecto critico: No se admite.

- Suma de defectos principales: < 1.

En caso contrario, serd rechazada y el licitador quedara excluido.
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7. FORMA DE HACER EFECTIVO EL SUMINISTRO.

La recepcién y entrega de los mencionados sprays de defensa personal se realizara en las
instalaciones del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, sito en Valdemoro (Madrid,
‘Avda. de Madrid 2.

El suministro se realizara en cajas de cartén debidamente embaladas y paletizadas en
pallet europeo (1.200x800 mm). Debera contar con una etiqueta colocada en el exterior en sitio
visible donde figure el articulo contenido, cédigo de barras del n°® 23001768, asi como el nimero
de unidades de contenga.

En el albaran de entrega deberd especificarse claramente las cantidades y el material
suministrado, asi como el nimero de expediente a que corresponden.

8. PRUEBAS PARA LA ACEPTACION TECNICA DEL SUMINISTRO.

Una vez efectuado el suministro, el reconocimiento técnico de los sprays se efectuara
conforme a lo establecido en el Anexo Il. Pruebas de Aceptacion Técnica.

El proveedor pondra a disposicion de los técnicos los medios adecuados para la
realizacién de las pruebas de reconocimiento técnico.

9. SERVICIO A PRESTAR POR EL ADJUDICATARIO DURANTE EL PERIODO DE
GARANTIA.

Todo el material suministrado tendra una garantia minima de VEINTICUATRO meses a
contar desde la fecha de la recepcién. Dicha garantia cubrira contra todo defecto de fabricacion
y/o funcionamiento, obligandose el adjudicatario de la oferta a reparar por su cuenta cualquier
defecto que en el periodo de garantia se presente y a la reposicion, sin cargo de las piezas
defectuosas o inutiles, corriendo por su cuenta la mano de obra y transporte.

Madrid, 11 de junio de 2018
EL TENIENTE CORONEL CIP

INGEI\E_\I;ao
‘__—-—‘—‘———-
Javier Blanco Gémez.
Ve B°
EL CORONEL

JEFE P_EL’SEICIO,
\ ~ _“
G R SR

José Francisco Pallas Berbegal
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ANEXO 2

PLAN DE PRUEBAS DE ACEPTACION
TECNICA

El material objeto del contrato del que forma parte este PPT, sera sometido a este Plan de
Pruebas de Aceptacion Técnica. Tras su ejecucion, se emitird el correspondiente Informe de
Resultados, asi como el Certificado de conformidad de Aceptacion Técnica.

A.1. PRESENTACION DEL PRODUCTO.

A.1.1. LOTE.

Se entiende por lote de recepcion, el nimero de sprays que se presenten a recepcion a
la vez, con motivo de un mismo contrato y hayan sido fabricados por un mismo fabricante, en una
misma factoria, con arreglo a un mismo planc y mediante un mismo proceso de fabricacion,
previamente definido, sin interrupciones que no estén contempladas en el mismo proceso, y a
partir de elementos que cumplan separadamente estas mismas condiciones, teniendo en cuenta
lo establecido en el PPT.

A.1.2. PRESENTACION DEL LOTE.

Las unidades del lote deberan presentarse a la recepcion de una sola vez totalmente
terminadas y en las mismas condiciones, de forma que permita la toma de muestras de forma
sencilla.

A.1.3. TAMANO DEL LOTE.

El tamafo del lote sera de mil (1.000) unidades o fraccién. A esta fraccién, igualmente,
sera aplicable el plan de muestreo e inspeccion, quedando ajustada la toma de muestras en lo
que corresponda.

A.1.4. TOMA DE MUESTRAS.

La toma de muestras se realizara de acuerdo a la Norma NM-I-125 EMAG |, ultima
edicion. De cada lote se tomara la siguiente muestra:

- Pruebas de Reconocimiento: Plan de muestreo doble, Inspeccion Normal, nivel Il.

- De la inspeccién normal podra pasarse a inspeccion reducida, por lote, siempre que
se verifiquen las condiciones requeridas para ello en la Norma.
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- De la inspeccién normal se pasara a inspeccién rigurosa, por lote, si se realiza una
segunda recepcion, habiendo sido previamente rechazado dicho lote.

De acuerdo a lo indicado, la muestra de cada lote (1.000 unidades) seré la siguiente:

o TAMANO
MUESTRA O NO, | MUESTRA
~ ACUMULADO
PRIMERA 50 50
SEGUNDA 50 100

A.2. ACEPTACION Y RECHAZO.

A.2.1. ACEPTACION DE LOTES.

La muestra de cada lote sera sometida a las pruebas indicadas. El nUmero de sprays de
cada prueba y las condiciones de aceptacion y rechazo seran las indicadas en el puntos 6.1y
6.2 de este PPT.

Si el material cumple con todas las pruebas, el lote sera aceptado. Si alguna prueba no es
superada el lote sera rechazado.

A.2.2. RECHAZO DE LOTES.

El lote rechazado debera ser retirado, reparado y podra presentarse de nuevo a
inspeccion. En el lote rechazado 6 suministro, el adjudicatario confeccionara un informe donde se
indique las medidas adoptadas para la subsanacion de defectos.

Si se produce el rechazo de dos lotes, se finalizaran las pruebas y se rechazara todo el
suministro.

En la segunda presentacion, la recepcion afectara a los empaques en el caso de que el
lote hubiese sido rechazado sélo en cuanto a empaques, pero afectara a todos los elementos si
el rechazo hubiese sido debido a los sprays en si.

El lote 6 suministro podra presentarse a una segunda inspeccién, que sera definitiva. En
caso de cumplir todas las pruebas se aceptara, en caso contrario se rechazara.

Los lotes rechazados, una vez presentadas a una segunda inspeccion se aplicara el Plan
de Inspeccién Rigurosa.

Todos los gastos derivados seran por cuenta del adjudicatario.
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A.3. PRUEBAS DE RECEPCION DEL LOTE.

Por cada lote, incluidas las 50 unidades de muestra para pruebas (1.050 en total), se
elegira al azar una muestra- completa que se utilizara para las pruebas, de acuerdo a lo indicado
en el apartado A1.

A.3.1. PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO DE EMPAQUES.

La muestra obtenida de cada lote sera sometida a las pruebas de reconocimiento de los
empagques.

La muestra (2 empaques) sera reconocida y examinada con detenimiento para comprobar
si presenta alguno de los defectos que se indican:

TIPO DE DEFECTO RECONOCIMIENTO

Defectos principales

e Falta rotulado o es erréneo.

¢ Los empaques no tienen la consistencia
requerida para su funcion. Visual

e Falta algun spray.

e Los alveolos no impiden el movimiento libre del
cilindro en el fransporte.

Defectos secundarios

o Rotulado ilegible o incompleto.
¢ Desgarros en el cartonaje. Visual

o Presenta signos de deterioro.

Se anotaran todos los defectos respecto a lo expuesto en el cuadro anterior,
clasificandose como defectuoso el empaque si presenta un numero de defectos superior al nivel
de calidad aceptable.

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE (NCA)
- Suma de defectos principales: NCA = 1.
- Suma de defectos secundarios: NCA = 2,5.
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A.3.2. RECONOCIMIENTO DE LOS SPRAYS.

Se reconocera una muestra de 50 sprays, de primera muesira y se anotaran los
defectos siguientes:

TIPO DE DEFECTO RECONOCIMIENTO O

MEDIDA
Defectos criticos
 Peso inferior al nominal en mas de 10%. Medida
 Hermeticidad incompleta. Visual
« Existencia de dxidos corrosivos, mohos en el spray, Visual
que afecte a su funcionamiento.
Defectos principales
» Cilindro abollado.
» Carece de fecha de fabricacion.
Visual
» Envase exterior en mal estado.
o Rotulacion exterior inexistente 6 ilegible completa.
Defectos secundarios
e Zonas sinrecubrir o con la pintura saltada.
¢ Rotulado incompleto. Visual
e Caja de cartén defectuosa.
NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE (NCA).
- Defecto critico: NCA= 0,10
- Suma de defectos principales: NCA = 1.5.
- Suma de defectos secundarios: NCA = 4.
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A.3.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

La muestra sera sometida a las pruebas de funcionamiento, segln lo indicado en el punto
6.2. Las condiciones de aceptacion y rechazo seran las siguientes:

TIPO DE DEFECTO RECONOCIMIENTO O MEDIDA

Defectos criticos
» El pulsador no se puede accionar. Prueba

o Efecto lacrimdgeno de CS no eficaz.

Defectos principales

e Cuando deja de apretarse el pulsador, rezuma

liquido. Visual
¢ Mal funcionamiento del pulsador. FhiEhd
_ ; ; Visual
e El liquido sale al exterior espontaneamente.
Defectos secundarios
e Distancia alcanzada superior a 3 m. Visual
e NUumero inferior a 10 disparos de 1 s de duracion.
NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE (NCA).
- Defecto critico: No se admite.
- Suma de defectos principales: NCA = 1.5.
- Suma de defectos secundarios: NCA = 4,
- Avda.Madrid n°2
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